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Uklad konstrukeyjny 97-200 Tomaszow Maz.
ul. Barlickiego 23
Rozbudowg zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Sciany murowane
posadowione na tawach fundamentowych betonowych. Stropy zelbetowe

monolityczny. Dach o konstrukcji drewnianej.
Zastosowane schematy statyczne
Schemat statyczny plyty stropowej oraz belek stropowych przyjeto w postaci

belki swobodnie podpartej.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukceji

- PN-82/B-02001-02003 - obcigzenia stale i zmienne,
- PN-80/B-02010 - obcigzenia Sniegiem,
- PN-77/B-02011 - obcigzenia wiatrem.

Podstawowe wyniki tych obliczen

Elementy konstrukcyjne budynku wymiarowane na wartosci maksymalne.

Fundamenty

Fundamenty pod $ciany zaprojektowano w postaci law fundamentowych
betonowych z betonu B20 o wymiarach jak na rysunku rzutu fundamentow.
Zbrojenie taw =ze stali A-IIl, strzemiona ze stali A-0 jak na rysunku

fundamentow.

Sciany

Sciany murowane z pustakow ceramicznych grubosci 25¢m klasy 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 5. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw
betonowych klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5. Scianki
dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Wymiary oraz
rozmieszczenie scian przedstawiono na rysunkach rzutéw i przekrojow. Otwory
wykonane w S$cianach istniejgcych wzmocnione zostang konstrukcjg stalowa
zgodnie z rysunkami.

Sciany zewnetrzne ocieplone zostang styropianem grubosci 15c¢m metoda lekka



