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Rozwigzania projektowe rozbudowy spelniaja warunki zapewnienia nie
przekroczenia stan6w granicznych nos$nosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do
uzytkowania w kazdym z elementéw budynku i catlej kons%&l?tﬁ'f%‘Qﬂizg’llgﬁﬂi‘bfﬁlem

Wydziai 4nhitekury 1 Budownictwa
stanu podloza gruntowego. 97-200 Tomaszow Maz.
ul. barlll)chlego 23

Planowana przebudowa budynku zwigzana ze zmiang sposo uzytkowania

zmiana sposobu uzytkowania nie pogorszy stanu technicznego budynku istniejgcego

oraz nie wplynie na obnizenie przydatnosci do jego uzytkowania.

2.3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ROZBUDOWY

Rozbudowe budynku szkoly zaprojektowano w technologii tradycyjnej o
scianach murowanych posadowionych na lawach fundamentowych betonowych,
stropach zelbetowy a dach o konstrukcji drewnianej. Dostep dla o0sob
niepelnosprawnych zapewniony bedzie schodolazem np. ,scalamobil S-20" po
ogbélnodostepnej klatce schodowej o parametrach umozliwiajgcych taki dostep, co

spelnia wymagania obowigzujacych przepisow.

Zestawienie powierzchni i kubatury szkoly przed rozbudowg

Powierzchnia uzytkowa 3230m?
powierzchnia zabudowy 2216,46m’
Kubatura 17800m*

Zestawienie powierzchni i kubatury lacznika - dobudowy

Powierzchnia uzytkowa 158,04m?
powierzchnia zabudowy 179,20m?
Kubatura 573m’

Zestawienie powierzchni i kubatury cze¢sci przebudowanej

powierzchnia uzytkowa 704,48m?>
powierzchnia zabudowy 496m?
kubatura 2200m’

Przebudowa pomieszczen szkoly podyktowana zostala koniecznoscia

poprawienia warunkow sanitarnych i bhp dla pracownikdéw przedszkola.



