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Wyposazenie ruchome zakladu (tace., misy, naczynia for?ﬁjzlifiip;r}imvyxéidzqda W
zlewozmywaku z ociekaczem usytuowanym w kuchni. Nualléiéa;lr;‘igeg‘)iz} sztucce
przedszkolakéw zbierane beda przez personel i podawane do zmywalni. Zmyte
naczynia uktadane beda w przelotowej szafie, nieczystosci i zlewki wynoszone bgda
przez drzwi zewngtrzne po zakonczonej pracy przed sprzgtaniem.

Na parterze wydzielono pomieszczenie gospodarcze nr 8 (brudownik)
przeznaczone do przechowywania sprz¢tu i Srodkoéw czystosci. W pomieszczeniu tym
zainstalowano umywalke na wysokosci 50cm.

Do pomieszczen ogolnodostgpnych usytuowanych na parterze budynku
zapewniony jest dostgep dla oséb niepelnosprawnych podjazdem przed wejsciem
gtéwnym. Dla ruchu oséb niepelnosprawnych, zastosowano obustronne poregcze,
umieszczone na wysokos$ci 0,75 i 0,9m od ptaszczyzny ruchu. Porgcze przed ich
poczatkiem i za koncem, nalezy przedtuzy¢é o 0,3m oraz zakonczy¢ w sposob
zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Odstep miedzy porgczami wyniesie Im.

Rozmieszczenie oraz wyposazenie pomieszczen przedstawiono na rysunkach

rzutéw kondygnacji.

2.4. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

2.4.1. Okreslenie wlasciwosci gruntu
Podczas ogledzin stwierdzono, ze projektowany budynek nalezacy do pierwszej
kategorii geotechnicznej posadowiony jest na piaskach gliniastych, zawartych w
kategorii  geotechnicznej (warunki gruntowe  proste) okreslone] w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r. (Dz.U.Nr 126, poz. 839) w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
Nosnos$¢ 1 przydatno$é¢ gruntu pod wzgledem posadowienia law 1 stop
fundamentowych okreslono wg PN-81/B/03/020 metoda ,,C” jak dla typowych
gruntéw zawierajacych piaski gliniaste. Tego typu grunty znajduja si¢ na
terenie inwestycji i posiadaja nosnosé¢ powyzej 100kPa.
Uwaga! W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu pod projektowana
budowe, ze wystgpuja grunty o innym charakterze, a w szczegolnosci grunty
stabonosne, nalezy powiadomi¢ projektanta w celu przeprojektowania

fundamentow.



