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Glowna klatka schodowa posiada wymagana szerokos¢ biegow 1.2m oraz
STAROSTWO POWIATOWE

spocznikow 1,5m. Wysokos¢ stopni nie przekracza 17cm. Widbial Architetiaiy : Bodownint

W Sscianie stanowiacej obudoweg korytarza od strony pomi%%é:-’%iﬂg;%ﬁé’—g?z%ano
luksfery badz przegrody szklane w klasie EI30.

Wyjscia ewakuacyjne, drogi i kierunki ewakuacji nalezy oznakowa¢ wg PN-92/N-
01256/02 oraz PN-N-01256-5.

Ponadto dla zapewnienia wla§ciwych warunkow ewakuacji przyjgto:

- zastosowanie przegrod wydzielajacych klatke schodowa w klasie EI60

z drzwiami EI30+C (z samozamykaczem), na obu kondygnacjach.

Dla pelnego wydzielenia klatki schodowej przewidziano tez drzwi EI30 z
samozamykaczem miedzy hallem a stolowka.

- wykonanie okna oddymiajacego klatke schodowa o powierzchni minimum
3,5m’. Okno otwierane automatycznie przez czujke dymu oraz regcznie przez
przycisk pozarowy. Uchylanie okna i sposdb obsadzenia musza by¢ tak wykonane
by powierzchnia czynna wynosita przynajmniej 2m?  Drzwi wyjsciowe
prowadzace z klatek schodowych na korytarz oraz na zewnatrz budynku posiadaja
szerokos¢ 1,2m. W salach zabaw nie bedzie przebywaé ponad 30 dzieci, stad
zapewniono po jednym wyjsciu ewakuacyjnym, otwieranym na zewnatrz
pomieszczen.

Wyposazenie w podreczny sprzgt gasniczy stanowic¢ bedg gasnice proszkowe ABC
2 lub 6kg w ilosci minimum 2kg $rodka gasniczego na 100m? powierzchni
budynku. Ponadto nalezy zapewni¢ gasnice proszkowa ABC 6kg na
zabezpieczenie kottowni. Musi byé zachowany dostep do gasnic a miejsca

lokalizacji oznakowac zgodnie z PN-92/N-01256/01.

. Dla obiektu nalezy opracowacd instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego obejmujaca

miedzy innymi oznakowanie drég ewakuacji oraz wyposazenie w gasnice.

. Do obiektu zapewniony jest dojazd pozarowy.

. Wymagane zaopatrzenie wodne do celow przeciwpozarowych wynosi 20 I/s.

Zapewniony jest hydrant DN 80 w odleglos$ci do 75m od budynku.
State elementy wyposazenia wngtrz, w tym wyktadziny sg przynajmnie]j

trudnozapalne a sufity niepalne, niekapiace i nieodpadajace pod wplywem ognia.




