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mokra. Przed przystgpieniem do wykonania d0c1epleg%%é;sgiéliiii;ﬁg%ié@rz“[{étﬁkq—
mokra przy uzyciu plyt styropianowych EPS70 nalezy zd€mGitdwae wszelkie
elementy mogace utrudniaé¢ wykonanie docieplenia, a takze doktadnie sprawdzi¢
powierzchnie $ciany. W razie potrzeby naprawié¢ i wyrdwna¢ ubytki oraz
doktadnie oczysci¢ ja z kurzu, pytu i cienkich powlok oraz wykonaé¢ probg
przyklejenia styropianu. Po wykonaniu wymienionych czynnosci mozna
przystapi¢ do przyklejania plyt styropianowych. Klejenie powinno zaczyna¢ sig
od dotu $ciany budynku (cokotowa listwa startowa) i posuwac si¢ do gory. Plyty
nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dluzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C. Do klejenia plyt nalezy stosowac
specjalnie do tego przeznaczone zaprawy i masy klejace. Mase¢ klejaca nalezy
nakiada¢ na plyte styropianowa na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4cm, a na
pozostatej powierzchni plackami o s$rednicy ok. 8cm. Pasma powinno sie¢
naktadaé¢ na obwodzie plyty w odleglosci ok. 3cm od krawedzi tak, aby po
przyklejeniu nie wyciskata si¢ poza krawedzie styropianu.

Na srodkowej czgsci plyty styropianowej nalezy nalozyé¢ 10-12 plackow
przestrzegajac zasady, aby placki pokrywaly nie mniej niz 40% powierzchni
plyty. Po nalozeniu kleju plyt¢ nalezy bezzwlocznie przylozy¢ i docisnaé¢ do
$ciany, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co sprawdza
si¢ przez przylozenie drewniane] taty. Niedopuszczalne jest dociskanie
przyklejonych plyt styropianowych po raz drugi, ani poruszanie po uplywie
kilku minut. Do mocowania plyt styropianowych lacznikami mechanicznym
nalezy przyja¢ taka dlugos¢ lacznika, aby co najmniej 6cm bylo osadzone w
§cianie, po uwzglednieniu wszystkich warstw docieplenia. Najczesciej stosuje
sie taczniki mechaniczne w liczbie 4 - 6 szt./m” na catej powierzchni, natomiast
w strefie krawedziowej 8 szt./m’

W celu uniknigcia powstawania mostkéw termicznych na styku plyt
nalezy stosowac plyty EPS70 z krawedziami frezowanymi na zaktadke lub piéro
i wpust.

Tkanina szklana stanowiagca warstwe zbrojaca powinna odpowiadac

wymaganiom  PN-92/P-85010 lub obowiazujagcym  aktualnie normom



