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Wykonanie warstwy zbrojacej na plytach styrépianowyth mozna
rozpocza¢ nie wczesniej, niz po 3 dniach po ich przyklejeniu, przy
bezdeszczowej pogodzie 1 temperaturze powietrza od 5°C do 25°C. Do
wykonania warstwy zbrojacej tkaning szklang nalezy stosowaé¢ odpowiednie
zaprawy lub masy klejace.

Tkanina szklana powinna by¢ napieta i calkowicie wcisnieta w mase
klejaca. Sgsiednie pasy tkaniny zbrojacej powinny byé ukltadane na zaklad ok.
10cm w pionie i poziomie. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢
ucig¢ta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywina¢ na $ciang¢ sasiednia pasem

o szerokosci ok. 15cm.

Schody i strop

Schody:

Schody =zewngtrzne zaprojektowano z kostki betonowej na zageszczonym
piasku.

Stropodach:

Zaprojektowano w postaci plyty zelbetowej monolitycznej o wymiarach i
zbrojeniu jak na rysunku stropu. Do betonowania stropu mozna przystapi¢ po
odbiorze deskowan i stemplowan oraz sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z
rysunkami roboczymi. Odbiér powinien byé przeprowadzony przez kierownika
budowy. Deskowanie plyty jest pomostem z desek opartych na podluznicach
(ryglach) przybitych na rab do odpowiednio rozmieszczonych stempli. Deski
stosowane w pomoscie oraz w deskowaniach zeber i podciggéw powinny miec
grubo$é 25mm. Podluznice (rygi) nalezy wykonywac¢ z desek o grubosci 32mm i
szerokosci okolo 18cm. Stemple moga byé¢ z krawedziakéw 10x10cm lub z
okraglakéw o srednicy 10cm w cienszym koncu. Zaleca si¢ stosowanie stempli
nie lgczonych. Cale deskowanie sklada sie¢ z rownego pomostu opartego na

podituznicach i stemplach.

Nadproza i wience
Nadproza czesSci nizsze] stanowi wieniec oraz w czesSci wyzsze] z belek

zelbetowych prefabrykowanych typu ,L”. Wience zaprojektowano jako



