17
zelbetowe monolityczne 25x25e¢m z betonu B20 zbrojone stalg A-IIl pretami

44 12mm, strzemiona ¢6mm, co 25¢m ze stali A-0.
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2.4.10. Dach ul. Barlickiego 23
Dach konstrukcji drewnianej z drewna klasy C30, krokwie o przekroju 8x20cm
oparte na murtatach 12x12cm i belce stalowej z C160 mocowanej do muru i
podpartej dodatkowo stupami stalowymi. Murtaty zakotwione we wieficach
przy pomocy pretéw gwintowanych ¢lémm w rozstawie, co 100-150cm.
Drewniane eclementy wigzby dachowej nalezy impregnowaé preparatem
ogniochronnym Fotos 2M zgodnie z instrukcja producenta do uzyskania
niezapalnosdci (nierozprzestrzeniajacy ogien). Zastosowany preparat powinien
rowniez zabezpiecza¢ przed grzybami 1 szkodnikami. Wigzbge dachowa
powinno si¢ impregnowaé poprzez dlugotrwata kapiel (od kilku godzin do
kilku dni) lub metoda prézniowo-cisnieniowa. Oba sposoby sa wystarczajaco
skuteczne, by stosowaé¢ je do impregnacji drewna budowlanego. Kapiel
powoduje nasycenie do kilkunastu, dwudziestukilku milimetrow, za$§ elementy
drewniane o niewielkich przekrojach, po zastosowaniu metody prézniowo-
cisSnieniowej bywaja nasycone na wskros. Pozostate sposoby, takie jak
malowanie czy natrysk moga stuzy¢ jako metody wuzupelniajace do

konserwacji, jako zabezpieczenie dodatkowe. Dach tacznika o spadku 5% 1

10°, pokrycie papa termozgrzewalna.

2.4.11. Stolarka

Zgodnie z wykazem stolarki. Przy schodach zewngtrznych nalezy wykonac
balustrady o wysokosci 110cm ze stali nierdzewnej satynowanej, porgcze i
stupki z rur ¢50mm.

Stolarka okienna z PCV o profilach pieciokomorowych, wspoétczynniku
Ry minimum 35 dB. Wspotezynnik przenikania ciepta dla systemu ram U=
1,1W/m’K. Drzwi wejsciowe — stolarka aluminiowa, szerokos$¢ profili Scm,
wspolczynnik Ry, minimum 34dB, wodoszczelnos¢ RE 900, szyby klasy
minimum P4.

Drzwi wewngtrzne drewniane (rama drewniana z wypelnieniem -
material stabilizujacy tzw. plaster miodu, wykonczona obustronnie pltyta HDF

gtadkg, oklejona folig decor) w kolorze orzech amerykanski, w drzwiach



