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projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121,

poz. 1137 z 2003r.) w zwiazku, z czym projekt wymaga uzgodnienia pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej.
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Rozbudowywany obiekt jest jedno, trzy a w czeg$ci cztero kondygnacyjny (wraz z
piwnicami). Powierzchnia zabudowy calosci wyniesie 2397m? powierzchnia
uzytkowa dobudowy wyniesie 158,04m? a wysokoéé budynku istniejacego nie
przekracza 12m.

Budynek kwalifikowany jest w cze$ci przeznaczonej na przedszkole do kategorii

zagrozenia ludzi ZL 11, a szkota do ZLIII.

. Zachowane sg wymagane odlegtos$ci od innych obiektéw budowlanych 1 granic

dziatki.

. Zgodnie z warunkami technicznymi wymagana jest tu klasa C. Murowana

konstrukcja budynku i zelbetowy strop oraz stropodach nad czegscig parterowa
zapewnia dla strefy przynajmniej klasg C odpornosci pozarowe] a elementy
konstrukcyjne maja odpornos¢ ogniowa,

- Sciany nosne REI 240,

- §ciany dziatowe REI 120 i REI 60,

stropy REI 60,

pokrycie niepalne.

Wszystkie elementy konstrukcyjne sa nie rozprzestrzeniajace ognia.

W obiekcie nie przewiduje sie stosowania materiatdéw niebezpiecznych pozarowo.
Caly budynek podzielony jest na trzy strefy pozarowe tj. cze$¢ przedszkolna,
cze$¢ szkolna, kotlownia. Do kotlowni zastosowano drzwi EI30. Przepusty
instalacyjne w §cianach oddzielenia przeciwpozarowego zostana =zabezpieczone
w klasie EI60.

Przy gtownym wejsciu do budynku znajduje si¢ przeciwpozarowy wylacznik
pradu.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne.

W czesci przeznaczone]j na przedszkole zapewniono po dwa hydranty wewngtrzne
25 z wezami pétsztywnymi. Zawory hydrantowe na wysokosci 1,35m od poziomu
posadzki. Minimalne cisnienie na zaworach 0,2 MPa a wydatek 1 I/s.

Ewakuacje z pomieszczen i budynku zapewniaja korytarze, zeclbetowa klatka

schodowa oraz wyjscia na zewnatrz obicktu.



