18
dwuskrzydtowych jedno ze skrzydel musi mie¢ min. 90cm w $wietle
oscieznicy. OScieznice drewniane malowane z opaskami dwustronnymi.

Drzwi wydzielajace klatki schodowe 1 strefy pozarowe EI30.

STAROSTWO POWIATOWE
Wydzial Architekiury 1 Budownictwa

2.4.12. Izolacje 97-200 Tomaszow Maz.

. . 3 . : ul. Barlickiego 23
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma na fawach fundamentowych 1w posadzce

przyziemia z foli izolacyjnej.

Paraizolacja z folii pev.

Izolacja termiczna §cian zewnetrznych styropianem grubos$ci 15em EPS70.
[zolacja termiczna dachu z welny mineralnej grubosci 20cm.

Izolacja termiczna podlogi styropianem EPS100.

2.5. ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.5.1.Tynki i okladziny

2.5.2.

2.3.3,

2.5.4.

2.5.5.

Tynki wewnetrzne sufitu powieszonego z pltyt gkl 2x na ruszcie metalowym.
Tynki na scianach murowanych oraz stropach cementowo-wapienne kategorii
I11.

Tynki zewnetrzne akrylowe cienkowarstwowe w kolorach jak na projekcie
termomodernizacji. W sanitariatach, zmywalni, przygotowalni jajek i warzyw

oraz kuchni glazura na wysokosci do 2m.

Parapety

Wewnetrzne z PCV, zewngtrzne z blachy powlekanej.

Malowanie

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farba emulsyjna w kolorach jasnych.

Posadzki
Wg rysunkow rzutdéw. Warstwy podlogowe z posadzkami w czedci istniejacej

do wymiany.

Obrobki blacharskie
Rynny i rury spustowe systemowe z PCV. Obrobki blacharskie z blachy

powlekanej. Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie i inne drobne elementy



