PRZEKROJ B-B skala 1:10 @ zaprawa klejowa
@ ptyty styropianowe PS-EFS odmiana 15

SZCZEGOL DOCIEPLENIA W NAROZNIKACH SZCZEGOL DOCIEPLENIA - PRZEKROJ X-X SZCZEGOt DOCIEPLENIA W STREFIE WEJSCIA DO BUD. SZCZEGOL DOCIEPLENIA "A" - numer policyjny, o$witlenie wejscia skala 1:10 SZCZEGOt DOCIEPLENIA PRZY OTWORACH OKIENNYCH - 7 - - - .- - 1 — ® grub. 120, 80§ 30 mm
] ) kala 1: . kala 1: | 'é zaprawa klejowa
UKLAD WARSTW DOCIEPLENIA  skala 1:10 UKLAD PLYT STYROPIANOWYCH | DYBLI ROZPOROWYCH  skala 1:50 skala 1:10 skala 1:10 skala 1:50 b przekroj b-b skala 1:50 | %é 3 (2) siatka z wickna szklanego impregnowana
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/— M WARIANT | WARIANT I | 7 | | | 12 | ) I W ﬁ @_@ @ masa tynkarska akrylowa / tynk mozaikowy
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| - rC - | u N ) | I eI T kit KEP profilowany (lub zamiennie:
i (1) zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 I . . . . I . . I : | o,»"m'//&zszs\o,.\\v/i | | &) I I H e % @ Eiplast, silikonowy, Hilti CS 202)
- | () phyty styropianowe PS-EFS odm.15 grub. I DACH BUDYNKU | @ ;/ | | o EI || (9) katownik ochronny perfor. AL typ LN30 lub LN25
2 120, 80 i 30 mm | 5 R | ! bal| ie obrobki-
= | [ | | / 23 N L L3 42; ) @ mocowanie obrdbki - wkret stalowy 5x80mm
g I @ zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 | o ] o o o o o | c | styropian grub,12cm / I g % I I | | (")( z tbem soczewkowym w tulei I'OZpernej z
@ I- (4) siatka z widkna szklanego impregnowana | 5550 35 = | é | Yl | | @ § | | N | JL 4AI | = @ tworzywa termopastycznego (co 50 cm 2 szt.)
3 o 3 3 o &b o o = I I ‘\’: % obrobka blacharska z blachy ocynk. 0.55 mm
“§ 1 e podktad tynkarski ATLAS CERPLAST | \ 9 | | | | | I R s I I N | O [ —_. @ papa asfaltowa podktadowa P/400/1200
% l | \ | : | | | | R \ | | @ dodatkowa warstwa siatki:
= o [ b o o | N - parterd kosci 2,86
] | C masa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20 . . \ . / \ / [ ~10cm istniejace $ciany budynku | I L //I | I I I I | | I N \ | | —_ 4 - = - - L - - L — - \rl)vazr:orcn?em;szazsgaﬁ pa;nmi siatki 30-40 cm
—44@ dybel kotwigcy ti 10/140mm, i 10/170mm LI — — _T— i L AN |d/— 11T - _ U = | K‘r | \| | | | \ /_® —[ tasma z pianki PU bitumowanej 30x10 mm
/ : nx100em : K I I \\\\\ styropian grub.8cm \ L . L I ! © ! @ pas usztywniajacy z blachy ocynk. grub. 1.0 mm
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_ /] L g é{ :'— = + £ | I N - - - - - - - - —\\—\X\\ I b L - - - - - - = nit jednostronny Al/Fe 4x8 mm
mip. 50rpm b III S ? I e _ profil dylatacyjny "prosty" (dla dylatacji w narozniku
g I A | | . i O> <% profil dylatacyjny "katowy"
S ' = ' & SZCZEGOL DOCIEPLENIA "C" SZCZEGOL DOCIEPLENIA - MOCOWANIE UKEAD SIATEK UKLAD PLYT kolek kotwiacy
. _ £ !| g SZCZEGOY. DOCIEPLENIA - daszk n/weisciem do bud. skala 1:10 przy wspornikach lamp oswietleniowych URZADZEN NATYNKOWYCH (przetacznik t T T T klocek z drewna suchego, impregnowany
UKLAD SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO  skala 1:50 =, =SS ——— === —® i . skala 1:10 -wytacznik elektr., urzadzenie alarmowe itp.) : 3 |
X przekroj x-x .
- skala 1:10
— | UWAGI:
T 1. Styropian - odmiana i grubos¢ wg oznaczen na

/

rysunkach elewacji budynkow i szczegotach.

| 2. Na cokofach budynkow oraz scianach parteru uktada¢
dodatkowe zbrojenie z siatki z wiokna szklanego. Dla
budynku Szkoty Podstawowej do wys. 2,86 m powyzej
+0,00. Dla pozostatych budynkéw wg oznaczen na rys.
|_min. 5cm @ elewadii.

3. Okna wymieniane (bud. Szkoty Podstawowe;j i
Gimnazjum) osadzac w licu zewnetrznym scian.
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_ﬁ /o N UWAGA: wysoko$¢ roztozenia kleju ®) 5 7 [ istniejace sciany budynku | EE— " A I et I :_ —I O O DETAL BALUSTRADY SCHODOW skala 1:25
T 1-1,5 cm zaleznie od rodzaju podtoza, ————— — == |
-7C tak aby po zamocowaniu plyty minimum (6) 4 @ I | | I I! _@ L — | . I I| UWAGI:
@ 50% jej powierzchni byto sklejone z | M— | | | - - - = - | I| 0 1.Balustrady wykonac z aluminium.
podiozem X 2 . = ® 2.Stupki, pochwyty i poprzeczki z rur @50.
| et | | | ] - — — || PRZEKROJ A-A skala 1:10 p 3.Tralke z petow B20.
@ zaprawa klejowa l:(:) STROP n/PIWNICAMI i SZCZEGOL DOCIEPLENIA . | | 4.Przeswity tralki max.12 cm.
. . I 5.Wysokos¢ balustrady 110 cm.
% ::/t?a:);rilp:irx;v? 1:5(?;):53:'r:m o grub. 120, 80 i 30mm oty styropianowe PS-EFS odmiana 16 f | I SZCZEGOLt DOCIEPLENIA a-a przy uchwtach rur spustowych SZCZEGOL. DOCIEPLENIA | | ] 6.BaIIustradQ na jej pogzqtku przedtuzyé o 30 cm
3 P ‘ j pl et ° oo grub. 100, 50 30 mm R PRZY DRZWIACH ZEWNETRZNYCH skala 1:10 i wspornikach instal. odgromowej przy wspornikach balustrady o ] i pochwyt zakonczy¢ patakiem.
zaprawa klejowa - placki kleju (6 szt. . . . © 7.Kolor balustrad srebrno-matowy.
.5 . skala 1:10 | | 2 y
@ zte\prawa klfejowa ) e f—- 0. 5CM I r | skala 1:10 * 8.Do kazdych schoddw balustrade nalezy
@ siatka z wiékna szklanego impregnowana I I R | N/ L | | rozmierzy¢ i wykona¢ indywidualnie.
@ podktad tynkarski | ! | | O | I | II_IQ_ I @
@ masa tynkarska akrylowa / tynk mozaikowy | 8 f I
I d ! . 7-10cm
UWAGI: @ dybel kotwigcy ti 10/140 mm I 2 istniejaca $ciana budynku I I | I L3 [ ; I
1. Uklad plyt styropianowych, kleju i kotkdw mocujacych aklada zastosowanie plyt styropianowych 100x50 cm. ” ; 3z | 7-10 ! | | I m\ § I @
W przypadku uzycia ptyt o innym wymiarze nalezy przestrzegac zasady aby przyklejone do sciany bylo I’/ ,OPASKA~ / I 3 e LM, ] | I v I O |
minimum 50% poierzchni ptyty styropianowe;. UWAGA: [ [ g I Lg’ ; £ | == — — e | I [l | T
2. Przy podwojnym uktadaniu zbrojenia warstwy ochronnej - siatki, zaktady tkanin w poszczegdlnych warstwach Dla dylataciji scian prostych budynku stosowac profil | : 3 | £ @_@ N | | [ Temat PROJEKT ARCHITEKTONIGZNO-BUDOWLANY ROBOT BUDOWLANYCH REMONTOWYGH P I/i é\CcH % g\ll( ¥ Ol rﬁIc; I\?YE PI\IA
musza by¢ przesuniete wzgledem siebie o minimum 50 mm. ..prost"_ Dylatgcje w naroznikach t')udynku. wykonac w | % . € I 3 \ — | | wspornik balustrady /' H__ | TERMOMODERNIZACJI OBIEKTOW SZKOLY PODSTAWOWEL | PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W NIEWIADOWIE | MATERIA -
3. Rozmieszczenie dybli mocujacych ptyty styropianowe - na scianie wolno stosowac tylko jeden z wybranych zp;:)s{ob gnalog‘sﬁz?y z za"sltosowanlem profilu | I ) ' . ' . ' . = e < pL | I - ;] ————————————— I — B S EEEEEEEE—— = I{éml;zzﬁzkrl %:ﬁg&m ,T,'dzﬁl” 151/2 w obrebie PGR Niewiadow Macznik. gmina Ujazd, powiat filia: 97-300 Piotrkéw Tryb.
wariantéw osadzenia kotkow. Si;ggg”:g;ﬁ;ﬁ“("fgﬁ 5 mim) dostosowat do | 3 () ......4 ....‘ @ | /! Inwestor: Gmina Ujazd 97-225 Ujazd, ul. Plac Kosciuszki nr 6. USioweeRe W R O e T04e
4. Do wysokosci .2,86 m zbrojenie warstwy ochronnej 2x siatka} z vaékna szklarIego. Dotyczy b'ududynku SZI(OII/ wymagari producenta przyjetej technologi ocieplania ! | . L _— _ _ I € 10 I tpgg;kiiagfchsﬂigﬁrgzmﬂ; -;;g;:vggw Projektant architektoniczno - budowlany: "l‘fé"c")ilfzylzil{”_'l‘}é CHNICZNY DETALI
Podstawowej. Na pozostatych budynkach dodatkowe zbrojenie do wysokosci wg oznaczen na rys. elewacii. budynku. L L - e P = ' < nr ewid. upr. 110/73/tw.| mgrinz. arch. Malgorzata Czajka | DOCIEPLENIA i BALUSTRADY SCHODOW
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