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ZASIEG DOD. SIATKI +2,86 m\ STREFA DOCIEPLENIA NADZIEMIA instalacja odgromowa +0,00 instalacja odgromowa
210 140 22,5 198 48,5 890,5 125 59,5 140 60 140 97 275 40 140 50 140 54
275 210 134 170 200 200 1775 197,5 200 200 175 180 197 190 124 659
619 2211 619 40, 90 124
3489
OZNACZENIA:
. o . UWAGI:
@ styropian EPS 100 grub. 8 cm, zbrojenie 2x siatka, tynk mozaikowy 1. Okna i dzrzwi montowa¢ w linii zewnetrznego lica $cian (po obcieciu wegarkéw).
. - ) 2. Dla docieplenia $cian budynku stosowa¢ ptyty styropianowe EPS 70 i EPS 100
styropian EPS 70 grub. 12 cm, zbrojenie 1x siatka, tynk akrylowy . h .
@ ) o ) 3 gizv?/W::folsuc? fglggdnlﬁon‘q/;f cozza:%%ebnuzaneklﬁmsgiﬁalzudg gvl\(/gmé sbrojenie Temat: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROBOT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH PR N A o
I @ styropian EPS 70 grub. 12 cm, zbrojenie 2x siatka, tynk akrylowy : ty hronme! siatka | & Y ok ookl poawo) d | TERMOMODERNIZACJI OBIEKTOW SZKOLY PODSTAWOWEJ | PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W NIEWIADOWIE
) o ) warstwy ochronne] siatkg Impregnowang z wiokna szkianego. " Lokalizacja: Niewiadéw, dz. nr: 151/1, 151/2 w obrebie PGR Niewiadéw Macznik, gmina Ujazd, powiat — MATERIA -
@ styropian EPS 70 grub. 10 cm, zbrojenie 1x siatka, tynk akrylowy 4. Dot ocieplenia, narozniki i oscieza drzwi zewnetrznych dodatkowo wzmacnia¢ tomaszowski, wojewddztwo todzkie. filia: 97-300 Piotrkow Tryb.
SZKOLA PODSTAWOWA o EP 14 nie 1x siatk K akrvi katownikiem aluminiowym perforowanym. Inwestor: Gmina Ujazd 97-225 Ujazd, ul. Plac Kosciuszki nr 6. BTy 1t lout 75 RSN 560435050
@ styropian EPS 70 grub. 14 cm, zbrojenie 1x siatka, tynk akrylowy 5. Rodzaje i kolory wypraw elewacyjnych wg proj. kolorystyki. Projektant architektoniczno - budowlany: Projektant architektoniczno - budowlany: Nazwa rysunku:
@ styropian EPS 70 grub. 16 cm, zbrojenie 1x siatka, tynk akrylowy tech. bud. Stanistwa Ziemba BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWE. -
@ tvropian EPS 70 arub. 18 brofenie 1x siatka. tynk akivi nr ewid. upr. 110/73/tw.| mgrinz. arch. Malgorzata Czajka ELEWACJA WSCHODNIA
styropian grub. 18 cm, zbrojenie 1x siatka, tynk akrylowy -
Asystent: Upr. Nr UAN.V.838881/87 Skala: Numer 8
styropian EPS 100 grub. 5 cm, zbrojenie 2x siatka, tynk akrylowy . z8§4ust1i2 §7i8§13 ust.1 pkt1 1:100 ¥ :
tech. bud. Tomasz Milczarek Data: — - 3 1
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