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dylatacja budynku instalacja odgromowa 278 \ instalacja odgromowa \ STREFA DOCIEPLENIA NADZIEMIA \ ZASIEG DOD. SIATKI
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OZNACZENIA:
. o . UWAGI:
@ styropian EPS 100 grub. 8 cm, zbrojenie 2x siatka, tynk mozaikowy 1. Okna i dzrzwi montowa¢ w linii zewnetrznego lica $cian (po obcieciu wegarkéw).
. _— . 2. Dla docieplenia $cian budynku stosowac ptyty styropianowe EPS 70 i EPS 100
styropian EPS 70 grub. 12 cm, zbrojenie 1x siatka, tynk akrylowy ) A .
@ . o ) frezowane l,Uk.) zakladkowg \Wg oznaczen na elewacjach pudynquv. L Temat: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROBOT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH P 'Zécﬁﬁg\,’(%@c;,\?yzﬂﬂ
@ styropian EPS 70 grub. 12 cm, zbrojenie 2x siatka, tynk akrylowy 3. Do wysokosci +2,86 m mierzac od "0" budynku stosowac podwéjne zbrojenie | TERMOMODERNIZACJ! OBIEKTOW SZKOLY PODSTAWOWE | PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W NIEWIADOWIE
) o , warstwy ochronnej siatkg impregnowana z wiskna szklanego. " Lokalizacja: Niewiadw, dz. nr: 151/1, 151/2 w obrebie PGR Niewiadéw Macznik, gmina Ujazd, powiat MATERIA
R ———— @ styropian EPS 70 grub. 10 cm, zbrojenie 1x siatka, tynk akrylowy 4. D¢t ocieplenia, narozniki i o$cieza drzwi zewnetrznych dodatkowo wzmacniaé tomaszowski, wojewadztwo fodzkie. filia: 97-300 Piotrkéw Tryb.
GIMNAZJUM A . - . katownikiem aluminiowym perforowanym. Inwestor: Gmina Ujazd 97-225 Ujazd, ul. Plac Kosciuszki nr 6. - Slouacicego 8 o fax Outd) SarT0-40
styropian EPS 70 grub. 14 cm, zbrojenie 1x siatka, tynk akrylow i f . :
LACZNIK @ yrop 9 ! v yiowy 5. Rodzaje i kolory wypraw elewacyjnych wg proj. kolorystyki. Projektant architektoniczno - budowlany: Projektant architektoniczno - budowlany: Nazwa rysunku:
@ styropian EPS 70 grub. 16 cm, zbrojenie 1x siatka, tynk akrylowy tech. bud. Stanistwa Ziemba BUDYNEK GIMNAZJUM
i jeni i nr ewid. upr. 110/73/tw.| mgrinz. arch. Malgorzata Czajka | - ELEWACJA ZACHODNIA
@ styropian EPS 70 grub. 18 cm, zbrojenie 1x siatka, tynk akrylow P
yrop grub. , i » byl rylowy Asystent Upr. Nr UAN.V.838881/87 Skala: Numer 1 4
LE_ styropian EPS 100 grub. 5 cm, zbrojenie 2x siatka, tynk akrylowy ) z8§4 ust1i2, §7i§13 ust.1 pkt1 1:100 rysunku:
tech. bud. Tomasz Milczarek Data:
- L. Numer 3 7
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