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STAROSTWO POWIATOWE
GZYMSY : z wyprawy elewacyjnej akrylowej w kolorze terakoty. Wydzial Architektury : Budownictwa

97-200 Tomaszow Maz.
COKOLY : z wyprawy elewacyjnej — tynk mozaikowy w kolorze rudym. ul. Barlickiego 23
BALUSTRADY GLOWNEGO WEJSCIA LACZNIKA : aluminiowe w kolorze srebrno-
matowym.
BALUSTRADY POZOSTALE : aluminiowe w kolorze srebrno-matowym.
ZADASZENIE NAD GLOWNYM WEJSCIEM LACZNIKA : stolarka aluminiowa w
kolorze srebrno-matowym, podbitka z paneli podbitkowych z tworzywa sztucznego w
kolorze biatym.
ZADASZENIA NAD POZOSTALYMI WEJSCIAMI : konstrukcja stalowa z rur
prostokatnych w kolorze srebrno — matowym wypetniana ptytami z poliwenglanu w
kolorze bardzo jasno —szarym.
SCIANY ZEWNETRZNE : ptaszczyzny $cian podzielone pilastrami pionowymi
wykonczone wyprawg elewacyjng akrylowg w kolorach pastelowych tj. w trzech
tonacjach koloru cieptego piasku natomiast pilastry pionowe w kolorze ciemniejszym
niebieskim a pilastry pionowe obudowy rynien w kolorze terakoty, podcien gtéwnego
wejscia wykonany z tynku mozaikowego w kolorze cieptego ziota.
OPASKI ZEWNETRZNE : kostka betonowa w kolorze szarym.
SCHODY ZEWNETRZNE : z terakoty antyposlizgowej w kolorze rudoziotym.

ZAPROJEKTOWANE ZROZNICOWANE GRUBOSCI STYROPIANU W POLACZENIU
ZE ZROZNICOWANA KOLORYSTYKA LUB TONACJA PODKRESLILY PODZIALY
ELEWACJI | ICH PLASZCZYZN.

UWAGA | PRZED POMALOWANIEM $CIAN ELEWACYJNYCH NALEZY WYKONAC
PROBY KOLOROW NA SCIANACH TJ. : ZAMALOWAC ,,DWUKROTNIE” PROBNIE
PLASZCZYZNY O POWIERZCHNI OK. 1MX1M KAZDEGO KOLORU. PO ICH
WYSCHNIECIU - DOKONAC POROWNANIA ZGODNOSCI OTRZYMANYCH NA
SCIANACH KOLOROW Z PRZYJETYMI PRZEZ PROJEKTANTA WZORNIKAMI.
WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
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