OPIS DO PROJEKTU KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKTOW SZKOLY
PODSTAWOWEJ | PUBLICZNEGO GIMAZJUM.

Kolorystyke obiektow opracowano na zatgczonych rysunkach elewacji do ktérych
dotaczono legende tj. odnosniki kolorow oraz ich odpowiedniki zgodne z
przyjetymi wzornikami firmowymi przyktadowych producentéw farb i wypraw tj. :

STAROSTWO PO WIATOWE

- firmy skandynawskiej ,, TEKNOS”, Wydzial Architektury 1 Budownictwa
- firmy wioskiej ,VIERO” (LAFARGE COATINGS ITALIA), 97-2Uf{Toma:,;u,m» Maz,
- firmy niemieckiej ,,STO”. ul. Barlickiego 23

UWAGA ! Ze wzgledu na odstepstwa w tonacji wydruku komputerowego w
stosunku do przyjetych kolorow , do opracowania projektowego przyjeto firmowe
wzorniki kolorow j.w. jako przykladowe odpowiedniki - co nie jest jednoznaczne
ze wskazaniem na koniecznos$¢ zastosowania materialow ( farb, wypraw) tych
wiasnie producentow.

1. BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWESJ - OZN. SYMBOLEM 1.

POKRYCIE DACHU : blacha dachowkowa powlekana w kolorze jasnoszarym.
PODBITKA OKAPOW : z paneli podbitkowych z tworzywa sztucznego w kolorze biatym.
OBROBKI BLACHARSKIE : z blachy ocynkowanej i powlekanej poliestrem w kolorze
jasnoszarym.

RYNNY | RURY SPUSTOWE : z blachy ocynkowanej w kolorze jasnoszarym.
KOMINY : wyprawa elewacyjna akrylowa w kolorze jasnego piasku.

PARAPETY : z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze jasnoszarym,

STOLARKA OKIENNA : PCV w kolorze biatym.

STOLARKA DRZWIOWA : aluminiowa w kolorze srebrno-matowym.

GZYMSY : wyprawa elewacyjna akrylowa w kolorze biatym.

COKOLY : z wyprawy elewacyjnej — tynk mozaikowy w kolorze ciemnoszarym.
BALUSTRADY : aluminiowe w kolorze srebrno-matowym.

ZADASZENIE NAD WEJSCIEM : konstrukcja stalowa z rur prostokatnych w kolorze
srebrno — matowym wypetniana ptytami z poliweglanu w kolorze bardzo jasno — szarym.
SCIANY ZEWNETRZNE : wyprawa elewacyjna akrylowa w kolorze jasnozéttym oraz
ciemniejszym zéitym, podcien gidwnego wejscia z tynku mozaikowego w kolorze
cieptego ztota, kolumny gtéwnego wejscia wykonczone tynkiem mozaikowym w kolorze
naturalnej ceramiki.

OPASKI ZEWNETRZNE : kostka betonowa w kolorze szarym.

SCHODY ZEWNETRZNE : z ptytek klinkierowych antyposlizgowych w kolorze jasno-
szarym.



