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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW :

Oswiadczenie projektantéw bran zy architektoniczno — budowlanej do
przedmiotowego opracowania pod wzgl edem zgodno s$ci z przepisami, w tym
techniczno — budowlanymi ;

Oswiadczamy, iz przedmiotowe opracowanie projektu budowlanego zostato
sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



PRACOWNIA FORM ARCHITEKTONICZNYCH —MATERIA- architkt . Malgorzata Czajka | STR. 9
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, UL. SLOWACKIEGO 9TEL/FAX (044) 647-70-45

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA PROJEKTU ROBOT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH |
TERMOMODERNIZACJI OBIEKTOW SZKOtY PODSTAWOWEJ |
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W NIEWIADOWIE

lokalizacja : Niewiaddéw, dz. nr: 151/1, 151/2 w obr ebie PGR Niewiadow
Macznik, gmina Ujazd, powiat tomaszowski, woj. todzki  e.

Inwestor :  Gmina Ujazd
97-225 Ujazd, ul. Pl ac Ko $ciuszki nr 6

PROJEKTANT : mgr in z. architekt Matgorzata Czajka
Upr. Nr UAN.V.838881/87 z 84 ust. 12, 871813 u st. 1 pkt. 1.

PROJEKTANT : techn. bud. Stanistaw Ziemba
Upr. Nr ewid. 110/73 tw z art.18 art.19 ust. 1 pkt.1i art.20 ust.1
oraz 829 811 ust.1 pkt.1
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH SZKOLY PODSTAWOWEJ | PUBLICZNEGO
GIMNAZJUM

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robot budowlanych oraz
termomodernizaciji istniejgcych obiektow Szkoty Podstawowej i Publicznego
Gimnazjum, ktére polegajg na :

- robotach budowlanych tj. wymianie istniejacego pokrycia dachow wraz z wymiang
rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej, wymianie obrébek blacharskich i
podbitek okapdw oraz naprawy i malowania kominow,

- robotach budowlanych tj. wymianie stolarki drzwiowej i okiennej zewnetrznej wraz
z parapetami, wymianie zadaszen nad drzwiami wejsciowymi poziomu parteréw,

- ocieplenia scian zewnetrznych ze zmiang kolorystyki,

- robotach budowlanych tj. wymianie ceramiki na schodach zewnetrznych,
wymianie stolarki metalowej balustrad schodow zewnetrznych,

- robotach budowlanych tj. wymianie opasek wokét budynkow.

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych.

Teren inwestycji zagospodarowany w naniesienia :
- obiekty kubaturowe szkoty podstawowej i gimnazjum,
- ogrodzenie z gidwng furtg wejsciowg i bramg wjazdowg od drogi zewnetrznej
dojazdowej oraz wejsciami i wjazdami gospodarczymi,
- utwardzony uktad komunikacji pieszo — kotowej,
- zielen niskg i wysoka zorganizowana,
- oswietlenie terenu na stupach wolnostojacych,
- infrastruktura techniczna zewnetrzna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub te renu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie ma elementow, ktore moggq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce
i czas ich wyst gpienia.

Podczas realizacji robét budowlanych nalezy przestrzega¢ podstawowych
przepiséw BHP oraz ogélno budowlanych w zakresie kolejnosci realizacji prac przy
jednoczesnym zabezpieczeniu placu budowy. W szczegoélnosci nalezy zwrdci¢ uwage na
kolejnos¢ i sposéb usuwania demontowanych materiatéw budowlanych.
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Szczegdblng uwage nalezy takze zwrdci¢ na odpowiednig technologie i czas
wykonywania prac budowlanych a takze szczegodlne zabezpieczenie placu budowy
biorgc pod uwage mozliwos¢ ingerencji mtodziezy szkolnej

5. Wskazanie  sposobu  prowadzenia instrukta zu  pracownikbw  przed
przyst gpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecz  nych.

Roboty budowlane powinny by¢ realizowane pod kierownictwem osoby posiadajacej
wymagane uprawnienia w danym zakresie, przy zachowaniu przepisow BHP.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow w zakresie kolejnosci wykonywania prac oraz zastosowaé zabezpieczenia
wymagane przy pracy na duzych wysokosciach. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ i
wydzieli¢ plac w promieniu prowadzonych prac na wysokosciach w celu uniemozliwienia
spowodowania zagrozenia dla pracownikdw pracujgcych na poziomie terenu przed
ewentualnym osunieciem sie elementéw fragmentéw murow lub narzedzi.

Szczegotowy zakres robot budowlanych o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, obejmuje w przypadku przedmiotowej inwestycji :

1. roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczehnstwa | zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci :
b/ roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0 m,
f/ roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow ,

6. Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczehAstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Poniewaz przy realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie z danymi wynikajgcymi z
niniejszej informacji bedg wykonywane roboty budowlane, ktérych charakter,
organizacja prowadzenia mogg stwarza¢ szczegoblnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporz gdzié plan bezpiecze nstwa
i ochrony zdrowia, zwany ,Planem bioz” - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.03.120.1126 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)
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OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO TERENU.

Lokalizacja: Niewiadow, dz. nr: 151/1, 151/2 w obr ebie PGR Niewiaddéw M acznik,
gmina Ujazd, powiat tomaszowski, wojewddztwo todzki e.

Inwestor : Gmina Ujazd, 97-225 Ujazd, ul. Plac Ko $ciuszki nr 6

1. Przedmiot inwestycii.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robot budowlanych remontowych
termomodernizaciji istniejgcych obiektow Szkoty Podstawowej i Publicznego
Gimnazjum, ktére polegajg na :

- robotach budowlanych tj. wymianie istniejacego pokrycia dachow wraz z
dociepleniem stropéw nad ostatnimi kondygnacjami, wymiang rynien i rur
spustowych, instalacji odgromowej, wymianie obrébek blacharskich i podbitek
okapow oraz naprawy i malowania kominow,

- robotach budowlanych tj. wymianie stolarki drzwiowej i okiennej zewnetrznej wraz
Z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi, wymianie zadaszenh nad drzwiami
wejsciowymi poziomu parterow,

- ocieplenia scian zewnetrznych ze zmiang kolorystyki,

- robotach budowlanych tj. wymianie ceramiki na schodach zewnetrznych,
wymianie stolarki metalowej balustrad schodow zewnetrznych,

- robotach budowlanych tj. wymianie opasek wokét budynkow.

2. lIstniej gce zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji zagospodarowany w naniesienia :
- obiekty kubaturowe szkoty podstawowej i gimnazjum,
- ogrodzenie z gtébwng furtg wejsciowa i bramg wjazdowg od drogi zewnetrznej
dojazdowej oraz wejsciami i wjazdami gospodarczymi,
- utwardzony ukitad komunikacji pieszo — kotowej,
- zielen niskg i wysokg zorganizowana,
- oswietlenie terenu na stupach wolnostojacych,
- infrastruktura techniczna zewnetrzna.

|

Projektowane zagospodarowanie terenu.

W wyniku przedmiotowej inwestycji istniejgce zagospodarowanie terenu nie
ulegnie zmianie.



PRACOWNIA FORM ARCHITEKTONICZNYCH —MATERIA- architkt . Malgorzata Czajka | STR. 13
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, UL. SLOWACKIEGO 9TEL/FAX (044) 647-70-45

4. Wyposa zenie w media infrastruktury technicznej.

Woda : istniejgce przytgcze wodociggowe,
Scieki : istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej,
Energia :istniejgce przylacze energetyczne,
C.O. i cw : istniejgca kottownia wiasna,
Wody opadowe : rozprowadzane powierzchniowo.

5. Dane informacyjne.

Teren na ktérym przewidziana jest inwestycja j.w. :
- nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje pogorszenia czy tez zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia zaréwno swoich uzytkownikow, jak i otoczenia.

6. Bilans projektowane| powierzchni zabudowy.

W wyniku przedmiotowej inwestycji nie bedzie zajmowana dodatkowa
powierzchnia zabudowy.
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OPIS DO PROJEKTU KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKTOW SZKO tY
PODSTAWOWEJ | PUBLICZNEGO GIMAZJUM.

Kolorystyk e obiektow opracowano na zat gczonych rysunkach elewacji do ktérych
dotaczono legend e tj. odno $niki koloréw oraz ich odpowiedniki zgodne z
przyj etymi wzornikami firmowymi przyktadowych producentow farb i wypraw tj. :

- firmy skandynawskiej ,TEKNOS”,
- firmy wioskiej ,VIERO” (LAFARGE COATINGS ITALIA),
- firmy niemieckiej ,STO”.

UWAGA ! Ze wzgl edu na odst epstwa w tonacji wydruku komputerowego w

stosunku do przyj etych koloréw , do opracowania projektowego przyj eto firmowe
wzorniki koloréw j.w. jako przyktadowe odpowiednik i - co nie jest jednoznaczne
ze wskazaniem na konieczno $¢ zastosowania materiatow ( farb, wypraw) tych
wiasnie producentéw.

1. BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ - OZN. SYMBOLEM 1"

POKRYCIE DACHU : blacha dachéwkowa powlekana w kolorze jasnoszarym.
PODBITKA OKAPOW : z paneli podbitkowych z tworzywa sztucznego w kolorze biatym.
OBROBKI BLACHARSKIE : z blachy ocynkowanej i powlekanej poliestrem w kolorze
jasnoszarym.

RYNNY I RURY SPUSTOWE : z blachy ocynkowanej w kolorze jasnoszarym.

KOMINY : wyprawa elewacyjna akrylowa w kolorze jasnego piasku.

PARAPETY : z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze jasnoszarym,

STOLARKA OKIENNA : PCV w kolorze biatym.

STOLARKA DRZWIOWA : aluminiowa w kolorze srebrno-matowym.

GZYMSY : wyprawa elewacyjna akrylowa w kolorze biatym.

COKOLY : z wyprawy elewacyjnej — tynk mozaikowy w kolorze ciemnoszarym.
BALUSTRADY : aluminiowe w kolorze srebrno-matowym.

ZADASZENIE NAD WEJ SCIEM : konstrukcja stalowa z rur prostokatnych w kolorze
srebrno — matowym wypetniana ptytami z poliweglanu w kolorze bardzo jasno — szarym.
SCIANY ZEWNETRZNE : wyprawa elewacyjna akrylowa w kolorze jasnozottym oraz
ciemniejszym z06itym, podcien gtdwnego wejscia z tynku mozaikowego w kolorze
cieptego ziota, kolumny gtdwnego wejscia wykonczone tynkiem mozaikowym w kolorze
naturalnej ceramiki.

OPASKI ZEWNETRZNE : kostka betonowa w kolorze szarym.

SCHODY ZEWNETRZNE : z ptytek klinkierowych antyposlizgowych w kolorze jasno-

szarym.
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2. BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ Z+ ACZNIKIEM - OZN. SYMBOLEM 2"

POKRYCIE DACHU : blacha dachéwkowa powlekana w kolorze jasnoszarym.
PODBITKA OKAPOW : ----ememmeee-

OBROBKI BLACHARSKIE : z blachy ocynkowanej i powlekanej poliestrem w kolorze
jasnoszarym.

RYNNY I RURY SPUSTOWE : z blachy ocynkowanej w kolorze jasnoszarym.
KOMINY : wyprawa elewacyjna akrylowa w kolorze jasnego piasku.

PARAPETY : z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze jasnoszarym.

STOLARKA OKIENNA : PCV w kolorze biatym.

STOLARKA DRZWIOWA : aluminiowa w kolorze srebrno-matowym.

GZYMSY : wyprawa elewacyjna akrylowa w kolorze ciemno zéttym.

COKOLY : z wyprawy elewacyjnej — tynk mozaikowy w kolorze ciemnoszarym.
BALUSTRADY : aluminiowe w kolorze srebrno-matowym.

ZADASZENIE NAD WEJ SCIEM : konstrukcja stalowa z rur prostokatnych w kolorze
srebrno — szarym wypetniana ptytami z poliwenglanu w kolorze bardzo jasno — szarym.
SCIANY ZEWNETRZNE : wyprawa elewacyjna budynku sali gimnastycznej akrylowa w
kolorze jasnozo6ttym oraz ciemno zéttym z pilastrem w kolorze niebieskim, wyprawa
elewacyjna tgcznika akrylowa w kolorze niebieskim z jasno-szarymi podokiennikami.
OPASKI ZEWNETRZNE : kostka betonowa w kolorze szarym.

SCHODY ZEWNETRZNE : z ceramiki antyposlizgowej w kolorze jasno- szarym.

3. BUDYNEK GIMNAZJUM Z t ACZNIKIEM - OZN. SYMBOLEM 3"

POKRYCIE DACHU : blacha dachéwkowa powlekana w kolorze jasnoszarym.
PODBITKA OKAPOW : z paneli podbitkowych z tworzywa sztucznego w kolorze
biatym.

OBROBKI BLACHARSKIE : z blachy ocynkowanej i powlekanej poliestrem w kolorze
jasnoszarym.

RYNNY I RURY SPUSTOWE : z blachy ocynkowanej w kolorze jasnoszarym.
KOMINY : wyprawa elewacyjna akrylowa w kolorze jasnego piasku.

PARAPETY : z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze jasnoszarym.

STOLARKA OKIENNA : PCV w kolorze biatym.

STOLARKA DRZWIOWA : aluminiowa w kolorze srebrno-matowym.
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GZYMSY : z wyprawy elewacyjnej akrylowej w kolorze terakoty.

COKOLY : z wyprawy elewacyjnej — tynk mozaikowy w kolorze rudym.
BALUSTRADY GLOWNEGO WEJ SCIA £ ACZNIKA : aluminiowe w kolorze srebrno-
matowym.

BALUSTRADY POZOSTALE : aluminiowe w kolorze srebrno-matowym.
ZADASZENIE NAD GEOWNYM WEJ SCIEM £ ACZNIKA : stolarka aluminiowa w
kolorze srebrno-matowym, podbitka z paneli podbitkowych z tworzywa sztucznego w
kolorze biatym.

ZADASZENIA NAD POZOSTALYMI WEJ SCIAMI : konstrukcja stalowa z rur
prostokatnych w kolorze srebrno — matowym wypetniana ptytami z poliwenglanu w
kolorze bardzo jasno —szarym.

SCIANY ZEWNETRZNE : ptaszczyzny $cian podzielone pilastrami pionowymi
wykonczone wyprawg elewacyjng akrylowg w kolorach pastelowych tj. w trzech
tonacjach koloru cieptego piasku natomiast pilastry pionowe w kolorze ciemniejszym
niebieskim a pilastry pionowe obudowy rynien w kolorze terakoty, podcien giébwnego
wejscia wykonany z tynku mozaikowego w kolorze cieptego ztota.

OPASKI ZEWNETRZNE : kostka betonowa w kolorze szarym.

SCHODY ZEWNETRZNE : z terakoty antyposlizgowej w kolorze rudoziotym.

ZAPROJEKTOWANE ZRO ZNICOWANE GRUBOSCI STYROPIANU W POt ACZENIU
ZE ZROZNICOWANA KOLORYSTYK A LUB TONACJ A PODKRESLILY PODZIALY
ELEWACJI | ICH PLASZCZYZN.

UWAGA ! PRZED POMALOWANIEM SCIAN ELEWACYJNYCH NALE ZY WYKONAC
PROBY KOLOROW NA SCIANACH TJ. : ZAMALOWA € ,DWUKROTNIE” PROBNIE
PLASZCZYZNY O POWIERZCHNI OK. 1IMX1M KA ZDEGO KOLORU. PO ICH
WYSCHNIECIU - DOKONAC POROWNANIA ZGODNOSCI OTRZYMANYCH NA
SCIANACH KOLOROW Z PRZYJ ETYMI PRZEZ PROJEKTANTA WZORNIKAMI.
WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROBOT BUDOWLANYCH REMONTOWY CH |
TERMOMODERNIZACJI OBIEKTOW SZKOtY PODSTAWOWEJ | PUB LICZNEGO
GIMNAZJUM W NIEWIADOWIE GM. UJAZD

1. Adres: Niewiadow, gm. Ujazd

2. Inwestor: Gmina Ujazd
97-225 Ujazd, ul. Plac Kosciuszki 6

3. Czesé¢ ogollna:
3.1. Podstawa opracowania:
Zlecenie Gminy Ujazd.

3.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania:
Celem opracowania projektu budowlanego docieplenia obiektow Szkoty
Podstawowej i Publicznego Gimnazjum przedstawienie rozwigzania technicznego
docieplenia $cian i stropéw nad ostatnig kondygnacjg budynku, pozwalajgcego
ograniczyc¢ straty ciepta i zlikwidowac wystepujgce przemarzania scian.

3.3. Dane wyjsciowe do opracowania:
- ustalenia ze Zleceniodawca,
- inwentaryzacja $cian budynku dla celéw projektowych,
- normy, instrukcje, literatura fachowa.

3.4. Charakterystyka ogolna obiektow — stan istniejgcy:
BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ — OZN. SYMBOLEM ,1” jest obiektem
dwukondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym, wykonanym w technologii
tradycyjnej: sciany z cegty ceramicznej, otynkowane, stropy DZ, schody zelbetowe
monolityczne, dach - wiezba dachowa drewniana kryta blacha.
Podstawowe parametry budynku:
- powierzchnia zabudowy: 414,02 m?,
- kubatura: 4474,00 m?,
- maksymalna wysokosé: 13,14 m.
Budynek zostat zrealizowany w latach szesc¢dziesigtych XX w.

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ Z £t ACZNIKIEM — OZN. SYMBOLEM ,2”, jest
obiektem jednokondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym, wykonanym w
technologii tradycyjnej: $ciany z cegty ceramicznej, otynkowane, stropy zelbetowe
monolityczne, schody stalowe (na strych nieuzytkowy), dach - wiezba dachowa
drewniana kryta blacha.

Podstawowe parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy: 283,50+103,50=387,00 m?,

- kubatura: 2226,70+414,70=2641,40 m®,

- maksymalna wysokos$¢: 11,30 m.

Budynek zostat zrealizowany w latach szesc¢dziesigtych XX w.

BUDYNEK GIMNAZJUM Z £ ACZNIKIEM — OZN. SYMBOLEM ,3”,jest obiektem
dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej: $ciany
z cegly ceramicznej i bloczkdéw z betonu komérkowego, otynkowane, stropy
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3.5.

prefabrykowane kanatowe, schody Zelbetowe monolityczne, dach - wiezba dachowa
drewniana kryta ptytami falistymi ,Onduline”.

Podstawowe parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy: 1206,00+291,00=1497,00 m?,

- kubatura: 13112,20+1757,80=14870,00 m®,

- maksymalna wysokos$¢: 13,58 m.

Budynek zostat zrealizowany w latach dziewiecdziesigtych XX w.

INRORMACJE DODATKOWE:

Teren jest odrodzony, nawierzchnie dojazdéw i dojs¢ sg utwardzone.
Obiekty sg czynne.

Usytuowanie budynkéw wg mapy — planu sytuacyjnego terenu.

Stan projektowany: projektowany remont i termomodernizacja polegajg na:

BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ — OZN. SYMBOLEM ,1"

- rozbiorce pokrycia dachu budynku wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi,

- rozbiorce podkiadu pod pokrycie (otacenia),

- demontazu stolarki zewnetrznej (okna, drzwi),

- demontazu Slusarki zewnetrznej: drzwi, kraty, nakrywy koszy okienek piwnicznych,
uchwytéw i hakéw,

- demontazu parapetow wewnetrznych i obrébek podokiennikow zewnetrznych,

- rozbiodrce daszkéw zelbetowych nad wejsciami do budynku,

- rozbiorce czesci koszy okienek piwnicznych,

- wykonaniu podktadu pod pokrycie i pokrycia dachu budynku z blachodachéwki
powlekanej poliestrem wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
z blachy ocynkowanej,

- montazu stolarki okiennej i podokiennikdw wewnetrznych,

- montazu Slusarki: drzwi zewnetrzne, balustrady, daszki stalowe nad wejsciami
(kryte ptytami poliweglanowymi), nakrywy koszy, wycieraczki,

- uzupetnieniu tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych,

- wykonaniu ocieplenia stropu nad | pietrem (na strychu)

- wykonaniu ocieplenia scian zewnetrznych metodg bezspoinowg (BSO —
bezspoinowy system ocieplen),

- wykonaniu wypraw elewacyjnych (na konstrukcjach nieocieplanych tj. gzymsy,
stupy, kominy),

- wykonaniu ocieplenia $cian podziemia,

- wymianie instalacji odgromowej, lamp oswietlenia zewnetrznego oraz
zewnetrznego osprzetu elektrycznego,

- wykonaniu oktadzin schodow zewnetrznych,

- wykonaniu opaski wokét budynku.

- wywoz gruzu i nadmiaru ziemi.

BUDYNEK SALI GIMASTYCZNEJ Z £t ACZNIKIEM — OZN. SYMBOLEM ,.2”

- rozbiodrce pokrycia dachu budynku wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi,

- rozbidrce podkitadu pod pokrycie (otacenia),

- demontazu stolarki zewnetrznej (drzwi),

- demontazu slusarki zewnetrznej: drzwi, kraty, nakrywy koszy okienek piwnicznych,
uchwytéw i hakéw,

- demontazu parapetéw wewnetrznych i obrébek podokiennikéw zewnetrznych,
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rozbiérce daszkow zelbetowych nad wejsciami do budynku,

rozbidrce czesci koszy okienek piwnicznych,

wykonaniu podktadu pod pokrycie i pokrycia dachu budynku z blachodachowki
powlekanej poliestrem wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
z blachy ocynkowanej,

przebudowie komina (tacznik),

wykonaniu ocieplenia dachu tgcznika (styropian laminowany papa) oraz pokrycie
dachu papa termozgzrzewalng, wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych z blachy ocynkowanej,

montazu slusarki: drzwi zewnetrzne, balustrady, daszki stalowe nad wejsciami
(kryte ptytami poliweglanowymi), nakrywy koszy, wycieraczki,

uzupetnieniu tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych,

wykonaniu ocieplenia stropu nad salg gimnastyczng (na strychu)

wykonaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metodg bezspoinowg (BSO —
bezspoinowy system ocieplen),

wykonaniu wypraw elewacyjnych (na konstrukcjach nieocieplanych tj. gzymsy,
kominy),

wykonaniu ocieplenia $cian podziemia,

wymianie instalacji odgromowej, lamp oswietlenia zewnetrznego oraz
zewnetrznego osprzetu elektrycznego,

wykonaniu oktadzin schodoéw zewnetrznych,

wykonaniu opaski wokot budynku.

wywdz gruzu i nadmiaru ziemi.

BUDYNEK GIMNAZJUM Z £t ACZNIKIEM — OZN. SYMBOLEM ,3":

rozbidrce pokrycia dachu budynku wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi,

rozbidérce podktadu pod pokrycie (otacenia),

demontazu stolarki zewnetrznej (okna, drzwi),

demontazu $lusarki zewnetrznej: drzwi, kraty, nakrywy koszy okienek piwnicznych,
uchwytéw i hakéw,

demontazu parapetow wewnetrznych i obrobek podokiennikow zewnetrznych,
rozbiérce daszkéw nad wejsciami do budynku,

wykonaniu podktadu pod pokrycie i pokrycia dachu budynku z blachodachowki
powlekanej poliestrem wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
z blachy ocynkowanej,

przebudowie komina (tacznik),

montazu stolarki okiennej i podokiennikbw wewnetrznych,

montazu slusarki: drzwi zewnetrzne, balustrady, daszki stalowe nad wejsciami
(kryte ptytami poliweglanowymi), nakrywy koszy, wycieraczki,

uzupetnieniu tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych,

wykonaniu ocieplenia stropéw (na strychach)

wykonaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metodg bezspoinowg (BSO —
bezspoinowy system ocieplen),

wykonaniu wypraw elewacyjnych na konstrukcjach nieocieplanych (kominy),
wykonaniu ocieplenia $cian podziemia,

wymianie instalacji odgromowej, lamp oswietlenia zewnetrznego oraz
zewnetrznego osprzetu elektrycznego,

wykonaniu oktadzin schodoéw zewnetrznych,

wykonaniu opaski wokot budynku.

wywdz gruzu i nadmiaru ziemi.
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4. Dane konstrukcyno - materiatowe:

4.1.Dach: przed montazem pokrycia dachu na wiezbie utozy¢ folie paroprzepuszczalng
zbrojong siatkg PP, mocowang do krokwi kontrtatami 25x40 mm.
Pokrycie dachu blachodachowkg powlekana, gteboko ttoczong w kolorze
jasnoszarym, na tatach 30x60 mm (rozstaw tat wg zalecen producenta
blachodachowki).
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze jasnoszarym.
Rynny (1150 mm i [1120 mm, rury spustowe 1150 mm, (1120 mm_iL190 mm z blachy
ocynkowanej. Odprowadzenie wéd deszczowych powierzchniowe.

4.2.Dach tgcznika do szli gimnastycznej: ocieplenie styropianem EPS 100 grubosci 12
cm jednostronnie laminowanym papa uktadanym na lepiku asfaltowym na goraco.
Ptyty dodatkowo mocowaé mechanicznie (tgcznikami [110/200 mm) wzdtuz krawedzi
i kalenicy co 0,50 m. Pokrycie dachu dwuwarstwowo papg termozgrzewlng. Papa
wierzchniego krycia o grubosci min. 4,7 mm, posypka w kolorze jasnoszarym.
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze jasnoszarym.

Rynny 1150 mm, rury spustowe (1120 mm z blachy ocynkowanej.
Odprowadzenie wod deszczowych powierzchniowe.

4.3.Kominy: komin na dachu tgcznika do sali gimnastycznej przebudowac: cegta
ceramiczna kl. ,100”, na zaprawie cementowo-wapiennej ,3".
Nakrywa z betonu B 15.
Na kominach i scianach poddasza - mansardach wykonac tynk cienkowarstwowy
mozaikowy po wczesniejszym przygotowaniu i zgruntowaniu powierzchni.

4.4.Uzupenienia scian i zamurowanie otworow: cegta ceramiczna kl. ,100”, na zaprawie
cementowo-wapiennej ,3".

4.5.Uzupetnienia tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych z zaprawy cementowo —
wapiennej ,1,5”, tynkdw zewnetrznych ponizej £0,00 budynku z zaprawy cementowej
.

4.6.Daszki nad wejsciami do budynkow: konstrukcja stalowa z rur prostokatnych w
kolorze srebrno — matowym. Pokrycie ptytami poliweglanowymi jednokomorowymi
grub. 10 mm w kolorze jasnoszarym.

4.7.Stolarka okienna PCV wg wykazu stolarki. Okna z profili pieciokomorowych,
wsp6tczynnik U= 1,10 W/m?K. Wywietrzniki z cinami do otwierania z poziomu
podtogi. Okna antywlamaniowe w miejscach aktualnie osadzonych krat okiennych.
Parapety prefabrykowane (okienne wewnetrzne) z ptyt wiorowych wodoodpornych,
kolor.
UWAGA: po obcieciu wegarkow pionowych okna osadzac w licu zewnetrznym $cian.

4.8.Drzwi zewnetrzne aluminiowe z przegrodg termiczng, antywtamaniowe z dwoma
zamkami patentowymi, kolor srebrno — matowy wg wykazu stolarki.
UWAGA: po obcieciu wegarkow pionowych drzwi osadzaé w licu zewnetrznym sScian.

4.9.Balustrady schodowe aluminiowe w kolorze srebrno - matowym.

4.10.0cieplenie stropdéw nad ostatnig uzytkowg kondygnacijg (strychy): Szkota
Podstawowa — ocieplenie 1x wetna mineralna grub. 120 mm, Sala Gimnastyczna —
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ocieplenie 1x wetna mineralne grub. 200 mm, Gimnazjum — ocieplenie ptytami
styropianowymi grub. 12 cm, warstwa wyrownawcza pod posadzki grub. 5 cm
zbrojona matami przeciwskurczowymi oraz dylatowana na powierzchnie nie
przekraczajace 16,00 m?, tacznik do Gimnazjum — ocieplenie 1x wetna mineralna
grub. 200 mm. Wspéiczynnik przenikania ciepta dla stopéw: U= 0,32 W/m?K co jest
<od Udop-

4.11.0cieplenie scian nadziemia: Podstawowymi elementami projektowanego

docieplenia sg nastepujgce warstw:

warstwy termoizolacyjnej z ptyt styropianowych samogasnacych EPS 70
grubosci 100-180 mm (wg oznaczen na elewacjach obiektoéw) przyklejanych
zaprawg klejowg do ptaszczyzn Scian,

- warstwy termoizolacyjnej z ptyt styropianowych samogasnacych EPS 100
grubosci 80 mm przyklejanych zaprawg klejowg do ptaszczyzn scian cokotu
budynku i w strefie wejscia do budynku, do ptaszczyzn $cian cokotu budynku i w
strefie wejscia do budynku,

- warstwy termoizolacyjnej z ptyt styropianowych jw. lecz grubosci 30 mm
przyklejanych zaprawg klejowg do osciezy okiennych i drzwiowych,

- warstwy ochronnej z masy klejowej zbrojonej impregnowang siatkg (tkaning) z
witdkna szklanego (lub siatkami),

- powloki gruntujgcej uktadanej na warstwie ochronnej, stanowigcej podkiad pod
wyprawe tynkarska,

- warstwy elewacyjnej z masy tynkarskiej akrylowej lub tynku mozaikowego (wg
kolorystyki i oznaczen na elewacjach obiektow).

Plyty styropianowe nalezy dodatkowo mocowaé do podtoza tgcznikami rozpreznymi

do mocowania termoizolacji typu @#10/170-260 mm w ilosci 4 szt/m?.

Ponadto do wykonania ocieplenia niezbedne sa: katowniki i listwy aluminiowe

perforowane, profile dylatacyjne, blachy stalowe ocynkowane, papa asfaltowa

podkladowa P/400/1200, kit trwaleplastyczny KEP, tasma z pianki PU woskowana
lub parafinowana fabrycznie, klocki i listwy sosnowe impregnowane, nity
jednostronne, kotki rozprezne i wkrety z podktadkami neoprenowymi.

Wspotczynnik przenikania ciepta ,U” dla scian z cegty ceramicznej i temperatury ich

wewnetrznej powierzchni wg PN-91/B-02020 po dociepleniu:

- dla $cian docieplanych styropianem grubosci 10 cm: U= 0,33 W/m?K co jest < od
Udop-

- dla $cian docieplanych styropianem grubosci 12 cm: U= 0,28 W/m?K co jest < od

Udop-

4.12.0cieplenie Scian podziemia: z ptyty styropianowe samogasngce EPS 100 grubosci

80 mm uktadanych na lepiku asfaltowym na goraco.

4.13.Podbitka okapow: z paneli podbitkowych w kolorze biatym na ruszcie drewnianym.

Panele montowane prostopadle do lica Scian.

4.14.Schody zewnetrzne: po przygotowaniu powierzchni oktadziny z ptytek schodowych,

antyposlizgowych w kolorze jasnoszarym.

4.15.0paski zewnetrzne wokot budynkow z kostki betonowej szarej na posypce

piaskowej. Obrzeza betonowe szare 20x6 cm.
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4.16.Instalacja odgromowa: demontaz zuzytej (skorodowanej, poraztgczaneji z

ubytkami) i odtworzenie instalacji po robotach remontowych dachu i ocieplaniu $cian.

4.17.Instalacja elektryczna: wymiana lamp oswietleniowych zewnetrznych oraz
zewnetrznego osprzetu (wytgczniki, przetgczniki, gniazdka wtykowe)

UWAGI: roboty budowlane wykonywac zgodnie z projektem budowlanym, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” i sztukag

budowlang oraz przestrzegajgc warunki BHP.
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BUDYNEK GIMNAZJUM - WIDOK ELEWACJI WSCHODNIEJ
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BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ — WIDOK ELEWACJI ZACHODN IEJ
g
i

BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ — WIDOK ELEWACJI WSCHODN IEJ
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EACZNIK SZKOLY PODSTAWOWEJ | SALI GIMNASTYCZNEJ — WID OK ELEWACJ POLNOCNEJ
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BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ — WIDOK ELEWACJI ZACHODN |EJ

i

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ — WIDOK ELEWACJI POLNOC NEJ



PRACOWNIA FORM ARCHITEKTONICZNYCH —MATERIA- architkt . Malgorzata Czajka | STR. 47
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, UL. SLOWACKIEGO 9TEL/FAX (044) 647-70-45

OPIS TECHNICZNY
DO INWENTARYZACJI OBIEKTOW SZKOLY PODSTAWOWEJ | PUB LICZNEGO
GIMNAZJUM W NIEWIADOWIE GM. UJAZD

1. Adres: Niewiadéw, gm. Ujazd

2. Wiasciciel: Gmina Ujazd
97-225 Ujazd, ul. Plac Kosciuszki 6

3. Dane ogdlne:
Szkote Podstawowg i Publiczne Gimnazjum stanowig obiekty o wysokosci do dwdch
kondygnacji nadziemnych czesciowo podpiwniczonych z poddaszem nieuzytkowym,
wykonane w technologii tradycyjnej. Budowa nastepowata w dwdéch etapach: w latach
szescédziesigtych XX w. (Szkota Podstawowa i sala gimnastyczna z tagcznikiem) i w
latach dziewiec¢dziesigtych XX w. (budynek Gimnazjum z tgcznikiem).
Lokalizacja budynku wg mapy sytuacyjnej.
Inwentaryzacje wykonano w zakresie niezbednym dla opracowania projekty robot
remontowych i termomodernizacji obiektow.

4. BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ - OZN. SYMBOLEM ,1".

4.1. Sciany zewnetrzne grub. 38 cm z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie
cementowo — wapiennej.

4.2. Stropy zelbetowe gestozebrowe DZ.
4.3. Nadproza, daszki nad wejsciami zelbetowe monolityczne.
4.4, Dach: wiezba dachowa o uktadzie ptatwiowo — kleszczowym. Pokrycie dachu

blachg ocynkowang na podktadzie z tat. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z
blachy ocynkowane.
Odprowadzenie wéd deszczowych powierzchniowe.
4.5. Izolacje przeciwwilgociowe: poziome scian fundamentowych z papy na lepiku.
4.6. Izolacje termiczne:
- Sciany zewnetrzne poddasza ocieplone ptytami suprema grub. 10 cm,
- strop nad pietrem — ptyty suprema grubosci 5 cm.
4.7. Stolarka okienna drewniana, drzwiowa — drewniana i stalowa.

4.8. Elewacje: tynki zewnetrzne cementowo — wapienne, malowane farbg emulsyjna,
w strefie wejscia do budynku malowane farbg olejna.

4.9. Schody zewnetrzne betonowe na gruncie. Balustrady schodowe stalowe ( brak
od str. wschodniej), oktadziny schodéw: lastryko, terakota, beton.

4.10. Opaska z ptyt chodnikowych (brak od str. wschodnie)j).
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4.11.0CENA STANU TECZNICZNEGO:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Ocene stanu technicznego wykonano na podstawie ogledzin budynku. Stwierdza
sie, ze konstrukcja budynku tj. fundamenty, Sciany i stropy sg w stanie dobrym, nie
wykazuje pekniec, rys ani odksztatcen.

Stan techniczny budynku pod wzgledem konstrukcyjnym zapewnia bezpieczne
uzytkowanie i pozwala na jego termomodernizacje.

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ Z £ ACZNIKIEM — OZN. SYMBOLEM ,2”

Sciany zewnetrzne grub. 38 cm z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie cementowo
— wapiennej.

Nadproza, daszki nad wejsciami zelbetowe monolityczne.

Dach: wiezba dachowa o uktadzie ptatwiowo — kleszczowym. Pokrycie dachu
blachg ocynkowang na podkiadzie z tat.

Dach tacznika — stropodach nie wentylowany pokrycie papowe na podktadzie
betonowym.

Obrabki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.
Odprowadzenie wod deszczowych powierzchniowe.

Izolacje przeciwwilgociowe: poziome scian fundamentowych z papy na lepiku.
Izolacje termiczne:

- Sciany zewnetrzne poddasza ocieplone ptytami suprema grub. 10 cm,

- strop nad parterem — trociny z wapnem grubosci 15 cm.

Stolarka okienna PCV, drzwiowa drewniana i stalowa.

Elewacje: tynki zewnetrzne cementowo — wapienne, malowane farbg emulsyjna.

Schody zewnetrzne betonowe na gruncie. Balustrady schodowe i oktadzin schodow
brak. Opaska z ptyt chodnikowych (brak od str. wschodniej).

Opaska z ptyt chodnikowych (brak od str. wschodniej, potnocnej i potudniowej).

5.10. OCENA STANU TECZNICZNEGO:

6.

6.1

6.2

Ocene stanu technicznego wykonano na podstawie ogledzin budynku. Stwierdza
sie, ze konstrukcja budynku tj. fundamenty, Sciany i stropy sg w stanie dobrym, nie
wykazuje pekniec, rys ani odksztatcen.

Stan techniczny budynku pod wzgledem konstrukcyjnym zapewnia bezpieczne
uzytkowanie i pozwala na jego termomodernizacje.

BUDYNEK GIMNAZJUM Z £ ACZNIKIEM - OZN. SYMBOLEM ,3" .

.Sciany zewnetrzne grub. 42 cm z cegly pelnej ceramicznej i bloczkéw z betonu

komdrkowego na zaprawie cementowo — wapiennej.

.Stropy zelbetowe z prefabrykowanych ptyt kanatowych..
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6.3.Nadproza zelbetowe monolityczne.

6.4.Dach: wiezba dachowa o uktadzie ptatwiowo — kleszczowym. Pokrycie dachu ptytami
falistymi ,,Onduline” na podktadzie z tat. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z

blachy ocynkowane.
Odprowadzenie wod deszczowych powierzchniowe.

6.5.1zolacje przeciwwilgociowe: poziome Scian fundamentowych z papy na lepiku.

6.6.1zolacje termiczne:

- dach tgcznika — wetna mineralna grubosci 12 cm,

- strop nad pietrem (strych) — zasypka z trocin z wapnem grub. 15 cm.
6.7.Stolarka okienna drewniana, drzwiowa — drewniana i stalowa.

6.8.Elewacje: tynki zewnetrzne cementowo — wapienne nakrapiane.

6.9.Schody zewnetrzne betonowe na gruncie. Balustrady schodowe stalowe. Oktadziny

schodéw: terakota, beton.
6.10. Opaska z ptyt chodnikowych.

6.11.0CENA STANU TECZNICZNEGO:

Ocene stanu technicznego wykonano na podstawie ogledzin budynku. Stwierdza
sie, ze konstrukcja budynku tj. fundamenty, Sciany i stropy sg w stanie dobrym, nie

wykazuje pekniec, rys ani odksztatcen.

Stan techniczny budynku pod wzgledem konstrukcyjnym zapewnia bezpieczne

uzytkowanie i pozwala na jego termomodernizacje.



