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. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.  ZALACZNIKI

PR OONOORrWN

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

WTWiIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

WT - Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowan
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiaj acego

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY P ODSTAWOWEJ
| GIMNAZJUM W NIEWIADOWIE
WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.

1.1.1. Lokalizacja budynku. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Dziatki oznaczone nr ewid. 151/1 i 151/2 potozone sg na osiedlu Niewiadéw gmina
Ujazd. Potozone sg na terenie rowninnym z niewielkimi r6znicami w poziomach rzednych
wysokosciowych. Potgczenie z drogg gminng o nawierzchni asfaltowej zapewnia dojazd o
nawierzchni betonowej i kamiennej. Dzialki zabudowane sg obiektami Zespotu Szkot.
Obiekty szkolne wykonywane byty w kilku etapach dlatego, tez stanowg pojedyncze
budynki potagczone ze sobg funkcjonalnie, od strony wschodniej znajduje sie nowo
wykonane boisko szkolne. Od strony potudniowej znajduje sie nowo powstaty plac
rowerowy. Od strony zachodniej i pétnocnej wykonane sg utwardzone dojscia i dojazdy. Do
budynkéw doprowadzona jest woda, gaz oraz energia elektryczna przytaczami z sieci
zewnetrznych, nieczystosci ciekle odprowadzone sg przytgczami do sieci kanalizacji
sanitarnej, a wody opadowe z dachéw i drég wewnetrznych odprowadzone sg
powierzchniowo na utwardzony teren wiasnej dziatki.

Pozostata czesc¢ dziatki zagospodarowana jest zielenig niskg i pojedynczymi drzewami.

1.1.2. Zakres robét obejmuj acy przebudow e, rozbudow e i termomodernizacj e
budynku gimnazjum
Przebudowa obejmuje termomodernizacje catego obiektu szkolnego, przebudowe i
przystosowanie budynku szkoty podstawowej na potrzeby przedszkola wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku.
W zalozeniach przewidziano rozdzielenie funkcjonalne obu czeéci tzn. gimnazjum i
przedszkola.
Na przedszkole przeznaczony zostat stary budynek szkoty podstawowej, Pozostate budynki
stanowig zespot szkolny gimnazjum. Z obiektem gimnazjum zwigzana jest sala
gimnastyczna z zapleczem; dla komunikacji pomiedzy budynkiem gimnazjum i salg
gimnastyczng zaprojektowany zostat tgcznik komunikacyjny.
W ramach przebudowy i termomodernizacji instalacje wewnetrzne wymagajq
dostosowania do nowej funkcji pomieszczen, zmniejszonego zapotrzebowania na energie
cieplna, ze wzgledu na docieplenie budynkow i wymiane stolarki, zmiane zasilania w
energie cieplng przez rezygnacjqg z zasilania z osiedlowej sieci cieptowniczej.
Projektowana zmiana wyposazenia instalacyjnego porzadkuje rozdziat instalacji w taki
sposob, zeby kazdy z rozdzielonych obiektéw bedzie posiadat niezalezng instalacje
sanitarng wewnatrz budynku z mozliwoscig indywidualnego rozliczenia za zuzyte media.
Wentylacja grawitacyjna w catym obiekcie zostanie zastgpiona przez wentylacje
mechaniczng nawiewno wywiewng z odzyskiem ciepta, a w budynku przedszkola
dodatkowo z funkcjg chtodzenia. Osobno zaprojektowano instalacje wentylacyjng w
pomieszczeniach kuchni.

1.1.3. Zakres prac instalacyjnych sanitarnych w bu  dynku gimnazjum.

W ramach planowanego remontu modernizacja wyposazenia sanitarnego obejmuje
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wykonanie.

* instalacji wodociggowej zimnej i cieptej wody z cyrkulacja, instalacji hydrantowej
wewnetrzne.

* instalacji kanalizacji sanitarnej,

* instalacji centralnego ogrzewania z wykorzystaniem istniejgcej instalacji ogrzewania
podtogowego w budynku gimnazjum z kottownig wyposazong w piec gazowy
kondensacyjny dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej, .

* instalacji wentylacyjnej mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta,

* instalacji gazowej

1.1.4. Zakres projektowanych robot instalacyjny  ch obj etych ST.

PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY
INSTALACJI WODOCI AGOWEJ ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY,
INSTALACJII HYDRANTOWEJ | INSTALACJI KANALIZACYJNE J

Projekt obejmuje:

- instalacje wodociggowa zimnej i cieptej wody dla potrzeb gimnazjum i pomieszczen
sanitarnych zaplecza sali gimnastycznej, przygotowywanej centralnie w kottowni z
wykorzystaniem gazowego kotta kondensacyjnego.

- instalacje hydrantowa,

- instalacje kanalizacji sanitarnej

1.2. Instalacja wodoci ggowa, kanalizacyjna i przeciwpo zarowa — Bilans
zapotrzebowania wody i zrzutu  $ciekow .
Woda konsumpeyjna maX..........cccoeeeevnnn.. 1,5 m*h, 25 dm®min, 0,4 dm®sek.
Woda konsumpcyjna................. 15 dm%0o0s *500 7,5 m%db
W tym: woda ciepta 38 OC.......ooiiiiii e 0,5 m‘h
Scieki gospodarczo bytowe 7.0 mdb
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Ppoz. zaopatrzenie w wode 2 x 1,0 dm*/sek.
Woda w budynku gimnazjum zuzywana bedzie na potrzeby socjalno bytowe. Zuzycie
wody, w projekcie okreslajacym funkcje budynku, przyjeto na poziomie 7,5 m*/db. poniewaz
zuzycie wody na potrzeby przeciwpozarowe jest znacznie wyzsze niz na socjalno-bytowe,
instalacje zaprojektowano przyjmujac przeptywy wody w instalacji w wypadku pozaru dla
dwu jednoczesnie pracujacych hydrantéw w ilosci.
2x1,0dm%*s=7,2m%h
Dla zasilania instalacji zostanie wykorzystane istniejgce przytgcze wody od sieci
osiedlowej do zespotu szkolnego $rednicy @ 100 mm i przez budynek przedszkola woda
zostanie doprowadzona do budynku gimnazjum

1.3. Przedmiot ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji sanitarnych wodociggowej wody zimnej (z istniejgcego
przytacza), wody cieptej z kotta kondensacyjnego CO, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej,
ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tych instalaciji
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawy dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.4.
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Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z dosdwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

W specyfikacji okre slono przykladowo rodzaj zastosowanych materiatow i typy
urzadzen stanowi gcych wyposa zenie projektowanych instalacji. Przyj ete materialy i
urzadzenia okre slajg wymagany standard wykonania instalacji. Zmiany mat  erialow |
urzadzen beda mozliwe tylko w wypadku zastosowania urz gdzen o tych samych
parametrach technicznych i takim samym poziomie tec hnicznym i technologicznym
jaki reprezentuj g zaprojektowane materiaty i urz gdzenia.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i poleceniami Inspektora nadzoru.

16.  Organizacja robot — warunki formalno-prawne wy  konania robot .

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktow gitownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu obiektow, terendw i
dokumentéw do chwili odbioru koncowego robét. Naprawienia uszkodzeh lub zniszczen
zagubienie dokumentéw, obcigzajg konto Wykonawcy.

1.6.1. Dokumentacja budowy.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, opracowanych dla realizacji

konkretnego zadania.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym

podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacje robdt montazowych instalacji stanowig;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z poézniejszymi
Zmianami),

- specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w
przypadku zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 wraz z pOzniejszymi zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
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26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci skiadowe dokumentacji
robét z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art.
3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —( tekst jednolity Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

16.2 Zgodno $¢ robo6t z dokumentacj g projektow g

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
Zzmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowe] bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementéw budowlanych musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa i majg wptyw na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowili, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

16.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapitacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

164. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisOw i horm
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dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

165. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.6.6. Ochronawiasno $cipubliczneji prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspOipracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.6.7. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
.Planu BIOZ” w oparciu o Informacje BIOZ zawartg w dokumentacji projektowej.

Do robét na wysokosci mogq by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajacy stosowne
zaswiadczenia lekarskie i po odbyciu szkolenia na placu budowy.

Przy robotach budowlano-montazowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgce
przepisy BHP (Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych Dz.U.Nr 47, poz 401)
i PN-B-10736. i roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”. oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” zalecanymi do
stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wyd. przez COBRI
INSTAL, wrzesien 2001 r

W szczegdblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
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odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.8. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone przejetego placu budowy, robot i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.9. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

1.7 INSTALACA WODOCI AGOWA

1.7.1. Nazwy i kody:
Grupy robat, klasy robaét lub kategorie robot

45300000-0 instalacje budowlane
45332200-5 instalacje wodociggowe

1.7.2. Okre slenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,
zeszycie nr 7 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIiO) Instalacji
Wodociggowych" wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7

- Instalacja wodoci ggowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady potaczonych
przewodow, armatury i urzgdzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i
cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

- Instalacja wodoci ggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z
sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza
gtbwnego, a instalacja zimnej wody pochodzgcej z wilasnego ujecia (studni) od
urzagdzenia, za pomocg ktdrego jest pobierana woda z tego ujecia.

- Instalacja wodoci ggowa wody cieptej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej
wody

- Instalacja hydrantowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady potaczonych
przewodow, armatury i urzadzen, stuzace do przeciwpozarowego zaopatrywania
budynkéw w wode, spetniajagcg wymagania wydajnosci i cisnienia dla gaszenia
pozarOw. Instalacja moze stanowi¢ instalacje wspdlng z instalacjg wody zimnej, lub
jako samodzielng wyodrebniong instalacje wody pozarowej.

-Skrzynka hydrantowa — Punkt poboru wody dla celéw przeciwpozarowych,
wyposazona w zawor, nasade pozarowag i waz z prgdownica.

- Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania
przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

- Zestaw wodomierzowy - sklada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

- Studzienka wodoci ggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony
do zainstalowania armatury - np. wodomierza.

- Urzadzenie zabezpieczaj gqce - urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT




TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY P ODSTAWOWEJ 10
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOW A Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU GIMNAZJUM

picia, uniemozliwiajgce wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy,
filtr).

- Armatura przeptywowa instalacji wodoci  ggowych - wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe).

- Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru
wody z instalacji wodociggowe,.

1.7.3. Instalacja wodoci ggowa

Budynek gimnazjum zaopatrywany jest w wode z osiedlowej sieci wodociggowej przez
budynek przedszkola. Obecnie zasilanie instalacji wodociggowej do budynku gimnazjum
prowadzone jest w podpiwniczeniu przedszkola i gimnazjum przewodami PE

W zwigzku z rozdzieleniem funkcjonalnym obu czesci zespotu szkolnego tzn. gimnazjum i
przedszkola, dla kontroli zuzycia wody w budynku gimnazjum, na wejsciu instalacji
wodociggowej do budynku gimnazjum nalezy zainstalowa¢ dodatkowy wodomierz

/ podlicznik/.

1.7.4. Opomiarowanie zu zycia wody

Zaprojektowano opomiarowanie zuzycia wody dla budynku gimnazjum jako podlicznik.
Wezel wodomierzowy zostat zlokalizowany w podpiwniczeniu budynku. Zestaw
wodomierzowy, z zaworami, wodomierzem WS 10.01 @ 40 klasy C w wykonaniu
antymagnetycznym i zaworem antyskazeniowym EA 251 @ 40 nalezy wykonac¢ zgodnie z
normg BN-88/192-07 i p6zniejszymi zmianami oraz warunkami wynikajgcymi z normy PN-
92/B-01706/Az1:1999.

Warunkiem koniecznym zapewniaj gcym dostaw € wody jest podpisanie umowy
z dostawc g wody.

1.7.5. Instalacja wodoci agowa — Warunki Techniczne wykonania i odbioru

W budynku gimnazjum instalacja wodociggowa poza rozprowadzeniem wody zimnej
spetnia role instalacji hydrantowej. W budynku gimnazjum instalacja wody zimnej

I kanalizacji doprowadzona jest do pomieszczen sanitarnych oraz do kazdego
pomieszczenia dydaktycznego / kazdej klasy/ W niektorych pomieszczeniach instalacja
wodociggowa wyposazona jest w lokalne elektryczne podgrzewacze wody.

Z instalacji wodociggowej zasilana jest instalacja hydrantowa z hydrantami w szafkach
wnekowych HP 25. W podpiwniczeniu znajduje sie takze, nie wykorzystana instalacja
cieptej wody z cyrkulacjg z rur PE.

Instalacje wody zimnej nalezy wymienié, poniewaz nie spetnia warunkow dla zasilania
instalacji hydrantowej / nie zabezpieczone przeciwpozarowo przewody z tworzywa
sztucznego /, oraz wykona¢ nowg instalacje cieptej wody ze zrodiem w postaci wymiennika
pojemnosciowego zainstalowanego w kottowni, zasilanego z kotta kondensacyjnego
centralnego ogrzewania.

Instalacja zostata zaprojektowana w taki sposéb aby w podejsciach do hydrantow nie
wystepowaty ,martwe odcinki”, pozbawione przeptywu wody.

1.7.6. Instalacja wodoci ggowa — Przygotowanie cieptej wody

Projekt przewiduje przygotowanie cieptej wody uzytkowej w kottowni z wykorzystaniem
kotta kondensacyjnego centralnego ogrzewania zasilanego gazem.

SzczegOly rozwigzan technologicznych przygotowania cieptej wody znajdujg sie w projekcie
kottowni. Dla przygotowania cieptej wody zaprojektowano wymiennik pojemnosciowy poj.
300 | pionowy.

Instalacje zaprojektowano jako cyrkulacyjng obwodowa.
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Przybory nale zy wyposa zy¢é w baterie czasowe z doprowadzeniem zimnej i ciepte |
wody z zabezpieczeniem antyoparzeniowym z mechanicznym o graniczeniem
temperatury wody cieptej do 40 °C

1.7.7. Instalacja wodoci ggowa — Ruroci agi

Instalacje zimnej wody, poziomy w piwnicy i piony, a takze podejscia do hydrantow
wewnetrznych nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przy pomocy
gwintowanych ksztatltek ocynkowanych uszczelnionych tasmg teflonowg wg PN-74/H-
74200 i PN-81/b-10700.02 Instalacje wodociggowe z rur ocynkowanych tgczonych na
gwinty wg PN-95/ISO 228-1. Przewody rozdzielcze prowadzone na $cianach powinny by¢
mocowane specjalnymi uchwytami.

Instalacje podtynkowg wody zimnej i cieptej, w weztach sanitarnych, mozna wykonaé z rur z
tworzyw sztucznych posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w
instalacjach wodociggowych o potaczeniach zgrzewanych lub zaciskowych. Przy montazu
nalezy przestrzegac technologii przewidzianej przez producenta systemu, uwzgledniajgcej
wiasnosci stosowanego materiatu, charakteryzujgcego sie miedzy innymi znaczng
rozszerzalnoscig cieplng i mniejszg, niz przy rurach metalowych sztywnoscia.
Dopuszcza sie wykonanie instalacji z innych rur, niz podano wyzej, posiadajgcych
odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w instalacjach wodociggowych
Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ w posadzce lub w bruzdach sciennych.

Na odcinkach pionowych przewody wody zimnej nalezy prowadzi¢ po prawej, a cieptej po
lewej stronie. Na przewodach wody zimnej i cieptej nalezy zamontowac zawory odcinajace.
Przewody instalacji wodociggowej nalezy zaizolowac. Przewody wody zimnej i cieptej wody
z cyrkulacjg nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej do instalacji podtynkowych. Izolacja
stosowana na rurach wody cieptej z cyrkulacjg umozliwia kompensacje wydtuzen
termicznych przewodow montowanych w posadzce i bruzdach $ciennych.

Minimalng grubos¢ izolacji cieplnej / mat. 0,035 W/m K/ okreslona zostata w WT
zmieniajgcych rozporzadzenie w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 201/2008 poz 1238) i wynosi

dla rur o srednicy do 22mm - 20mm;

dla rur o $rednicy od 22 do 35 mm - 30mm;

dla rur o $rednicy od 35 do 100 mm — réwne srednicy wewn. rury

Dla rurociggéw prowadzonych w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami grubosc izolacji wynosi % podanych wyzej wartosci.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje
ochronne z uszczelnieniem plastycznym, a przez przegrody budowlane oddzielenia
pozarowego ochronne masy uszczelniajgce o odpornosci ogniowej EI 120 /

1.7.8. Instalacja wodoci ggowa - Zasady monta zu armatury.

Srednice odgatezien dla typowego uzbrojenia przyjeto:

- nad zlewem, zlewozmywakiem, wanng, zbiornikiem WC, pisuarem, bidetem @15,
- dla zaworow czerpalnych ze ztgczka do weza - @ 20,

Zawory ze ztgczkg do weza nalezy zaopatrzy¢ w zawory antyskazeniowe.

Uzbrojenie czerpalne winno by¢ ustawione na nastepujacych wysokosciach :

1. zawory czerpalne do zlewdw oraz baterie scienne do zmywakow i zlewozmywakow 25
- 35 cm nad przyborem, liczac od gérnej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi wylotu
odgatezienia wodociggowego.

2. baterie scienne do umywalek 25 do 30 cm nad przyborem liczac od gornej krawedzi
przedniej scianki przyboru do osi wylotu cieptej i zimnej wody.
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3. zawory czerpalne oraz baterie wannowe 10 do 18 cm nad gorng krawedzig wanny.

4. baterie scienne do natryskéw 1,0 m nad posadzkg basenéw, sitka 1,8 do 2,0 m nad
posadzkg basendw.

5. zawory sptukujace do misek pisuarowych 0,8 m nad podtoga.

6. zawory do baterii stojgcych na wysokosci 30 — 45 cm nad podtoga,

Przybory nale zy wyposa zy¢é w baterie czasowe z doprowadzeniem zimnej i ciepte |
wody z zabezpieczeniem antyoparzeniowym z mechanicznym o graniczeniem
temperatury wody cieptej do 40 °C

1.7.9. Instalacja wodoci ggowa wewn etrzna zimnej i cieptej wody - Proby
i badania.

Wymagania przy odbiorze instalacji wodociggowych okreslajg normy PN-71/B-10420, PN-

81/B-10700.00, PN-81/B-10700.02, PN-81/B-10700.04

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac¢ badaniom w zakresie préb szczelnosci

- badania nalezy przeprowadzié¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0 °C

- badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej

- badang instalacje nalezy wypeini¢ wodg i odpowietrzyé, kontrolujac jednoczesnie
szczelnosc¢ potgczen

- po stwierdzeniu szczelnosci nalezy podniesc¢ cisnienie w instalacji do 0,6 MPa w
czasie 30 min. W czasie proby nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci ani spadek
cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody przeprowadza sie dwukrotnie;

- zimng wodg wg zasad podanych wyzej oraz woda cieptg o temperaturze 55 oC

przy cisnieniu rownym roboczemu.

Instalacje wykonang z tworzyw sztucznych nalezy podda¢ badaniom w zakresie prob

szczelnosci w/g zasad obowigzujacych dla tego rodzaju rur

- badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0 oC

- badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej

- badang instalacje nalezy wypeini¢ wodg i odpowietrzyé, kontrolujac jednoczesnie
szczelnosc¢ potgczen

- po stwierdzeniu szczelnosci, przy probie wstepnej nalezy podnies¢ cisnienie w
instalacji do wartosci o 0,4 MPa w czasie 30 min., w odstepach 10 min. dwukrotnie
przywracajgc jego wartos¢ poczatkowg, w tej fazie proby w ciggu dalszych 30 min.
ci$nienie probne nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz o0 0,06 MPa i nie mogg wystgpi¢
zadne nieszczelnosci

- préba gtdéwna, przeprowadzona bezposrednio po prébie wstepnej, trwa dwie godziny w
czasie, ktérych, odczytane w czasie préby wstepnej cisnienie, nie moze sie obnizyé o
wiecej niz 0 0,02 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy instalacje nalezy

wyptukaé. Predkos¢ ptukania powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen

mechanicznych wystepujacych w instalacji. Wode ptuczaca, po zakonczeniu ptukania,

nalezy podda¢ badaniom fizyko-chemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania

wykazg potrzebe dezynfekcji przewoddw, proces ten nalezy przeprowadzi¢ roztworem

wapna chlorowanego. Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przeprowadzic¢

ptukanie instalacji i przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody. Proces dezynfekcji i

ptukania nalezy powtarzac¢ az do uzyskania pozytywnych wynikéw badania wody.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do

dziennika budowy oraz podpisane przez nadzér techniczny
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1.7.10. Instalacja hydrantowa

Przeciwpozarowe. zapotrzebowanie wody przekracza zapotrzebowanie dla celéw socjalno-
bytowych. Do obliczen srednic przewodéw, doboru zestawu wodomierzowego przyjeto
przeptywy wynikajgce z p.pozarowego zapotrzebowania wody dla dwoch jednoczesnie
pracujacych hydrantéw wewnetrznego HP 25 wynoszace

2*1,0dm*s=7,2m%h

1.7.11. Hydranty wewn etrzne —warunki monta zu.

W budynku zaprojektowano wymiane instalacji hydrantowej. Instalacje hydrantowg nalezy

wyposazy¢ w dwa hydranty wnekowe HW-25W-30 na kazdej kondygnacji wyposazone w

weze potsztywne diug. 30 m i pradownice.

Instalacje hydrantowg nalezy wykona¢ w nastepujacy sposoéb:

- instalacje wody pozarowej nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg PN-

74/H-74200 i PN-81/b-10700.02 taczonych na gwinty wg PN-95/ISO 228-1.

- hydranty nalezy podigczy¢ w sposéb eliminujgcy martwe odcinki instalacji

- hydranty HP 25 mm nalezy umiesci¢ na scianie na wysokosci 1,35+0,05 m od
poziomu podtogi.

- hydranty zostaly tak rozmieszczone, aby swym zasiegiem obejmowaty catg chroniong
powierzchnie. Zawory odcinajgce w hydrantach powinny posiada¢ nasady ttoczne
skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem scian lub obudowy
w sposOb umozliwiajacy tatwe przytgczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie
jego zaworu. Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna
przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.

1.7.12. Instalacja hydrantowa. Proby i badania.

Instalacje hydrantowg, nalezy poddac probie szczelnosci wedtug opisanej wyzej procedury
razem z instalacjg wodociggowa, a ponadto nalezy przeprowadzi¢ préby eksploatacyjne
kontrolujgc wydajnosc i cisnienie wyptywu wody hydrantu. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U Nr 80

poz. 563 z roku 2006 ) instalacja pozarowa hydrantowa powinna zapewnic¢ dostawe wody
1,0 dm?/s przy cisnieniu 0,2 MPa dla kazdego pracujacego hydrantu .

Wszystkie materialy i urzgdzenia zastosowane w instalacji przeciwpozarowej powinny
posiadac atesty i dopuszczenia wydane przez CENTRUM NAUKOWO BADZWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzér techniczny

1.8. INSTALACJA KANALIZACYJINA

1.8.1. Nazwy i kody:
Grupy robot, klasy robaét lub kategorie robot

45300000-0 instalacje budowlane
45332300-6 instalacje kanalizacyjne z

tworzyw sztucznych
1.8.2. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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(Dz. U. nr 75 z dnia 15.06 2002, poz.690. /z pOzniejszymi zmianami/ , odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV45000000-7
Instalacj e kanalizacyjn q stanowi uklad potgczonych przewoddéw wraz z urzadzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzajgcymi Scieki oraz wody opadowe do pierwszej
studzienki od strony budynku.

tapacz tluszczu z osadnikiem - urzadzenie stuzace do wstepnego oczyszczenia sciekOw
technologicznych z kuchni i zaplecze kuchni z nadmiernej ilosci ttuszczu i osadow przed
wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej.

Przybodr sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczenh
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podejs$cie - przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym
lub przewodem odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) - przewod stuzgcy do odprowadzania sciekow z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odptywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z pionow do
przykanalika lub innego odbiornika.

Wpust - urzadzenie stuzgce do zbierania sciekbw z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.8.3. Instalacja kanalizacyjna sanitarna - waru  nki wykonania.

Wewnatrz budynku zeliwna instalacja kanalizacyjna zostanie wymieniona. Wymienione
zostang takze przybory sanitarne.

Roboty montazowe poszczegdlnych odcinkéw kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzié¢
zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych" Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnej ” zalecanych do stosowania przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wyd. przez COBRI INSTAL, zeszyt nr 9.
Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur i ksztattek z PCV,

Srednice przewodéw dla typowych przyboréw sanitarnych przyjeto z godnie z nastepujaca
zasada:

160 mm poziom zbiorczy,

100 mm od ubikacji

50 - 75 mm kratki podtogowej odwodnienia liniowego

50 mm od pojedynczego zlewu, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru,

W instalacji kanalizacyjnej zastosowano wisz ~ gce miski ust epowe.

Zabudow e do instalacji nale zy wykona ¢ z wodoodpornych ptyt kartonowo-

gipsowych.

Wszystkie przybory i urzadzenia poditgczane do instalacji kanalizacyjnej muszg by¢
wyposazone w zamkniecia wodne (syfony). Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w
rewizje i przewody wentylacyjne z nasadami dachowymi DN 110/110

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z
uszczelnieniem plastycznym, a przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego
ochronne masy uszczelniajgce o odpornosci ogniowej EI 120

Przykanaliki, stanowigce elementy instalacji wewnetrznej nalezy wprowadzi¢ do pierwszej
studzienki poza budynkiem.

Wykopy liniowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie, tylko w obrebie kolizji wykopy nalezy
wykonywacé recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Wykopy prowadzi¢ jako
wasko przestrzenne z umochieniem $cian przy gtebokosci powyzej 1,5 m oraz w gruntach
niestabilnych, nasypowych. W miejscach trudnodostepnych i w poblizu kolizji roboty
prowadzic¢ recznie.

Wykopy pod studzienki rewizyjne osadniki i separatory nalezy wykonaé jako
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szerokoprzestrzenne, tak aby miedzy studzienkg a scianami wykopu pozostata wolna
przestrzeh o szerokosci 0,5 m w spodzie wykopu. Nachylenie scian 1:1 /w celu obsypania
piaskiem i zageszczenia/. Studzienki, separatory nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej
gr. 10,0 cm. Studzienki nalezy obsypywa¢ warstwami gr. 25,0 cm, kazdg zageszczajac
przez polewanie woda.

Rury PVC wymagajg $cisle kontrolowanego rezimu obsypki i zasypki piaskiem o duzym
stopniu zageszczenia rownym lub wiekszym od wartosci 15> 0,98.

Przykanaliki nalezy wykonac¢ z rur i ksztatltek PVC klasy S (typ ciezki) o fabrycznie
zamontowanej uszczelce. Scianka rur powinna mie¢ strukture jednolita. Nie dopuszcza sie
zastosowania rur ze sciankg o rdzeniu spienionym. Na przykanalikach nalezy zamontowac
prefabrykowane systemowe studzienki inspekcyjne PCV @ 425. Projekt zewmetrzbych

instalacji kanalizacyjnych znajduje sie w CZESCI | TOM | - PROJEKT BUDOWLANY-
WYKONAWCZY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACYJINEJ

1.8.4. Probyiodbiory - Instalacja kanalizacy jna wewn etrzna.

Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIO cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.
Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac prébie na szczelnos¢ przez
zalanie ich wodg na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac prébie przez zalanie ich wodg o cisnieniu
nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢
na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik badania
szczelnosci nalezy uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci (Zatgcznikl).

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. 0Ogdlne wymagania dotycz gce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane

dopuszczone do obrotu 1 powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w

budownictwie /Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz.U. z

2003 r. nr207, poz. 2016 i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia

2002 r. w sprawie oceny zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich

oznaczania oznakowaniem CE /Dz.U.z 2002 r. nr 209, poz.1776./

Materialy stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normag lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".
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2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1.Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych dla instalacji wodociggowych

Rury i ksztatltki z tworzyw sztucznych muszg spelnia¢ wymagania okreslone
w odpowiednich normach:

-z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1452-1-5:2002

-z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,

-z polibutylenu (PB) PN-EN I1SO 15876-1+5,

-z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5.

2.2.2. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych dla in  stalacji kanalizacyjnych:

Rury i ksztatltki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okresSlone w

odpowiednich normach:

-z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1453-
1:2002

-z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001,

-z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002,

2.2.3. Armatura domowej sieci wodoci ggowej

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalaciji
wodociggowej) musi spetnia¢ warunki okreslone w nastepujgcych normach:
PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26,  PN/M-75144,  PN/M-
75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

2.2.4. Przybory i urz gdzenia
Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddw kanalizacyjnych muszg spetniaé
wymagania okreslone w odpowiednich normach.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogllne wymagania dotycz ace sprzetu

Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdbw. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU i SKEADOWANIA
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie takie srodki transportowe ktore nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robot. Sprzet transportowy do
rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach srodki transportowe powinny
odpowiadac przepisom Kodeksu Drogowego

Sprzet transportowy musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania i posiadac
dokumenty potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania

Jezeli dokumentacja projektowa lub przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
srodkoéw transportowych przy wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomic
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inwestora o stosowanych srodkach transportowych.
Transport materiatdw po drogach publicznych powinien odbywaé sie z zachowaniem
przepisow Kodeksu Drogowego.

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd
konce rur nie mogg by¢ diuzsze niz1 m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokosc¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno ukfadane rury
powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug zalecen producentéw przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze
otoczenia 0C do +30<T.

4.3. Wymagania dotycz ace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposOb  zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym [ wptywami czynnikow
atmosferycznych.

4.4. Sktadowanie materiatow
4.4.1. Skltadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem
Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dzialaniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0C lub przekraczajgcg
40<C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi
lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.

Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i
nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne
rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na rownym poditozu, na podkiadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie col-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach
co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o roznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

4.4.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz

0 €. W pomieszczeniach skladowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujace Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ z dala od
urzadzen grzewczych.

4.4.3. Sktadowanie przyborow i urz gdzen

Urzgdzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skiadowac¢ nalezy w
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magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne 2z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktorych temperatura nie
spada ponizej 0C.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej z tworzyw

sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca ukfadania rur, ksztattek i armatury,

- wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku ukfadania w nich przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych,

- wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

- w miejscach przej$¢ przewodow przez sciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z

uszczelnieniem plastycznym, w przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego

nalezy stosowac¢ ochronne masy uszczelniajgce o odpornosci ogniowej EI 120

5.2. Montaz ruroci ggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1. nalezy przystapi¢ do
wiasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociggi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio na $cianach, w
bruzdach $cian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

5.3. Potaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac
ogledzin tych materiatdw. Powierzchnie rur i ksztaltek muszg byé czyste, gtadkie,
pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan odpowiednich.

5.3.1. Potaczenia zaciskowe.

Potaczenia zaciskowe nalezy wykonywac¢ w sposob przewidziany dla danego systemu
zgodnie z procedurami opracowanymi przez producenta danego systemu, przestrzegajac
Scisle technologii montazu.

5.3.2. Potaczenia zgrzewane

Potgczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktére polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
koncowek do wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego
materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztaitki polietylenowe (PE)
zawierajg jeden lub wiecej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z
bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym Zzadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w
ksztattkach elektrooporowych co mogtoby spowodowac¢ zwarcie podczas tgczenia. Na
wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.
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5.3.3. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
zwroci¢ szczegOlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.3.4. Potaczenia klejone
Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg dla rur i ksztattek z
PVC-U. Powierzchnie elementow tgczonych za pomocg kleju agresywnego muszg byc
czyste i odtluszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.
Pomieszczenie, w ktorym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikdw.
Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien byé zgodny z
instrukcjami producentow tych materiatéw.

5.4. Potaczenia armatury i przyboréw sanitarnych

5.4.1. Potaczenia z armatur g

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebieh i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm jakosciowych.
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7
COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonaé
przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatéw.

5.4.2. Potaczenia z przyborami i urz gdzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokonac¢ ogledzin ich
powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych norm.

Wszystkie przybory i urzadzenia podtgczane do instalacji kanalizacyjnej musza by¢
wyposazone w zamkniecia wodne (syfony). Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w
rewizje i przewody wentylacyjne z nasadami dachowymi DN 110.

Montaz przyborow i urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWIO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, w WTWIO dla instalacji kanalizacyjnych
(zeszyt nr 12 COBRTI INSTAL), odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentéw okreslonych przyborow i urzadzen.

6. KONTROLAJAKO SCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosc¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole robo6t i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie reali  zacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3.  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenhstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny

jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych

badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

/Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nrn207, poz.

2016 i Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie oceny

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE /Dz.U.z

2002 r. nr 209, poz.1776./

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Kontrol @ wykonania instalacji wodoci agowych i kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych nale zy przeprowadzi ¢ zgodnie z zaleceniami okre s$lonymi w WTWiO i
.Instalacji wodoci agowych" i ,Instalacji kanalizacyjnych" (zeszyt nr 7 112)

Badania wstepne szczelnosci instalacji wodociggowe] polegajag na pulsacyjnym
podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia prébnego (3-krotnie) i obserwaciji
tej instalacji. W przypadku braku przeciekow i roszenia oraz spadku ci$nienia (moze
wystgpi¢ wylgcznie spowodowane elastycznoscig przewodédw z tworzyw sztucznych)
obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg
przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do
badania gtéwnego.

Badanie gtowne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia probnego Wartosé
ciSnienia prébnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot badania szczelnosci przeprowadzi €
zgodnie z zaleceniami okre s$lonymi w WTWIO cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz w PN-81/B-10700/02-4 i PN-81/B-10 700/00 (zgodnie z pkt. 11.3.4.
zeszytu nr 7 WTWIO).

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem i
obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtdbwne zostato zakonczone wynikiem
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pozytywnym - brak przeciekOw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara -
to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposob prawidtowy, chyba ze
wymagane sg jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta przewodow z tworzyw
sztucznych.

Warunkiem uznania wynikdw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak
spadku cisnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dosc¢
niebezpieczne i nalezy scisle przestrzega¢ wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badah szczelnosci wodg zimng z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60T,
przy cisnieniu roboczym.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy instalacje nalezy
wyptuka¢. Predkos¢ ptukania powinna umozliwié usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujgacych w instalacji. Wode ptuczaca, po zakonczeniu ptukania,
nalezy poddaé¢ badaniom fizyko-chemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania
wykazg potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten nalezy przeprowadzi¢ roztworem
wapna chlorowanego. Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przeprowadzi¢
ptukanie instalacji i przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody. Proces dezynfekcji i
ptukania nalezy powtarza¢ az do uzyskania pozytywnych wynikéw badania wody.

Kontrol ¢ wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw szt ucznych nale zy
przeprowadzi ¢ zgodnie z zaleceniami okre s$lonymi w WTWIiO cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz w PN-81/B-10700/01, P N-81/B-10700/00 i PN-EN
12056-5:2002

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.
Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu
nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzic¢
na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik badania
szczelnosci nalezy uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot badania szczelnosci (Zatgcznikl).

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i
WTWiIO Instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych.
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielko$ci instalaciji.
Szczegdbtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcag z tym, ze powinny one objgé co najmniej
badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed
mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami
skracajagcymi trwatoS¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
mozliwoscig przeptywdw zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWIO.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary:
- temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu
0,5 C,
- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow roéznicowych
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

7.2. Odbior robot - odbidr mi edzyoperacyjny
Wykonanie elementu rob6t nalezy potwierdzi¢ protokotem  odbioru
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miedzyoperacyjnego (Zatgcznik 1) lub zapisem w dzienniku budowy.

7.3. Odbior techniczny cz esciowy instalacji wodoci aggowej i kanalizacyjnej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare

postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodédw utozonych i zaizolowanych w

zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow

uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru technicznego koncowego.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego

koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru

czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi),

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie roboét (Zatacznik 2) oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byty
objete odbiorem czesciowym.

7.4. Odbior techniczny ko Acowy instalaciji.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

- zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji wodg i sprawdzeniu odprowadzenia
Sciekow

- dokonaniu badan odbiorowych i eksploatacyjnych, z ktérych wszystkie zakohczyly sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru korncowego nalezy:

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi) i WTWIO,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji technicznej, odpowiednich punktach WTWIiO, normach,

- sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych.

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Do odbioru nalezy dostarczy¢ i przekaza¢ uzytkownikowi:

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi i zaakceptowanymi zmianami

- certyfikaty i aprobaty techniczne zainstalowanych materiatow i urzadzen

- DTR zainstalowanych urzadzen i instrukcje obstugi i eksploatacji w jezyku polskim

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét (Zatgcznik 3) zalgczajac

wykaz przekazanych uzytkownikowi dokumentéw odbiorowych i eksploatacyjnych.

Protokoty odbioru technicznego instalacji stanowg integralng czes¢ protokotu odbioru

obiektu.

7.5. Sprawdzenie kompletno $ci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
Z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego
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etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

- Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa,
zarowno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasa-
dami technicznymi;

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.

7.6. Wykaz dokumentow inwentarzowych

--Rysunki powykonawcze z uwzglednieniem zmian w uzgodnionej skali, pokolorowane;

--Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia, regulacji i zabezpieczen
schemat rurociggow;

--Schematy schemat potaczenh elektrycznych i (schemat oprzewodowania odbiornikéw);

--Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

--Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy) .

7.7. Dokumenty dotycz ace eksploatacji i konserwacji
--Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w
zakresie obstugi instalacji w budynku;
--Instrukcje obstugi urzadzen i wyszukiwania usterek;
--Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajace
normalnemu zuzyciu w eksploatacji;

7.8. Eksploatacj e obiektu mo zna rozpocz a¢ po uzyskaniu decyzji zezwalaj acej na
jego uzytkowanie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

Art. 56. 1. Inwestor, w stosunku do ktérego natozono obowigzek uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie obiektu budowlanego, jest obowigzany zawiadomié, zgodnie z
whasciwoscig wynikajgca z przepisoéw szczegodlnych, organy:

1) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

2) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

3) Panstwowej Inspekcji Pracy,

4) Panstwowej Strazy Pozarnej

- 0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego
uzytkowania. Organy zajmujg stanowisko w sprawie zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym.

2. Nie zajecie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia, traktuje sie jak nie zgtoszenie sprzeciwu lub uwag.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi  w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Dlugo $¢ ruroci agow instalacji wodoci ggowej:

- nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony

instalacji) badz od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkéw

(w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) - do koncowki podejscia
do poszczegdblnych punktéw czerpania wody,

- oblicza sie w metrach ich dtugos$ci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggow
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w zaleznosci od rodzajéw rur i ich $rednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania
diugosci tacznikow oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do
dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowej,

- podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogolnej diugosci rurociggéw, a
niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejsé wedtug srednic
rurociggow i rodzajow podejs¢. Przy ustalaniu liczby podejs¢ nalezy odrebnie liczy¢
podejscia wody zimnej, odrebnie wody cieptej,

- dlugosc¢ rurociggdbw w obejsciach elementow konstrukcyjnych wlicza sie do ogolnej
dtugosci rurociggow,

- dlugosc rurociggéw w kompensatorach wlicza sie do ogoélnej dlugosci rurociggow.

- Elementy i urz gdzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach

lub kompletach.

- Préb e szczelno $ci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem

podziatu wedtug Srednic oraz rodzajow budynkow.

Dilugo $¢ ruroci agoéw instalacji kanalizacyjney:

- nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw w zaleznosci od rodzajow rur, ich
Srednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztaltek, Do diugosci rurociggéw nie
wlicza sie zasuw burzowych, czyszczakdw, rur wywiewnych i innych elementéw.

- zwezki wlicza sie do rurociggow o wiekszej Srednicy.

- liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w
sztukach wedtug rodzajéw podejs¢ i srednic odptywu z danego urzadzenia. Diugosc
rurociggdéw w podejsciach wlicza sie do ogolnej dlugosci rurociggéw. Nie uwzglednia sie
natomiast podejs¢ do urzadzen (przyboréw), stanowigcych komplet urzadzen tgczonych
szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- uzbrojenie rurociggOw - wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w
sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

- przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza sie w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urzgdzenia.

- rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i sSrednicy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0g0Ine ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.

Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji wodociggowych i
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowe]j obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie wystepujgcych ewentualnie robét ziemnych,

- wykonanie rob6t pomocniczych
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- montaz rurociggow przybordw i urzadzen,

- wykonanie prob szczelnosci oraz prob eksploatacyjnych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i zaakceptowanymi zmianami
- dostarczenie certyfikatow i aprobat technicznych zainstalowanych materiatow i urzadzen
- dostarczenie DTR zainstalowanych urzgdzen i instrukcji eksploatacji w jezyku polskim

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.0 2-4 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogélne
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czesc¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(11) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czesc¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie.
PN-C-89207:1997Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.
PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji
cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15876-2:2004(1)) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(11) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji
cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 5: Przydatnosé do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji
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cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U)Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czesc¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(11) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania ogoine.

PN-EN ISO 15874-2:2004(11) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
ciepte] i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czesc¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U)Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czesc¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.
PN-C-89207:1997Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.
PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji
cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15876-2:2004(1))

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). CzeS¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(11) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji
ciepte] i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 5: Przydatnosc¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
ciepte] i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(11) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji
cieptej i zimnej wody.Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 3: Ksztaltki

PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji
cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojacy.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchomag wylewka.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe
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stojace.

PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

stojgca rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

jednootworowe.

PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

Baterie wannowe stojgce.
Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.
Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa

Baterie umywalkowe stojgce kryte.
Baterie umywalkowe stojgce

Wylewki ruchome.

Mieszacze natryskowe.

Natrysk dzwigniowy.

Spust do zbiornikéw ptuczacych.
Zawory ptywakowe.

Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

Wymagania.

PN-1SO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-88/M-54901.05 Elementy zigczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych iog6lne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu

przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggow z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe |

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

kanalizacyjne. Wymagania i

PN-EN 1329-1:2001Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i

sciekow (o niskigj

i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.

Niezmiekczony

polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
PN-ENV1329-2:2002(U)Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystosci i Sciekow (o niskiej I wysokiej

temperaturze) wewnatrz konstrukcji

budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny

zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE)Czesc¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV1519-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i SciekOw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen

(PE).Czesc 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
$ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢

1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(11) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.

Polipropylen
(PP). Czesc 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.
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PN-90/M-75178.04Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.
PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).
PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.
PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.
PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.
PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przylagczeniowe.
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.
PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przylgczeniowe.
PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce. Wymiary przytaczeniowe.
PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia ragk. Wymiary przylaczeniowe.
PN-75/H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-EN 232:2005 Wanny kapielowe. Wymiary przytaczeniowe.
PN-82/H-75070 Wanny kagpielowe zeliwne emaliowane.
PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.
PN-EN 35:2001 Bidety stojagce zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe.
PN-EN 36:2000 Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe.
PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe.
PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych standardowych. Gtéwne wymiary.
PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary.
PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych dzieciecych. Gtéwne wymiary.
PN-EN 997:2001Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.
PN-EN 12764:2005(U) Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.
PN-EN 1253-5:2002 Wypusty sciekowe w budynkach. Czes$¢ 5: Wypusty $ciekowe z oddzielaniem
cieczy lekkich
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zlgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesc¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 -COBRTI
INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych - zeszyt 12 -COBRTI
INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych -Polska
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Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
- Instrukcja Projektowa, Montazu i Ukladania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

10.3. Ustawy

--Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p6zniejszymi zmianami

10.4. Rozporz gdzenia

--Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 201 poz.
1238)

--Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE(Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

--Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

--Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych Dz.U.Nr 47, poz 401)

11.  ZAL ACZNIKI

1. ZALACZNIK NR 1 - PROTOKOL BADANIA ODBIOROWEGO
2. ZALACZNIK NR 1 - PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CZESCIOWEGO

3. ZALACZNIKNR 1 - PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - KONCOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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