. W pomieszczeniach przeznaczonych do pobytu dzieci grzejniki i podejscia rur do grzejnikdéw nalezy obudowa¢ np. ptytami z GK.
. Przewody prowadzi¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa.
. Grzejniki podtaczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
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LEGENDA: UWAGA:
ZASILANIE 1. Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur stalowych czarnych.
IIIIII POWROT 2. Przewody magistralne prowadzic pod stropem stropem piwnicy; przewody taczy¢ poprzez spawanie i izolowac cieplnie
tubkami z w_ms_e PUw E.mmNONc N PCV. WW-FEO KT Wojciech Wolnicki
0ZNACZENIE PIONU rury *mroﬂ\m za pomoca N.B:ONm.o_m_.Am.sv\o: xmﬁm:mx m<m$30<<.<os. o . o wwaini@on D 97 -300 Piotrkow Tryb. _ul. Prochnika /28
@) GRZEWCZEGO 3. << instalaciji Nm_oﬂo_mxﬁs\m:.o grzjeniki UOONso.Nmm__msm typu K 3.3< <ZI“.@ﬂNm_3__A_ <<<.v0mmN.oso w zawory ﬁm_,.BomHmJBN:m . Projekt budowlany wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dia
firmy Danfoss z glowicami termostatycznymi RA 2920 zabezpieczonymi przed manipulacja przez sosoby niepowotane. OPRACOWANIA: potrzeb zespotu szkét w Niewiadowi
. XmMQv\ ©_,Nm_.3__A U®N<<N©_@Q3_m <<<UommN<o wreczny zawor OQUOS\_m:Nm_.mroﬁ INWESTOR: Gmina Ujazd Plac Kosciuszki 6; 97-225 Ujazd , pow. tomaszowski woj. 16dzkie
. Podejscia do grzejnikow wykonac jako boczne. LOKALIZACJA Niewiadow gm. Ujazd dz. ewid. mr 151/1; 15172
INWEST.: Obreb PGR Niewiadéw Macznik
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