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PIWNICA M
LEGENDA: UWAGA: 7
ZASILANIE 1. Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur stalowych czarnych.
- POWROT 2. Przewody magistralne prowadzic pod stropem stropem piwnicy; przewody faczy¢ poprzez spawanie i izolowa¢ cieplnie
tubkami z pianki PU w ptaszczu z PCV. WW-FEQD EKT Wojciech Wolnicki
OZNACZENIE PIONU rury taczyC€ za pomoca zimnozaciskanych ksztattek systemowych. et wwoieGop ol 97-300 Piotrkéw Tryb.  ul. Prochnika 3/28
GRZEWCZEGO 3. W instalacji zaprojektowano grzjeniki bocznozasilane typu K firmy VNH; grzejniki wyposazono w zawory termostatyczne TEMAT Projekt budowlany wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla
firmy Danfoss z glowicami termostatycznymi RA 2920 zabezpieczonymi przed manipulacjg przez sosoby niepowotane. OPRACOWANIA: potrzeb zespotu szkét w Niewiadowi
4. Kazdy grzejnik bezwzglednie wyposazy¢ w reczny zawoér odpowietrzajacy; INWESTOR! Gmina Ujazd Plac Kosciuszki 6; 97-225 Ujazd , pow. tomaszowski woj. t6dzkie
5. Podejscia do grzejnikéw wykona¢ jako boczne. LOKALIZACJA | Niewiadéw gm. Ujazd dz. ewid. mr 151/1; 15172
. . L T . L . . . - Obreb PGR Niewiadéw Macznik
6. W pomieszczeniach przeznaczonych do pobytu dzieci grzejniki i podejscia rur do grzejnikéw nalezy obudowac np. ptytami z GK. INWEST ki &
6. _u_.Nm<<00_< _u_.0<<mo_N_0 Nmoaj_m z ON@wo_m( ch:xoémc PROJEKTANT: [ mgr inz. Witold Wolnicki upr. nr UAN-V-10220/60/81
7. Grzejniki podtaczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta. ASYSTENT PROJ: | mgr inz. Wojciech Wolnicki _
TYTUL RYS.: Instalacja C.O. pomieszczen Gimnazium - Rozwinigcie cz.4
DATA:|  Sierpien 2009r. _mx>_.>“_ 1:50 _ NR. RYS.: _ CcO4d




