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rozszerzalnoscig cieplng i mniejszg, niz przy rurach metalowych sztywnoscia.

Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ w posadzce lub w bruzdach Sciennych.
Na odcinkach pionowych przewody wody zimnej nalezy prowadziC po prawej, a cieptej po
lewej stronie. Na przewodach wody zimnej i cieptej nalezy zamontowac zawory odcinajace.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy zaizolowac¢. Przewody wody zimnej i
cieptej wody z cyrkulacjg nalezy prowadzic¢ w izolacji termicznej do instalacji
podtynkowych. Izolacja stosowana na rurach wody cieptej z cyrkulacjg umozliwia
kompensacje wydtuzen termicznych przewoddéw montowanych w posadzce i bruzdach
Sciennych.

Minimalng grubos¢ izolacji cieplnej / mat. 0,035 W/m K/ okre$lona zostata w WT
zmieniajgcych rozporzadzenie w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 201/2008 poz 1238) i wynosi

dla rur o srednicy do 22mm - 20mm;

dla rur o $rednicy od 22 do 35 mm - 30mm); 3:

dla rur o $rednicy od 35 do 100 mm — rowne $rednicy wewn. rury

Dla rurociggéw prowadzonych w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami grubos¢ izolacji wynosi ¥z podanych wyzej wartosci.

W miejscach przejS¢ przewodow przez sciany i stropy nalezy stosowac tuleje
ochronne z uszczelnieniem plastycznym, a przez przegrody budowlane oddzielenia
pozarowego ochronne masy uszczelniajgce o odpornosci ogniowej El 60 .

1.4. Instalacja wodociggowa - Zasady montazu armatury.

Srednice odgatezien dla typowego uzbrojenia przyjeto:

- nad zlewem, zlewozmywakiem, wanng, zbiornikiem WC, pisuarem, bidetem @15,
- dla zaworow czerpalnych ze ztgczkg do weza - @ 20,

Zawory ze ztaczka do weza nalezy zaopatrzy¢ w zawory antyskazeniowe.
Uzbrojenie czerpalne winno by¢ ustawione na nastepujgcych wysokosciach :

1. zawory czerpalne do zlewdw oraz baterie Scienne do zmywakoéw i zlewozmywakow
25 - 35 cm nad przyborem, liczac od gornej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi
wylotu odgatezienia wodociggowego.

2. baterie scienne do umywalek 25 do 30 cm nad przyborem liczgc od gornej krawedzi
przedniej scianki przyboru do osi wylotu cieptej i zimnej wody.

3. zawory czerpalne oraz baterie wannowe 10 do 18 cm nad gérng krawedzig wanny.

4. baterie $cienne do natryskéw 1,0 m nad posadzkg basendw, sitka 1,8 do 2,0 m nad
posadzkg basenow.

5. zawory sptukujgce do misek pisuarowych 0,8 m nad podtogg.

6. zawory do baterii stojgcych na wysokosci 30 — 45 cm nad podtoga,

UWAGA: W pomieszczeniach szatni i sanitariatow nalezy stosowac¢ armature
czasowa, a w pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla przedszkolakow
nalezy stosowac przybory i armature w wykonaniu specjalnym dla pomieszczen
przedszkolnych umieszczong na wysokosci dostosowanej do wzrostu
korzystajacych.

1.5. Instalacja wodociggowa wewnetrzna zimnej i cieptej wody - Préby
i badania.

Wymagania przy odbiorze instalacji wodociagowych okreslajg normy PN-71/B-10420, PN-
81/B-10700.00, PN-81/B-10700.02, PN-81/B-10700.04
Instalacje wody zimnej i ciepte] nalezy podda¢ badaniom w zakresie prob szczelnosci
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