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Centrale firmy SWEGON posiadajg zintegrowany system automatﬁtlga;gggygggqcy

utrzymanie zadanych wydajnosci powietrza oraz wartosci temperatury w pomieszczeniach
przy jednoczesnym minimalnym zuzyciu energii cieplnej i elektrycznej.

Do kontroli i ustawienia wartosci takich, jak temperatura, limity CO; i wielko$¢ przeptywu
powietrza zastosowany bedzie terminal TUNE Adept.

Instalacje elekiryczng systemu SWEGON WISE wykona¢ wedtug wytycznych producenta.
Schemat instalacji systemu zatgczono do projektu.

Regulacje instalacji wentylacji kuchni i zaplecza nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy
regulowanych przepustnic nawiewnikow i kratek, ktérymi nalezy wyregulowac predkosc
przeptywu powietrza wlotdéw i wylotéw na poziomie okreslonym w dokumentacji.
Wentylatory wyciagowe z pomieszczen WC zataczane i wytaczane z pordznieniem
wytacznikami obok wytacznikow oswietlenia.

10. Wpytyczne instalacyjne i budowlane.

- Centrale nalezy umiesci¢ na konstrukcji nad dachem tgcznika

- Przewody wentylacyjne prowadzone wewnatrz pomieszczen nalezy obudowac ptytami
kartonowo gipsowymi zgodnie z wytycznymi p poz.

- Wykonac¢ otwory rewizyjne umozliwiajace czyszczenie kanatow wentylacyjnych

- Instalacja gazowa dla zasilania gazowego modutu grzewczego centrali wentylacyjnej
stanowi odrebne opracowanie.

- Wszystkie roboty instalacyjne wykonywac¢ zgodnie z ,\Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL. Zeszyt Nr 6.

11. Wytyczne ochrony ppoz.

1

W miejscach przejs¢ kanatdw wentylacyjnych przez przegrody stanowigce oddzielenia
pozarowe: zastosowano klapy ppoz. o klasie odpornosci ogniowej réwnej co najmniej
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego (EIS 120).

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie
obstugujg, beda obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej
dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, i wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce wyposazone w wyzwalacz topikowy.

- Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych sg wykonane z materiatow niepalnych.

- Nalezy zapewni¢ kontrole nad wytaczeniem wszystkich central i wentylatorow

wyciggowych w momencie pozaru.

12 Wytyczne wykonania instalacji elektrycznej

W projekcie instalacji elektrycznych nalezy uwzgledni¢ zasilanie urzgdzen wentyla-
cyjnych ujetych w niniejszym opracowaniu. Potaczenia wewnetrzne elektryczne po-
szczegolnych urzadzen systemu wentylacji stanowig wyposazenie systemu.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach z urzadzeniami zasilanymi gazem nalezy
wykonac zgodnie z wymaganiami jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem, awaryjny
wytacznik pradu na zewnatrz pomieszczenia w miejscu tatwo dostepnym.

Zestawienie zapotrzebowania mocy elektrycznej

Centrala wentylacyjna GOLD 2x 30 = 6,0 kW
Centrala wentylacyjna SKN 2x 06 = 12 kKW
COOL DXS 158 - 29N
Wentylatory kanatowe DECOR 300 7x 0,04 = 03 kW
Wentylator kanatowy Wkp 1x 04 = 04 kW
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