TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ 3
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.

Powierzchnia zabudowy 179,20 m
Kubatura 5730 m®

Termomodernizacjg budynku gimnazjum, budowa tacznika , zmiana sposobu
ogrzewania podpiwniczenia budynku szkoty i sali gimnastycznej wymaga przebudowy i
modernizacji instalacji grzewczej, wyposazenia kottowni, instalacji wodociagowej i zimnej i
cieplej wody dla potrzeb szkoty i zaplecza sali gimnastycznej, a takze wykonania
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta.

Obecny stan wyposazenia instalacyjnego nie odpowiada warunkom nowego
podziatu budynku.

3. Termomodernizacja i projektowany zakres remontu i przebudowy obiektow
szkolnych.

Na zlecenie inwestora zaprojektowano termomodernizacje, rozbudowe i
przebudowe budynkéw szkolnych. Przebudowa obejmuje termomodernizacje catego
obiektu szkolnego oraz przebudowe i przystosowanie budynku szkoty podstawowej na
potrzeby przedszkola wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku.

Przedszkole bedzie usytuowane tylko w czesci budynku szkoty podstawowej —
starej szkoty (potnocna czes¢)

W zatozeniach przewidziano rozdzielenie funkcjonalne obu czesci tzn. gimnazjum i
przedszkola.

Na przedszkole przeznaczony zostat stary budynek szkoty podstawowej, Pozostate
budynki stanowig zesp6t szkolny gimnazjum. Z obiektem gimnazjum zwigzana jest sala
gimnastyczna z zapleczem; dla komunikacji pomiedzy budynkiem gimnazjum i salg
gimnastyczng zaprojektowany zostat tgcznik komunikacyjny.

W ramach przebudowy i termomodernizacji instalacje wewngtrzne wymagaja
dostosowania do nowej funkcji pomieszczen, zmniejszonego zapotrzebowania na energie
cieplna, ze wzgledu na docieplenie budynkow i wymiane stolarki, zmiang zasilania w
energie cieplng przez rezygnacjg z zasilania z osiedlowej sieci cieptowniczej.

Projektowana zmiana wyposazenia instalacyjnego porzadkuje rozdziat instalacji w
taki sposoéb, zeby kazdy z rozdzielonych obiektéw bedzie posiadat niezalezng instalacje
sanitarng wewnatrz budynku z mozliwoscig indywidualnego rozliczenia za zuzyte media.

Wentylacja grawitacyjna w catym obiekcie zostanie zastgpiona przez wentylacje
mechaniczng nawiewno wywiewng z odzyskiem cieptfa, a w budynku przedszkola
dodatkowo z funkcjg chtodzenia. Osobno zaprojektowano instalacje wentylacyjng w
pomieszczeniach kuchni.

3.1. Zakres prac instalacyjnych sanitarnych .

W ramach planowanego remontu modernizacja wyposazenia sanitarnego obejmuje
wykonanie.

* instalacji wodociggowej zimnej i cieptej wody z cyrkulacjg, instalacji hydrantowe;
wewnetrzne.

« instalacji kanalizacji sanitarnej, i technologicznej dla potrzeb kuchni

+ instalacji centralnego ogrzewania z kottownig wyposazong w piec gazowy
kondensacyjny wspomagany uktadem kolektoréow stonecznych dla przygotowania
cieptej wody uzytkowej dla budynku przedszkola.

« instalacji centralnego ogrzewania z wykorzystaniem istniejgcej instalacji ogrzewania
podtogowego w budynku gimnazjum z kotfownig wyposazong w piec gazowy
kondensacyjny dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkoweyj, .

+ instalacji wentylacyjnej mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta,

* instalacji gazowej
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