TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ 11
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI CO W BUDYNKU SZKOLY

STAROSTWO POWIATOWE

Przewody technologiczne kottowni zostaty wykonan@'dz;‘f?ig %‘é@éﬂd‘mm"“
instalacyjnych wg PN-69/H-74200 o potaczeniach spawanych, arga chglgg%c%%‘o przy
pomocy potaczen kotnierzowych i gwintowanych.

Odpowietrzenie instalacji nastepuje przy pomocy odpowietrznika typu
REFLEX i automatycznych zaworéw odpowietrzajacych w najwyzszych punktach
instalacji.

2.6. Izolacja termiczna.

Rurociggi technologiczne w obrebie kottowni sg zaizolowane ksztattkami
izolacyjnymi z pianki poliuretanowej STEINONORM lub wetny mineralnej na folii
aluminiowej FLEXOROCK firmy ROCKWOOL. Armatura nie jest zaizolowana.

Minimalng grubo$¢ izolacji cieplnej / mat. 0,035 W/m K/ okre$lona zostata w WT
zmieniajgcych rozporzgadzenie w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 201/2008 poz 1238) i wynosi:

dla rur o srednicy do 22mm - 20mm;

dla rur o $rednicy od 22 do 35 mm - 30mm;

dla rur o srednicy od 35 do 100 mm — rowne $rednicy wewn. rury

Dla rurociggow prowadzonych w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami grubo$¢ izolacji wynosi 2 podanych wyzej wartosci.

2.7. Sterowanie i regulacja instalacji grzewcze;j.

Kociot wyposazony jest w regulator kottowy z czujnikiem temp. kottowej i czujnikiem
pogodowym VITOTRONIC 200 typ KW?2 z ptynnie obnizana temperaturg wody w kotle z
regulatorem mieszacza, regulacjq zbiornika CCW. W instalacji zastosowano podpionowe
regulatory réznicy cisnien w celu wyrdbwnania przeptywdw czynnika grzewczego.

Termostatyczne zawory grzejnikowe stanowig indywidualng regulacje temperatury
ogrzewanych pomieszczen.

2.8. Pozostate wyposazenie kotlowni.

W kottowni obok kotta, rozdzielaczy i pomp centralnego ogrzewania, umieszczone
zostaty pojemnosciowe podgrzewacze cieptej wody zasilane z kotta i instalacji solarnej.

Kociot nalezy wyposazy¢ w zasyfonowany odptyw wody / kondensatu/.

W kottowni zaprojektowano:

Instalacja wodociggowa ze zlewem emaliowanym, zaworem czerpalnym ze z
taczka do weza i zaworem antyskazeniowym.

Kratke kanalizacyjng @ 75 zeliwng ze studzienkg schitadzajgcg @ 600 i pompg
KP 150 do wody brudnej.

Instalacje elektryczng dla pomieszczen zagrozonych pozarem, z wytgcznikiem
gtdbwnym na zewnatrz pomieszczenia kottowni.

2.9. Proby, badania i odbior instalacji centralnego ogrzewania.

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementdéw, nalezy przeprowadzi¢ instalacji
rownolegle z prébami instalacji centralnego ogrzewania. Sposdéb prowadzenia badan
okreslone sg w tom. Il Warunkéw Technicznych wykonania i obioru robot budowlano-
montazowych, - Instalacje sanitarne i przemystowe.
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