TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ 12
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI W BUDYNKU SZKOLY

STAROSTWO POWIATOWE
Wentylator dachowy WD 16 TD / 3x400V/ %driafArcfiiw(ﬂm(i);;fnduvwzicnv@z kW
Wentylator dachowy WD 25 TD / 3x400V/ 97-200{Temagzow Maz. 02 kW

13. Wytyczne wykonania instalacji gazowej. / Szczegotowy opis
instalacji gazowej znajdujecie w CZESCI | TOM V - Instalacja gazu./

Instalacje gazowg nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu w/g PN-80/H-74219
taczonych przez spawanie.

Potaczenia armatury nalezy wykona¢ jako Kkotnierzowe Ilub gwintowane. Do
uszczelnienia potaczen gwintowanych nalezy stosowac tasmy teflonowe.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po $cianie pod stropem ze spadkiem 4% w
kierunku pionu. Poziome odcinki powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 10 cm
powyzej innych przewodow instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm. Przy przejsciach przez przegrody
budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne wystajgce po 3 cm z kazdej strony przegrody.

Przewody instalacji gazowej, po wykonaniu prob cisnieniowych, nalezy dokfadnie
oczysci¢ z rdzy i brudu, zabezpieczyé farbg antykorozyjng i pomalowac farbg
nawierzchniowg zottg.

14. Warunki bezpieczenstwa przy uzytkowaniu urzadzen grzewczych na paliwo
gazowe.

W pomieszczeniu obstugi w widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ schemat
technologiczny wraz instrukcjg obstugi instalacji wentylacyjne] z opisem zagrozen
wynikajacych z zastosowania gazu jako paliwa, warunki BHP przy eksploatacji urzgdzen,
wykaz telefonéw awaryjnych.

Obstuge urzgdzen energetycznych, urzadzen grzewczych na paliwo gazowe,
nalezy powierzy¢ pracownikom posiadajgcym uprawnienia do obstugi urzadzen
energetycznych na podstawie- Rozporzadzenia MP z dn. 16.03.1998 r. w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sie eksploatacja urzadzen i instalacji
energetycznych (Dz.U. nr 59/98 poz.377 z pdzniejszymi zmianami Dz.U. Nr 15 poz. 187 z
dnia 22 marca 2000r.).

Za skutki wynikajace z nieprzestrzegania instrukcji obstugi odpowiada wykonawca a po
odbiorze instalacji uzytkownik

15. Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem gazu.

Instalacja gazowa zostata wyposazona w aktywny systemy bezpieczenstwa instalacji
gazowej firmy GAZEX sktadajgcy sie z:

- detektora DEX-1,2

- modutu alarmowego MD2Z

- zaworu szybkozamykajgcego

oraz:

- sygnalizacji akustycznej i optycznej

16. Uruchomienie instalacji.
Do uruchomienia instalacji wentylacyjnej nalezy przedstawi¢ nastepujace

dokumenty :
- protokot odbioru instalacji gazowej,
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