TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ 3
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI W BUDYNKU SZKOLY

1. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | TECHNOLOGICZNEJ
W BUDYNKU SZKOLY PRZEZNACZONYM NA PRZEDSZKOLE.

1. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna — Bilans zapotrzebowania wody i
odprowadzenia sciekow.

Woda konsumpeyjna maX.............cccceveeeverennne. 1,5 m°h, 25 dm*/min, 0,4 dm®/sek.
W tym
Woda dla potrzeb przedszkola.................... 40 dm’/os * 100 4,0 m%/db
Woda dla potrzeb kuchni ........................... 25 dm/os * 100 2,5 m%db
W tym: woda ciepta 38 OC.......ooovviiiiiiiiieieeieee, 0,3 m*h
woda cieptad45°C ... 0,5 m’h

Scieki gospodarczo bytowe 6,0 m>/db
W tym Scieki technologiczne z kuchni......................... 2,0 max m*/h

Scieki Sanitarne. .........coooveiieiiieee e 1,0 max m*/h

Woda w projektowanym budynku zuzywana bedzie na potrzeby socjalno bytowe.
Zuzycie wody w projekcie, okreslajgcym funkcje budynku, przyjeto na poziomie 6.5 m°/db.
poniewaz zuzycie wody na potrzeby przeciwpozarowe jest znacznie wyzsze niz na
socjalno-bytowe, instalacje zaprojektowano przyjmujac przeptywy wody w instalacji, w
wypadku pozaru, w ilosci dla dwoch jednoczesénie pracujacych hydrantow

2*1dm%s=2dm%s =72m’h

Przedstawiony bilans nie wymaga zmiany warunkéw dostawy wody, ani
przebudowy przytgcza i opomiarowania.

Dla zasilania instalacji zostanie wykorzystane istniejace przytacze wody od sieci
osiedlowej do zespotu szkolnego srednicy @ 100 mm, oraz istniejacy zestaw
wodomierzowy. Nie przewiduje sie zwigkszonego zapotrzebowania w stosunku do
obecnego zuzycia wody, a nawet zaktadane jest zmniejszenie zuzycia wody przez
zastosowanie nowego wyposazenia kuchni np. w automatyczne zmywarki.

2. Zakres opracowan projektowych.

W ramach dostosowania do nowej funkcji budynku szkoty podstawowej
przeznaczonego na przedszkole opracowanie projektowe obejmuje
- Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji
technologicznej dla potrzeb kuchni z uktadem wstepnego podczyszczania Sciekow.

3. Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna sanitarna i technologiczna

Wewnatrz budynku instalacja kanalizacyjna zostata rozdzielona. Osobno bedg
odprowadzane $cieki z przyboréw sanitarnych zanieczyszczone fekaliami, osobno z $cieki
technologiczne z kuchni. Na przykanaliku kanalizacji technologicznej nalezy zainstalowac
separator ttuszczu z komora osadowg o przeptywie 2,0 I/s. np. PST-H-2/200 EKOL-
UNICON NG 2/ 2,0 L/sek/ lub podobny o przeptywie 2,0 I/s.

Potaczenie obu odptywoéw, wyposazonych w studzienki rewizyjne, zaprojektowano
poza budynkiem, ze wspélnym odptywem do kanalizacji osiedlowej .

4. Roboty ziemne zwigzane z uzbrojeniem terenu.

Wykopy liniowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie, tylko w obrebie kolizji wykopy
nalezy wykonywac¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. Wykopy prowadzi¢
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