TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ 8
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA.

pozarowego ochronne masy uszczelniajace o odpornosci ogniowej El 120 / np. CP 601 S
HILTI/

W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla przedszkolakéw nalezy
stosowac przybory przystosowane do wzrostu korzystajqcychST AROSTWO POWIATOWE
Wydzial Archiiekiury « Budownictwa
3.1. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna - Proby i odbiory.  97-200 Tomaszow Maz.
ul. Barlickiego 23
Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okreslajg normy, PN-81/B-
10700.00, Instalacje kanalizacyjng nalezy poddac¢ probie szczelnosci w nastepujacy
sposob:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-
gospodarcze, wody opadowa i roztopowe sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu
wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzér techniczny.
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uprawniony do nadzoru i projektowania w specj.
instalacyjno-inzynieryinej i ochrony $rodowiska,
- bez ograniczen, Nr St 398/74, Nr 10220/42/79,
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