TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ 10
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI CO W BUDYNKU SZKOLY
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Warunek prawidtowosci doboru zaworu bezpieczenstwa zostat spetniony.

2/ Naczynie wzbiorcze systemu zamknietego.
Do zabezpieczenia projektowanego kotta zastosowano naczynie rozszerzalne
membranowe: REFLEX NG 50 6/120

Naczynie wzbiorcze systemu zamknietego podlega ograniczonemu odbiorowi przez
Dozér Techniczny.

3/ Rura wzbiorcza.
Srednica rury wzbiorczej:

d=07*V1/2 d:0,7*(81*8,5)1/2= 48 43
przyjeto odpowiednio dp= 20 (3/4”)

4/ Kontrola stanu wody w kotle
Zabezpieczenie poziomu wody w kotle SYR 933.1

2.4. Odprowadzenie spalin, wentylacja kottowni

1/ Komin.

Spaliny z kotta odprowadzane sg kominem murowanym z wktadem z blachy
kwasoodpornej o $rednicy 125 mm; wysoko$é komina 14 m

W dolnej czesci komina powinna znajdowac sie wyczystka itapacz skroplin z
odprowadzeniem do kanalizacji.

2/  Wentylacja kottowni.

Dla zapewnienia 4 krotnej wymiany powietrza w kottlowni oraz dostarczenia
powietrza do spalania gazu dla mocy docelowej kottowni, zaprojektowano:

Kanat nawiewny
2
Fn =5 cm?/kW * 66 = 330 cm
Nawiew - czerpnia o wymiarach 200 x 200 mm z kanatem

typu ,Z" 200 x 200 mm prowadzonym pod sufitem tacznika.
Kanat wywiewny

Fk = 2,5 cm?/kW *66 = 165 cm2
Kanat wywiewny w kominie murowanym 140 x 140 mm

2.5. Instalacje technologiczne co w kottowni.
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