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zainstalowane, powinno by¢ wykonane zgodnie z aktualnie obowiéﬁijﬁ%&ﬁé&r’ﬁ?ﬁ%mi,
oraz warunkami wynikajacymi z projektu instalacji technologicznych. g
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Kotty na paliwa gazowe o tgcznej mocy cieplnej powyzej 30 kW do 60 kW nalezy
instalowaé¢ w pomieszczeniu technicznym lub w przewidzianym wytgcznie na kottownie
budynku wolno stojgcym.

. W pomieszczeniach z urzadzeniami gazowymi lub kottami gazowymi o mocy ponizej 60

kW nalezy zainstalowac czujniki obecnosci gazu,

. Kotty na paliwa gazowe o tacznej mocy cieplnej powyzej 60 kW do 2.000 kW nalezy

instalowa¢ w stuzacym wytacznie do tego celu pomieszczeniu technicznym lub w
budynku wolno stojgcym przeznaczonym wytgcznie na kottownie.

. Urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu nalezy stosowac w tych

pomieszczeniach, w ktorych tgczna nominalna moc cieplna zainstalowanych urzadzen
gazowych jest wieksza niz 60 kW.

. Zawor odcinajacy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem sktadowym urzadzenia

sygnalizacyjno-odcinajacego, powinien by¢ instalowany poza budynkiem, miedzy
kurkiem gtownym, a wprowadzeniem przewodu do budynku.

. Wysoko$¢ pomieszczen, w ktorych moga by¢ instalowane odbiorniki gazu nie

moze by¢ mniejsza niz 2,2 m./1,9 m dla zabudowy jednorodzinnej i rekeacyjnej /.

. Kubatura pomieszczenia, w ktorych zainstalowane beda kotty gazowe, powinna

odpowiadaé¢ obcigzeniu cieplnemu wynoszacemu 4650 W/m® w wypadku kottow z
otwartg komorg spalania i pobieraniem powietrza do spalania z pomieszczenia.

. Powierzchnia otworow nawiewnych powinna wynosi¢ 5 cm?/kW mocy zainstalowanych

kottow; wywiewnych 2,5 cm?/kW.

. Powyzszy warunek nie musi by¢ spetniony w wypadku stosowania kottdow z zamknietg

komorg spalania, pobierajacych powietrze do spalania gazu z zewnatrz pomieszczenia.
Wentylacja pomieszczenia kottowni powinna zapewnic 4 krotng wymiane powietrza w
pomieszczeniu.

Pomieszczenia kottowni powinny:

posiadac $ciany i stropy odpornosci ogniowej co najmniej 60 min. a zamknigcia
otwordw w scianach i stropach co najmniej 30 min.

by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem,

posiadac drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej, bezklamkowe,
samozamykajace, szer. 0,9 m z zamknigciem przeciwpanicznym.

nie mie¢ bezposredniego potaczenia z pomieszczeniami przeznaczonymi na staty
pobyt ludzi, miec¢ tatwy dostep, a kottownie, o tacznej mocy kottéw powyzej 350 kW,
posiadac¢ dwa najlepiej przeciwlegte potozone wyjscia ewakuacyjne,

posiada¢ awaryjny wytacznik pradu na zewnatrz pomieszczenia w miejscu fatwo
dostepnym.

w miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne
z uszczelnieniem plastycznym, a przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego
ochronne masy uszczelniajace o odpornosci ogniowej El 120 / np. CP 601 S HILTI/

Ponadto ustala sie nastepujace warunki dla pomieszczen kottowni :

1

Posadzka winna by¢ wykonana z betonu nie pylacego (ptytki ceramiczne tras lub
lastriko), z odpowiednim spadkiem w kierunku kratek $ciekowych, lub odwodnien
liniowych.

. Sciany powinny by¢ pomalowane farba olejng lub emulsyjng w catym

pomieszczeniu lub wytozone ptytkami ceramicznymi od wysokosci 2,5 m.
Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna nawiewna i wywiewna zapewniajgca 4-krotng
wymiane powietrza,

WWw-FREOJEKT WOJCIECH WOLNICKI
§7-300 PIOTRKOW TRYB. ul. PROCHNIKA 3 m 28 TEL 0-44/649-97-06 0-791-189-724
PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI




