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1. Instalacja sanitarne w budynku przedszkola - Opis instalacji centralnego
ogrzewania.

Obiekt sktada sie z dwoch budynkéw szkolnych; szkoty podstawowej i nowego
budynku gimnazjum z salg gimnastyczna, potaczone facznikami.

W zatozeniach przewidziano rozdzielenie funkcjonalne obu czesci tzn. gimnazjum i
przedszkola.

Remont obejmuje termomodernizacje catego obiektu, przebudowe i przystosowa-
nie budynku szkoty podstawowej na potrzeby przedszkola wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku. Pozostate budynki stanowig zesp6t szkolny gimnazjum.

Termomodernizacjg budynku szkoty podstawowej, zmiana aranzacji pomieszczen
wymaga przebudowy i modernizacji instalacji grzewczej, nowego wyposazenia kottowni,
przebudowy instalacji wodociggowej i zimnej i cieplej wody, a takze wykonania wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepta.

W budynku szkoty znajduje sie instalacja centralnego ogrzewania zasilana z
osiedlowej sieci cieptowniczej. Istniejgca instalacja wykonana z rur stalowych o
potaczeniach spawanych wyposazona jest w grzejniki zeliwne cztonowe TA 1 wyposazone
w zawory podwajnej regulacji. Armatur w podpiwniczeniu budynku na poziomach
zostawata czesciowo wymieniona. lzolacja przewodow, tak na poziomach w
podpiwniczeniu, a takze prowadzona w bruzdach $ciennych i kanatach podpodtogowych
nie spetnia obecnie obowigzujgcych norm. Stan instalacji nie odpowiada nowemu
przeznaczeniu budynku i instalacja powinna zosta¢ wymieniona. Za wymiang instalacji
przemawia takze fakt zmiany sposobu zasilania, poniewaz inwestor zrezygnowat z
zasilania budynku z osiedlowej sieci centralnego ogrzewania na korzy$¢ zasilania z
wiasnej kottowni gazowej wyposazonej w kociot kondensacyjny z uktadem solarnym
wspomagajacym system przygotowania cieptej wody.

W podpiwniczeniu budynku gimnazjum i w budynku tgczacym szkote podstawowa i
gimnazjum jest instalacja grzejnikowa zasilana z sieci cieptowniczej, ktérej przytacze
znajduje sie w budynku przedszkola. Projektowane instalacje sanitarne w budynku szkoty i
gimnazjum porzadkujg system zasilania w ciepto, a takze pozostate instalacje w
rozdzielonych funkcjonalnie obiektach.

2. Proponowane rozwigzania projektowe.

Opracowanie obejmuje rozwigzania problemu ogrzewania pomieszczen
przedszkola. Ogrzewanie pomieszczen zaprojektowano jako instalacje
niskotemperaturowa 50/30 80/60°C, zasilang z kotta kondensacyjnego, pompowa,
pracujacej w uktadzie zamknietym,

Do ogrzewania pomieszczen, zaprojektowano system grzejnikowy, z
rozprowadzeniem poziomow pod stropem parteru i zasilaniem grzejnikéw pionami
prowadzonymi w bruzdach sciennych. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
dzieci grzejniki nalezy obudowac ostonami zabezpieczajacymi ostre krawedzie grzejnikow.
W pomieszczeniach kuchennych nalezy stosowac grzejniki z atestem dla pomieszczen o
podwyzszonych wymaganiach sanitarnych.

Zrodfem ciepta bedzie kottownia wyposazona w gazowy kociot kondensacyjny
centralnego ogrzewania wspomagany instalacjg solarng dla przygotowania cieptej wody.
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