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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ
| GIMNAZJUM W NIEWIADOWIE
WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.

INWESTOR : URZAD GMINY UJAZD
97-225 UJAZD PI. KOSCIUSZKI 6

ADRES OBIEKTU: NIEWIADOW gm. UJAZD
Dz. Nr ewid. 151/1 151/2 Obreb PGR Niewiadow Macznik

CZESC | - PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTWOWEJ
Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE

NAZWA URZADZENIA ILOSC ’ MOC | ZUZYCIE
URZADZEN GAZU
BUDYNEK PRZEDSZKOLA kW m’/h
1 KOCIOtL GAZOWY KONDENSACYJNY DLA CO | 1 66 7.0
CWu
2 CENTRALA WENTYLACYJNA — NAGRZEWNICA 1 20 2.1
GAZOWA
3 KUCHNIA REST 1 18 2,0
4 PATELNIA 1 3 04
5 KOCIOLKI WARZELNE 1 18 2.0
6 TABORET 1 5 06
7, PIEC KONWEKCYJNY 1 18 2,0
8 RAZEM ZAPOTRZEBOWANIE GAZU DLA 16,1
BUDYNKU PRZEDSZKOLA

CZESC Il -ROZBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM

NAZWA URZADZENIA ILOSC : MOC ZUZYCIE
URZADZEN GAZU
BUDYNEK GIMNAZJUM kW m°/h
A1 KOCIOL GAZOWY KONDENSACYJNY DLA CO | 1 240 25,0
cuw
A-2 CENTRALA WENTYLACYJNA — NAGRZEWNICA 1 TS T
GAZOWA
A-3 KUCHNIE GAZ 4P Z PIEKARNIKIEM 2 2x6 13
A-4 RAZEM ZAPOTRZEBOWANIE GAZU DLA 34,0
BUDYNKU GIMNAZJUM

OGOLNE MAKSYMALNE ZAPOTRZEBOWANIE GAZU DLA ZAINSTALOWANYCH
URZADZEN WYNOSI 51,1 M*/H. PO UWZGLEDNIENIU WPOLCZYNNIKOW

JEDNOCZESNOSCI DZIALANIA URZADZEN MAKSYMALNE GODZINOWE ZUZYCIE
GAZU WYNIESIE 25,0 M°/H.

Do zespotu szkolnego doprowadzony jest gaz $redniego cisnienia. Na $cianie budynku
znajdujg sie reduktory R 10, gazomierz G 16 z rejestratorem szczytow i teletransmisjg
danych.
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