TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ 5
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI W BUDYNKU SZKOLY

7. Studnie kanalizacyjne

Na kanatach instalacji zewnetrznej projektuje sie studzienki inspekcyjne o kinetach
zbiorczych, wyposazonych w rure trzonowag z PVC lub PP-DV o srednicy @400 (2425,
450), rure teleskopowg z uszczelka i wtazem zeliwnym ciezkim 40 ton.

8. Proby i odbiory sieci kanalizacyjnej .

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przed
zakryciem kanatow przeprowadzi¢ préby szczelnosci i ujg¢ je w formie protokotu. Zaleca
sie przeprowadzi¢ probe na eksfiltracje i infiltracje wod gruntowych do przewodu.

Ztgcza kielichowe z fabrycznie zamontowana uszczelkg gumowa, posiadajg
dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zapewniajg szczelnos¢ w obu kierunkach.
Pozytywna préba szczelnosci na eksfilrtacje wskazuje réwniez, ze przewdd zachowuje
szczelno$¢ na infiltracje, wobec czego wykonanie jej moze zostaé zaniechane po
wczesnigjszym uzgodnieniu ze stronami odbiorowymi. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacii
grawitacyjnej powinna gwarantowacé utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu.
Cisnienie nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jezeli
uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej

- 0,15 I/m? dla przewodéw,

- 0,20 /m® dla przewodow i studzienek

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane
do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzoér techniczny i czionkéw komisiji
sprawdzajgce;.

Odbidr techniczny koncowy obejmuje:

- sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

- sprawdzenie prawidlowego zakoniczenia i wykonania catosci roboét

przewidzianych dokumentacja.

Do protokotu odbioru nalezy dotaczy¢ protokoty odbioru robdt towarzyszacych
zwiazanych z realizowang inwestycja.

Odbidr koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wtasciwymi
protokotami.

Wszystkie instalacje podziemne podlegajg inwentaryzacji geodezyjne;j.
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