TERMOMOQDERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ 9
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI CO W BUDYNKU SZKOLY

w kotle z regulatorem mieszacza, i regulacja zbiornika CCW

Kociot nalezy wyposazy¢ w zasyfonowany odptyw wody / kondensatu/ przez
studzienke do kanalizacji. Wg. DTR dla kottow kondensacyjnych o mocy powyzej 200 kW
przewiduje sie zastosowanie neutralizacje kondensatu. STAROSTWO POWIATOWE

Wydzial Architekiury 1 Budownictwa
2.2. Pompy obiegowe instalacji grzewczej i c.c.w. 97-200 Tomaszoéw Maz.
ul. Barlickiego 23
OBIEG | - instalacja C.O.

Straty ciepta 39,0 kW

Roznica temp. 159C

Wysokos¢ podnoszenia 4 m stw
v 0 g R 224 m* I h

TL163-Ar 116315
Zaprojektowano pompe obiegowa

MAGNA 25-60 moc pompy 10-85 W 1230 Hp = 4,0 m.

OBIEG 1l — centrali wentylacyjnej nawiewnej SKN 2.

Straty ciepta 10,0 kW

Roznica temp. 159C

Wysokos¢ podnoszenia 4 m stw
V ¢ _ oo =0,6m’/h

TL163-Ar 1163-15
Zaprojektowano pompe obiegowg

UPS 25-50/180 moc pompy 35-45-50 W 1*230 Hp = 4,0 m.
OBIEG Ill — kociot — zbiornik cieptej wody

Zaprojektowano pompe obiegowg

UPS 25-60/180 moc pompy 50-60-70 W 1*230 Hp = 4,0 m.

2.3. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego.
/ PN-91-B-02414/

Jako zabezpieczenie kottowni zainstalowano na kotle zawér bezpieczenstwa SYR

1915, a instalacja c.o. zostata zabezpieczona naczyniem wzbiorczym zamknigetym
REFLEX.

1/ Zawor bezpieczenstwa.
Przyjeto zawor bezpieczenstwa sprezynowy membranowy SYR 1915 DN 20 dg = 14 mm,

Sprawdzenie prawidtowosci doboru zaworu bezpieczenstwa w oparciu o przepisy
Dozoru Technicznego DT-UC 90/WO-A01
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