TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ 7
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA.

- instalacje wody pozarowej nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg PN-
74/H-74200 i PN-81/b-10700.02 tgczonych na gwinty wg PN-95/ISO 228-1.
- hydranty nalezy podfaczy¢ w sposob eliminujgcy martwe odcinki instalacji

- hydranty HP 25 mm nalezy umiescic¢ na scianie na wysokosci 1,35+0.05 m od
poziomu podtogi. 5315*“3“9’?““ POWIATOWE

: - " - Wydzial Acchitekiun . Sudownictwa
- hydranty powinny by¢ tak rozmieszczone, aby swym zasiggiem obgjmewaty.caia a1,
chroniong powierzchnie. ul. Barlickiego 23

- zawory odcinajgce w hydrantach powinny posiada¢ nasady ttoczne skierowane do dotu,
usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposob
umozliwiajgcy tatwe przytaczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie zaworu. -
przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do
rozwiniecia linii gasniczej.

2.2. Instalacja hydrantowa. Proby i badania.

Instalacje hydrantowa, nalezy poddac probie szczelnosci wedtug opisanej wyzej
procedury razem z instalacjg wodociggowa, a ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby
eksploatacyjne kontrolujac wydajnos¢ i cisnienie wyptywu wody hydrantu. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw( Dz.U Nr 80 poz.
563 z roku 2006 ) instalacja pozarowa hydrantowa powinna zapewni¢ dostawe wody dla
pojedynczego hydrantu w ilosci 1,0 dm?/s przy ciénieniu 0,2 MPa.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane w instalacji przeciwpozarowej
powinny posiadac atesty i dopuszczenia wydane przez CENTRUM NAUKOWO
BADZWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzoér techniczny

3.  Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna - warunki wykonania i odbioru

Wewnatrz budynku instalacja kanalizacyjna zostata rozdzielona. Osobno bedg
odprowadzane scieki z przyborow sanitarnych zanieczyszczone fekaliami, osobno z &cieki
technologiczne z kuchni. Na przykanaliku kanalizacji technologicznej nalezy zainstalowac
separator ttuszczu z komorg osadowg o przeptywie 2,0 I/sek/.

Roboty montazowe poszczegoélnych odcinkéw kanalizacji sanitarnej nalezy
prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych" Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnej ” zalecanych do stosowania przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wyd. przez COBRI INSTAL, zeszyt nr 9.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur i ksztattek z PCV,

Srednice przewodéw dla typowych przyboréw sanitarnych przyjeto z godnie z
nastepujacq zasadag:

160 mm poziom zbiorczy,

100 mm od ubikacji

50 - 75 mm kratki podtogowej odwodnienia liniowego

50 mm od pojedynczego zlewu, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru,

Wszystkie przybory i urzadzenia podtgczane do instalacji kanalizacyjnej muszg by¢
wyposazone w zamkniecia wodne (syfony). Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w
rewizje i przewody wentylacyjne z nasadami dachowymi DN 110/110

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nalezy stosowac tuleje
ochronne z uszczelnieniem plastycznym, a przez przegrody budowlane oddzielenia
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