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9.2. Warunki bezpieczenstwa przy uzytkowaniu instalacji gazowyekeo 23

Obstuge urzadzen energetycznych np. kottow instalacji co, nalezy powierzyc
pracownikom posiadajgcym uprawnienia do obstugi urzadzen energetycznych na
podstawie- Rozporzadzenia MP z dn. 16.03.1998 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych
dla osob zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen i instalacji energetycznych (Dz.U. nr
59/98 poz.377 z pozniejszymi zmianami Dz.U. Nr 15 poz. 187 z dnia 22 marca 2000r.).

1. Nie wolno podiaczy¢ urzadzen gazowych nie przystosowanych do spalania
dostarczanego rodzaju gazu (podgrupa wg PN -87/C-96001).

2. Zabrania sie uzytkowania urzadzen gazowych w przypadku:

- braku sprawnie dziatajgcej wentylacji i ciggu kominowego,
- stwierdzenia, ze gaz sie ulatnia.

3. Zabrania sie dokonywania napraw i konserwacji urzadzen gazowych przez osoby
nieupowaznione.

4. Zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek przerébek kotta c.o. i automatyki
sterujgcej.

5. Urzadzenia gazowe moze obstugiwaé osoba, ktdra zna doktadnie sposéb ich
uruchamiania i wylgczania oraz zapoznata sie z instrukcja obstugi.

6. W wypadku zadziatania zabezpieczenia reduktorow cisnienia gazu, lub Aktywnego
Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej nalezy ustali¢ przyczyne powstatej
sytuacji, przed powtornym uruchomieniem instalacji
W przypadku stwierdzenia wad instalacji lub urzadzen, nalezy natychmiast

zamkna¢ doptyw gazu, a nastepnie wezwacé uprawniong osobe w celu usunigcia tych
usterek.

Za skutki wynikajace z nieprzestrzegania instrukcji obstugi odpowiada
uzytkownik.

9.3. Ochrona p.pozarowa - Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy .

Budynek posiada instalacje hydrantowg i dodatkowo zostanie wyposazony w
podreczny sprzet gasniczy tj. gasnice proszkowe ABC o masie Srodka gasniczego
6 kg na kazde pomieszczenie kottowni oraz o masie 2 kg srodka gasniczego na kazde
300 m? chronionej powierzchni i gasnice grupy F w kuchni.

Sprzet gasniczy powinien by¢ umieszczony w miejscach, w ktorych nie bedzie
narazony na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta w miejscach fatwo
dostepnych przy wejsciach, klatkach schodowych, wyjsciach na zewnatrz pomieszczen.

Dojscie do sprzetu powinno mieé¢ szerokos¢ 1 m.

UWAGA:

Produkty spalania gazu powodujg zatrucie organizmu cztowieka. Objawy zatrucia :

- bol gtowy, ogodlne ostabienie, dusznos¢, sennos¢, omdlenie.
W wypadku wystgpienia objawoéw zatrucia u oséb obstugujgcych urzgdzenia gazowe,
osoby poszkodowane nalezy przenie$¢ do pomieszczen, w ktérych jest zapewniony
doptyw $wiezego powietrza i wezwaé Pogotowie Ratunkowe. W wypadku omdlenia
nalezy  zastosowaC sztuczne oddychanie i masaz serca, zgodnie z instrukcja
pierwszej pomocy. =
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