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| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
INSTALACJI GAZU W BUDYNKU PRZEDSZKOLA | GIMNAZJUM

gazowej firmy GAZEX instalujgc w kazdej kottowni detektory gazu DEX-12 oraz modut
alarmowy MD2Z. Sygnat alarmowy, w wypadku wykrycia ulatniania gazu , nalezy

wyprowadzi¢ do elementow wykonawczych zaworu szybkozamykajacego i sygnalizatora

akustycznego
e STAROSTWO POWIATOWE

Wydzial Architekiury i Budownictwa

Gtowica gazometryczna DEX 12................. kpl. 3 97-200 Tomaszéw Maz.
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Zwory gazowe odcinajgce / szybkozamykajgce gwintowane/ wykonawcze dla
budynku gimnazjum nalezy umiescic w szafce, na zewnetrznej scianie budynku razem z
reduktorem 11 ° i kurkiem gtownym, .za gazomierzem G25 na przewodach zasilajgcych
kottownie ZB 50 i ZB 32 na przewodach zasilajgcych modut grzewczy centrali
wentylacyjnej umieszczonej na poddaszu budynku gimnazjum. Na zewnetrzne] Scianie
budynku nalezy umiesci¢ sygnalizatory optyczno-akustyczne, dla modutu alarmowego
umieszczonego w kottowni i przy centrali wentylacyjne;.

Dla kottowni zlokalizowanej w budynku przedszkola, modut alarmowy nalezy
umiescic przy schodach zejsciowych do kottowni, a sygnalizator optyczno-akustyczny w
taczniku przy drzwiach zejsciowych do kottowni. Zwoér gazowy ZB 32 odcinajgcy /
szybkozamykajacy gwintowany/ wykonawcze dla budynku przedszkola nalezy umiescic w
szafce przed wejsciem do kottowni.

Lokalizacje modutu alarmowego i elementow aktywnego systemu bezpieczenstwa
instalacji gazowej oznaczono na rysunkach instalacji gazu.

DANE TECHNICZNE ZAWORU SZYBKOZAMYKAJACEGO

¢ Cisnienie max 25 kPa

¢ Klasa ochronnosci I

e (Czas zamkniegcia <1 sek

o Tryb pracy S 1 /ciggta/

e Temp. otoczenia 20 +50°C

o Stopien ochrony IP 52

e Zasilanie impuls > 0,2sek AC 220V 0,2 A

Po zainstalowaniu aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej nalezy
przeprowadzi¢ kalibracje urzadzen ustalajac poziom stezenia gazu przy ktérym nastapi
zadziatanie systemu. / 10% DGW/

W pomieszczeniach z urzadzeniami gazowymi lub kottami gazowymi o mocy
ponizej 60 kW nalezy zainstalowac¢ czujniki obecnosci gazu DK-1.N

8. Préby i odbiory instalacji gazowej.

Wykonang instalacje wraz z urzadzeniami nalezy poddac probie cisnieniowej.

W pomieszczeniu kottowni oraz dla rur uktadanych w bruzdach, cisnienie prébne powinno
wynosi¢ 0,1 MPa, a w pozostatych 0,05 MPa.

Préba polega na napetnieniu instalacji powietrzem Ilub gazem obojetnym |
obserwacji ci$nienia w ciggu 30 minut. Wynik préby nalezy uznac za pozytywny, jezeli
witaczony manometr rteciowy, w czasie trwania préby, nie wykaze spadku cisnienia.
Wymagania dotyczace odbioru instalacji gazowej stuzgcej do zasilania kottdow zawarte
sg w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Kottowni na Paliwa Gazowe i
Olejowe.
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