TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ 18
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI CO W BUDYNKU SZKOLY

STAROSTWO POWIATOWE

: Wydzial Architekwury 1+ Budownictwa
. ZESTAWIENIE MATERIALOW 97-200 Tomaszow Maz.

ul. Barlickiego 23
UWAGA: W dokumentacji okreslono rodzaj zastosowanych materiatow i typy
urzadzen stanowiacych wyposazenie projektowanych instalacji.

Przyjete materialy i urzadzenia okreslaja wymagany standard wykonania
instalacji. Zmiany materiatow i urzadzen sg mozliwe w wypadku zastosowania
urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim samym poziomie
technicznym i technologicznym jaki reprezentuja zaprojektowane materiaty i
urzadzenia, za zgodg inwestora i projektanta.

Temat: KOTLOWNIA

A - KOCIOL Z OSPRZETEM

B — CIEPLA WODA UZYTKOWA ZASILANA Z KOTLA CO

C - CIEPLA WODA UZYTKOWA - INSTALACJA SOLARNA

D - WYPOSAZENIE POMIESZCZEN KOTLOWNI

E - ADAPTACJA BUDOWLANA POMIESZCZEN KOTLOWNI

TBELA 1
NAZWA URZADZENIA PRODUCENT- JM ILOSC | UWAGI
DOSTAWCA
A KOCIOL OSPRZETEM
A-1 Kociot kondensacyjny opalany gazem ziemnym kpl i
GZ 50 VIESSMANN
Producent kotta:
VIESSMANN Typ kotta VITOKROSSAL 300
Charakterystyka kotta:
Moc cieplna 50/30°C 22-66 kW
Moc cieplna 80/60°C 20-60 kW
Sprawnosc 97.0- 108 %
Tem. Spalin 45-750C
Cisn. Pracy do 0,6 MPa
Max. temp. pracy STB 120 °C
A-2 Regulator kottowy z czujnikiem temp. kotlowe;j i VIESSMANN kpl 1
czujnikiem pogodowym
VITOTRONIC 200 typ KW 2
A-3 Zabezpieczenie poziomu wody w kotle SYR 933.1 SYR kpl 1
A-4 Naczynie rozszerzalne membranowe: REFLEX REFLEX kpl 1
NG 50 6/120 Rura wzbiorcza.
Srednica rury wzbiorczej: dy= 20 (3/4")
A-5 Zawor bezp. SYR 1915 DN 20 d = 14 mm, SYR szt 1
A-6 Pompa obiegowa co MAGNA 25-60 GRUNDFOS kpl 1
moc pompy 10-85 W 1*240 H- = 4,0 m.
A-T Pompa obiegowa dla centrali wentylacyjnej GRUNDFOS kpl il
UPS 25-50/180 moc pompy 35-45-50 W 1*230 Hp
=40m.
A-8 Pompa tadujgca ccw UPS 25-60/180 moc GRUNDFOS kpl 1
pompy 50-60-70 W 1*230 Hp = 4,0 m.
A-9 Filtroodmulnik DN 40 Ter FM TERMEN kpl 1
A-10 | Rozdzielacz zasileniap 100 L =0,8 wyk warsztat kpl 1
A-11 | Rozdzielacz powrotu @ 100 L =0,8 wyk warsztat kpl 1
A-12 | Odpowietrznik automatyczny OWENTROP szt 2
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