TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ 4
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA.

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
WEWNETRZNYCH INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY
INSTALACJI HYDRANTOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ | TECHNOLOGICZNEJ.

1. Instalacja wodociggowo kanalizacyjna — Przylacze wodociggowe i kanalizacji.

Budynki Zespotu Szkét w Niewiadowie zaopatrywany jest w wode z osiedlowej sieci
wodociagowej przytaczem o $rednicy @ 100 wprowadzonym do podpiwniczenia budynku
szkoty podstawowej przeznaczonej po przebudowie na przedszkole, gdzie znajduje sie
wezet wodomierzowy.

Scieki odprowadzane s3 do osiedlowej sieci kanalizacyjnej. Ze wzgledu na zmiane
aranzacji pomieszczen i budowe tgcznika pomiedzy budynkiem gimnazjum i salg
gimnastyczng instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynkow wraz z przykanalikami wymaga
przebudowy i dostosowania do obowiazujacych przepisow sanitarnych.

1.1. Instalacja wodociggowa.

W budynku przedszkola instalacja wodociggowa poza rozprowadzeniem wody
zimnej spetnia role instalacji hydrantowej i zapewnia tranzyt wody do budynku gimnazjum.
Instalacja zostata zaprojektowana w taki sposdb aby w podejsciach do hydrantow nie
wystepowaty odcinki ,martwe odcinki”, pozbawione przeptywu wody.

Instalacje cieptej wody zaprojektowano jako cyrkulacyjng w obrebie pionow i
poziomow. Diugosc¢ przewodu cieptej wody bez cyrkulacji w bezpo$rednim podejsciu do
zaworu nie moze przekraczac 2,0 m przy DN 15.

W instalacji cieptej wody uzytkowej zastosowano mieszacze z zabezpieczeniem
antyoparzeniowym typu PROMIX 430 regululabce temperature wody, dla odbiornikéw w
pomieszczeniach sanitarnych na poziomie 38

Dla zasilania przyborow w pomleszczemach kuchni i zaplecza nie przewiduje sie
stosowania mieszaczy, a jedynie baterie z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody.

1.2. Instalacja wodociagowa — Przygotowanie cieptej wody

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej centralnie w kottowni z wykorzystaniem kotta
kondensacyjnego centralnego ogrzewania zasilanego gazem i uktadu solarnego.

Szczegotly rozwigzan technologicznych uktadu podgrzewania wody znajdujg sie w
projekcie kottowni.

1.3. Instalacja wodociggowa — Rurociagi

Instalacje zimnej wody, poziomy w piwnicy i piony, a takze podejscia do hydrantow
wewnetrznych nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przy pomocy
gwintowanych ksztaltek ocynkowanych uszczelnionych tasma teflonowg wg PN-74/H-
74200 i PN-81/b-10700.02 Instalacje wodociggowe z rur ocynkowanych tgczonych na
gwinty wg PN-95/ISO 228-1. Przewody rozdzielcze prowadzone na $cianach powinny by¢
mocowane specjalnymi uchwytami.

Instalacje podtynkowa wody zimnej i cieptej, w weztach sanitarnych, mozna
wykonac z rur z tworzyw sztucznych posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia do
stosowania w instalacjach wodociggowych o potgczeniach zgrzewanych. Przy montazu
nalezy przestrzegaé technologii przewidzianej przez producenta systemu, uwzgledniajgcej
wiasnosci stosowanego materiatu, charakteryzujgcego sie miedzy innymi znaczng
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