TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ 16
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI CO W BUDYNKU SZKOLY oy o nopuwey pAWIATOWE

Hj}d"m!rlruu ekiury 1+ Budownictwa
- bol gtowy, ogdine ostabienie, dusznosé, sennosc, omdlenie 97940 Tomaszow Maz.

W wypadku wystapienia objawow zatrucia u osob obstugujacych umzadzeniao gazowe,
osoby poszkodowane nalezy przenies¢ do pomieszczen, w ktérych jest zapewniony
doplyw $Swiezego powietrza i wezwaC Pogotowie Ratunkowe. W wypadku omdlenia
nalezy zastosowa¢ sztuczne oddychanie i masaz serca, zgodnie z instrukcjg
pierwszej pomocy.

7. Zabezpieczenie przeciwpozarowe kottowni
7.1. Wydzielenie pozarowe pomieszczen kotlowni.

Wydzielenie pozarowe projektowanej kottowni spetnia wymogi okreslone w
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia
15.06 2002, poz.690) Sciany i stropy posiadajg odporno$¢ ogniowag 60 min. a zamkniecia
otworéw w $cianach i stropach co najmniej 30 min.

7.2. Powierzchnia, wysokosé¢ i liczba kondygnacji.

Budynek szkoty podstawowej, w ktérego podpiwniczeniu znajduje sie kottownia jest
dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem i poddaszem.
Budynek wykonano w technologii tradycyjne;.
Zestawienie powierzchni i kubatury
Powierzchnia uzytkowa 704,48 m
Powierzchnia zabudowy 496,00 m
Kubatura 2200,00 m®

7.3. Odlegtosc¢ od budynkéw sasiadujacych.

Obiekt sktada sie z dwoch budynkéw szkolnych i sali gimnastycznej potaczonej
tacznikami Przebudowa obejmuje termomodernizacje catego obiektu, przebudowe i
przystosowanie budynku szkoty podstawowej na potrzeby przedszkola wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku.

W zatozeniach przewidziano rozdzielenie funkcjonalne obu czeéci tzn. szkoty i
przedszkola.

Na przedszkole przeznaczony zostat stary budynek szkoty podstawowej, Pozostate
budynki stanowig zespét szkolny. Z obiektem szkoty zwigzana jest sala gimnastyczna z
zapleczem; dla komunikacji pomiedzy szkotq i salg gimnastyczng zaprojektowany zostat
tacznik komunikacyjny.

Odlegtos¢ od zabudowy mieszkalnej wynosi ponad 50 m

7.4. Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem gazu.

7.4.1. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Whasciwosci gazu ziemnego GZ 50,

- warto$¢ opatowa 34,00 MJ/kg
" gestosc 0,86kg/m?®
- gestos¢ wzgledna 0,76
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