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UWAGA: W dokumentacji okreslono rodzaj zastosowangé ﬁ,;‘lﬁ{é! :%t Q‘Wpy
urzadzen stanowiacych wyposazenie projektowanych instalacjiy;, Barlickiego 23 i
Przyjete materialy i urzadzenia okreslaja wymagany standard wykonania
instalacji. Zmiany materiatow i urzadzen sg mozliwe w wypadku zastosowania
urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim samym poziomie
technicznym i technologicznym jaki reprezentujg zaprojektowane materiaty

urzadzenia, za zgodg inwestora i projektanta.

3. Warunki techniczne wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania w zakresie poziomow w podpiwniczeniu i pionow
zostata zaprojektowana z rur przewodowych stalowych o potaczeniach spawanych. Piony
zasilajace instalacje, uktadane beda w bruzdach sciennych. Aby zapewni¢ kompensacje
termiczna, rury nalezy uktada¢ w otulinie z pianki polietylenowej ,Poolflex 445" gr. 9 mm, a
bruzdy zakry¢ siatkg | zatynkowac.

Ze wzgledu na charakter uzytkowania budynku, w instalacji centralnego ogrzewania i
wydzielono dwa obwody

OBWOD 1: OBEJMUJE ZASILANIE INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

OBWQD 2: OBEJMUJE ZASILANIE WYMIENNIKA C.C.W

OBWOD 3: OBEJMUJE ZASILANIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ SKN

3.1. Bilans ciepta — dobor grzejnikow.

Na podstawie dokumentacji technicznej budynku obliczono straty ciepta, ktore dla
poszczegolnych pomieszczen przedstawiono w tabeli stanowiacej zatacznik do projektu.

3.2. Ogrzewanie grzejnikowe — wyposazenie i przewody grzewcze .

W projekcie instalacji centralnego ogrzewania przewidziano grzejniki ptytowe. W
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci / przedszkolakow/ przewiduje sie
azurowg drewniang obudowe grzejnikéw. W pomieszczeniach kuchennych nalezy
stosowac grzejniki z atestem dla pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach
sanitarnych.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z glowicami umieszczonymi poza
obudowg | zawory odcinajace na powrocie.

Instalacja grzejnikowa c.o0. w budynku zostanie wykonana z rur stalowych o
potgczeniach spawanych prowadzonych w bruzdach $ciennych lub w zabudowie z ptyt
kartonowo-gipsowych razem z instalacjg wentylacyjng. Aby zapewni¢ kompensacje
termiczna, rury nalezy uktadac w otulinie z pianki polietylenowej ,Poolflex 445", a bruzdy
zakry¢ siatkg i zatynkowac.

Minimalng grubo$é izolacji cieplnej / mat. 0,035 W/m? K/ okreélona zostata w WT
zmieniajacych rozporzadzenie w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 201/2008 poz 1238) i wynosi

dla rur o srednicy do 22mm - 20mm;

dla rur o $rednicy od 22 do 35 mm - 30mm;

dla rur o srednicy od 35 do 100 mm — rowne $rednicy wewn. rury

Dla rurociggoéw prowadzonych w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami gruboscé izolacji wynosi %2 podanych wyzej wartosci.

Do mocowania rur nalezy stosowaé zawieszenia systemowe produkowane m/n
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