TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI W BUDYNKU SZKOLY
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I.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - WYKONAWCZEGO
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REKUPERACJA
Z FUNKCJA GRZANIA | CHLODZENIA POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

1. Instalacja sanitarne w budynku przedszkola — Opis stapHdnstalaciiwentyjacji w
budynku szkolnym. Wydzial Architektury 1 Budownictwa
97-200 Tomaszow Maz.

Obiekt sktada sie z dwéch budynkéw szkolnych; szkoty podstatiskiess Abwego
budynku gimnazjum z salg gimnastyczng, potgczone tacznikami.

W zatozeniach przewidziano rozdzielenie funkcjonalne obu czesci tzn. gimnazjum i
przedszkola.

W budynku szkoty podstawowej przeznaczonym na przedszkole istnieje wentylacja
grawitacyjna | wentylacja mechaniczna w formie okapoéw tylko w pomieszczeniach kuchni.

Remont obejmuje termomodernizacje catego obiektu, przebudowe i przystosowa-
nie budynku szkoty podstawowej na potrzeby przedszkola.

Termomodernizacjg budynku szkolnego w tym takze wymiana okien, zmiana
sposobu ogrzewania budynku wymaga przebudowy i modernizacji instalacji grzewczej,
instalacji kottowni, przebudowy instalacji wodociggowej i zimnej i cieple] wody, a takze
wykonania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta.

2. Zakres opracowania

TOM IV zawiera projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczen w
modernizowanym i przebudowywanym budynku szkoty podstawowej przystosowanym na
potrzeby przedszkola i wentylacji pomieszczen kuchni.

3. Zatozenia projektowe

Projektowana instalacja wentylacyjna klimatyzacyjna mechaniczna nawiewno-
wywiewna ma za zadanie zapewni¢ warunki komfortu wentylacyjnego w uzytkowanych
pomieszczeniach w okresie zimy i warunki komfortu cieplnego latem.

Dla kazdego pomieszczenia wentylowanego /klimatyzowanego/ wykonano
obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego obliczono wedtug dwadch kryteriow:

e od ilosci oséb

e zyskow ciepta

e stezenie zanieczyszczen CO;

Jako warto$¢ ostateczng przyjeto wartos¢ wieksza z obliczonych

« Pomieszczenia posiadajace kanaly grawitacyjne — pomieszczenia sanitarne i
gospodarcze — wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie w ilosci
wynikajgcej z przepisow

Wyniki obliczen przedstawiono w TABELI Nr 1, zataczonej do projektu.

UWAGA: W dokumentacji okreslono rodzaj zastosowanych materiatlow i typy
urzadzen stanowigcych wyposazenie projektowanych instalacji.

Przyjete materiatly i urzadzenia okreslajg wymagany standard wykonania
instalacji. Zmiany materiatow i urzadzen sa mozliwe w wypadku zastosowania
urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim samym poziomie
technicznym i technologicznym jaki reprezentuja zaprojektowane materiaty i
urzadzenia. Zmiany moga by¢ dokonane za zgodga inwestora i projektanta.
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