TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.

2.1. Opis zabudowy dziatki

Rodzaj zabudowy Powierzchnia zabudowy [m']

Powierzchnia dziatki 16281

Razem zabudowa dziatki 2397 co stanowi ponizej 15% pow. dziatki
Drogi wewnetrzne, schody, itp. 1300

Powierzchnia biologicznie czynna 12584 stanowigca powyzej 77% pow. dziatki

2. Charakterystyka budynkow - Budynek szkoty podstawowej przeznaczony na
przedszkole

Obiekt szkoty podstawowej przeznaczony do termomodernizacji rozbudowy i
przebudowy budowany byt w kilku etapach poczawszy od roku 1960r.

Budynek jest dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem i poddaszem uzytkowym
przeznaczonym na cele mieszkalne. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej.

W budynku znajduje sie siedziba Zespotu Szkét.

Zestawienie powierzchni i kubatury czesci przebudowane;j
Powierzchnia uzytkowa 704,48 m

Powierzchnia zabudowy 496 m

Kubatura 2200 m°

Budynek w czesci konstrukcyjnej znajduje sie w dostatecznie dobrym stanie
technicznym i przebudowa nie narusza istniejgcej konstrukcji budynku.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjna, elektryczng, gazowa
oraz centralnego ogrzewania zasilanej z osiedlowej sieci cieplnej.

Przebudowa pomieszczen szkoty zostata podyktowana zmiang sposobu
uzytkowania budynku szkoty na przedszkole, dostosowaniem do nowych warunkéw
funkcjonowania budynku i koniecznoscig zapewnienia wtasciwych warunkow sanitarnych i
bhp.

Stan wyposazenia instalacyjnego nie odpowiada warunkom nowego przeznaczenia
budynku i w ramach dostosowania do nowej funkcji,

3. Charakterystyka budynkow - Budynek gimnazjum

Budynek gimnazjum jest budynkiem wybudowanym w latach 90 — tych. Budynek
jest dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem uzytkowanym na cele dydaktyczne, szatnie,
pokoje zebran. Budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjna, elektryczng,
gazowag oraz centralnego ogrzewania z kottownig opalang gazem.

W zwigzku z planowanym rozdzieleniem funkcjonalnym budynkow szkoty i
przedszkola, a takze przebudowa budynku przedszkola, dotychczasowy uktad
komunikacyjny pomiedzy szkotg i salg gimnastyczng zostanie zmieniony przez
wybudowanie tgcznika.

Rozbudowe budynku polega na wykonaniu tgcznika pomiedzy budynkiem
gimnazjum i salg gimnastyczna. tacznik zaprojektowano w technologii tradycyjnej o
scianach murowanych posadowionych na tawach fundamentowych betonowych, stropach
zelbetowy, a dach o konstrukcji drewnianej.

Zestawienie powierzchni i kubatury tgcznika
Powierzchnia uzytkowa 158,04 m
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