TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ 6
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI CO W BUDYNKU SZKOLY

przez INSTAL WARSZAWA S.A. lub ERICO-CADDY. STAROSTWO POWIATOWE
W instalacji zastosowano podpionowe regulatory roznicyigisalenmecelu sudmwmictwa
wyroéwnania przeptywow czynnika grzewczego. 97-200 Tomas~.ow Maz.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé odpowietrzniki atitdiatyezrie.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje
ochronne z uszczelnieniem plastycznym, w przejsciach przez przegrody oddzielenia

pozarowego nalezy stosowac¢ ochronne masy uszczelniajgce o odpornosci ogniowej El
120 / np. CP 601 S HILTI /

3.3. Proby, badania instalacji grzewczej.

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw, nalezy przeprowadzi¢ badania
instalacji. Sposéb prowadzenia badan okreslone sg w tom. Il WTWIO
Przeprowadzenie prob technicznych polega na wykonaniu :

- Prob cisnieniowych urzgdzen kottowni i instalacji ¢.0. "na zimno". Cisnienie probne
powinno byc rowne 1,5 cisnieniu pracy.

W trakcie proby ciSnieniowej w ciggu 24 h urzadzenia pomiarowe nie powinny

wykazac spadku ci$nienia wiekszego niz 0,15 MPa.

- Proby "na goraco"” w trakcie 72 godzin rozruchu prébnego.

Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ protokdt odnotowujgc rezultaty
przeprowadzonych pomiaréw w poszczegolnych pomieszczeniach.

IIl. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
KOTLOWNI GAZOWEJ Z KOTLEM KONDENSACYJNYM
I INSTALACJI SOLARNEJ

1. Proponowane rozwigzania projektowe.

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta centralnego ogrzewania zaprojektowano
kottownie wbudowang w podpiwniczeniu budynku w miejscu po zlikwidowane] kottowni
weglowej, wodng o temperaturze czynnika 70/55 z kottem opalanym gazem ziemnym
GZ50 pracujacg w zamknietym systemie ogrzewania z zamknigtym naczyniem
wzbiorczym i pompowym rozdziatem ciepta, sterowang automatycznie., wspomaganym
instalacjg solarng dla przygotowania cieptej wody uzytkowej, ze zbiornikiem magazyno-
wym cieptej wody.

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy demontazu
instalacji centralnego ogrzewania i wezta cieplnego zasilanego z osiedlowej sieci
cieptowniczej, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, kottowni z kottem
kondensacyjnym opalanym gazem ziemnym GZ50, pracujgcym w zamknietym systemie
ogrzewania z zamknietym naczyniem wzbiorczym i pompowym rozdziatem ciepta,
sterowanym automatycznie, wspomaganym instalacjg solarng dla przygotowania cieptej
wody uzytkowej, ze zbiornikiem magazynowym cieptej wody ich uzbrojenia i armatury, a
takze niezbedne dla wiasciwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszgce.

1.2.  Wytyczne budowlane dla pomieszczen przeznaczonych do montazu
urzadzen z palnikami gazowymi.

W celu zagwarantowania prawidtowej pracy urzadzen gazowych, zapewnienia
wiasciwych warunkow bhp przy ich eksploatacji, pomieszczenie kottowni w ktorym sg
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