TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ 6
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI W BUDYNKU SZKOLY

Il ZESTAWIENIE MATERIALOW | ROBOT

UWAGA: W dokumentacji okre$lono rodzaj zastosowanych materiatéw i typy
urzadzen stanowigcych wyposazenie projektowanych instalacji.

Przyjete materialy i urzadzenia okreslaja wymagany standard wykonania
instalacji. Zmiany materiatéw i urzadzen sg mozliwe w wypadku zastosowania
urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim samym poziomie
technicznym i technologicznym jaki reprezentuja zaprojektowane materiaty i
urzadzenia. Zmiany moga by¢ dokonane za zgodg inwestora i projektanta.

|. ROBOTY ZIEMNE DLA WYKONANIA SIECI

TAB. NR 1
IR ZESTAWIENIE MATERIALOW | ROBOT J.M. ILOSC UWAGI
1 2 3 4 5
1. | Wytyczenie trasy kanalizacji kpl 1
2. |Kiadka dla pieszych m* 2
3. | Rozebranie nawierzchni chodnikowej m° 4
4. |Rozebranie podbudowy 4x0,25 m° 1
5. | Humus zdjecie warstwy 12,0 x 0,15 m° 2,0
6. | Wykop w gruntach suchych kat 3 koparkg o poj . tyzki m° 76.5
0,15 m°do gt 3,0m
7. | Wykop reczny w gruntach suchych kat 3 m’ 25,0
od1.5do25m
8. | Wykop szerokoprzestrzenny pod studnie, st. rewizyjng| m’ 16,0
i separator gtdo 3,0 m
9. |Szalowanie wykopow 38,5 x 2 x 2 m’ 154
10. | Wywoz gruntu z wykopu m’ 16,5 | podsypka + studnie
11. | Wykonanie podsypki pod inst. rurowe m’ 3,8
12. | Zasypanie wykopow warstwami 02 m m° 101,5
13. | Zageszczenie gruntu warstwami co 20 cm do Is > 0,98 m° 101,5
14. | Wykonanie podbudowy pod chodnik m’ 1
15. | Wykonanie nawierzchni chodnikowej m* 4
16. | Rekultywacja terenu po wykopach m* 12,0
LP NAZWA MATERIALU J.M. ILOSC UWAGI
1 2 4 5 6
SIEC KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
1. | Rura kielichowa klasy S(typ ciezki) mb 38,5 |Nie dopuszcza sig
PVC 160x 4,7 stosowania rur z
1.8cianka o strukturze litej e 2 gy
— 2. | Separator ttuszczu z komorg osadowg o przeplywie kpl 1
2,01l/s. np PST-H-2/200 EKOL-UNICON NG 2/2,0
L/sek!/.
3. | Studzienki systemowe 450 PCV kpl 1
4. | Rura ostonowa AROT 80 na kabel di=2,0 m kpl &
5. | Préba instalacji / 4 odcinki / kpl 4
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