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Zgodnie z cytowanymi wyzej warunkami odbior instalacji gazowej polega na :

a/ sprawdzeniu zgodno$ci wykonania instalacji w,

- z projektem technicznym i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do projektu,

- Z zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji
technicznej,

b/ sprawdzeniu atestow i innych dokumentow, ktorych dostarczenle %afﬂ M3 owe

STAROSTWO
dostawcy urzqdzen i ma'terla{ow 1 ) Wydzial Architektury 1 Budownictwa
c/ sprawdz,em.u protok_olrow z wykonanych prob i badan: 97-200 Tomaszow Maz.
- szczelnosci instalacji, ul. Barlickiego 23

- napefnienia gazem i odpowietrzenia instalacji,

- urzadzen i zespotdw stanowigcych czes¢ urzadzen gazowych zasilanych pradem
elektrycznym o napieciu wyzszym niz bezpieczne,

- urzadzen zabezpieczajacych i regulacyjnych w tym aktywnego systemu bezpieczenstwa
instalacji gazowe;.

Z przeprowadzonych czynnoséci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ odrebny protokot.

8.1. Odbior robot.

W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele :
- uzytkownika

- wykonawcy robot

- insp. nadzoru

Odbior oraz przekazanie obiektu uzytkownikowi moze nastapic po :

- sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji

- przeprowadzeniu rozruchu probnego w obecnosci komisji

- komisyjnym sprawdzeniu czy urzadzenia, instalacje itp. osiagaja zatozone w
dokumentacji parametry.

- wykaz dokumentacji przekazanej uzytkownikowi, DTR urzadzen, instrukcje obstugi.
- stwierdzenie, czy zostaty zachowane warunki BHP, P.Poz.

Przy wykonywaniu roboét budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie /Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — tekst jednolity
Dz.U. z 2003 r. nrn207, poz. 2016 i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
grudnia 2002 r. w sprawie oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
ich oznaczania oznakowaniem CE /Dz.U.z 2002 r. nr 209, poz.1776./

Protokot odbioru i przejecia instalacji powinien zawierac : '
|
|

9. Uwagi dla uzytkownikow instalacji gazowych

9.1. Parametry gazu ziemnego.

Witasciwosci gazu ziemnego GZ 50,

- warto$¢ opatowa 34,00 MJ/kg |
"~ gestosc 0,86 kg/m -
- gestosc¢ wzgledna 0,76 f

Gaz ziemny tworzy z powietrzem mieszanine wybuchowag w stezeniu od 4,9%
/IDGW/ do 14,5% /IGGW/ Temperatura zaptonu mieszaniny wybuchowej wynosi 3000 C.
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