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4. Rurociggi technologiczne nalezy oznaczy¢ paskami o koloryﬂgfggg@\gﬁq,g\dey z
oznaczyc¢ nalezy takze kierunki przeptywu, ul. Barlickiego 23

5. Instalacje elekiryczne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami jak dla pomieszczen
zagrozonych pozarem,

6. Kazde z zamontowanych urzadzen spalajacych gaz powinno by¢ podtgczone do
osobnego komina o przekroju przewidzianym w dokumentacji.

7. Aparaty gazowe wolno instalowaé w pomieszczeniach posiadajgcych
sprawnie dziatajgca instalacje wentylacyjng (protokét kominiarski).
Pomieszczenia w ktorych instalowane sa urzadzenia gazowe o mocy powyzej 30 KW
zalicza sie do pomieszczen kategorii C odpornoéci pozarowej i powinno byc¢
wyposazone w podreczny sprzet gasniczy.

1.3. Zestawienie wymaganej mocy grzewczej.

Wymagana moc grzewcza
Instalacja co, wentylacja, przygotowanie cieptejwody .............................53 KW
Wskaznik zapotrzebowania ciepta. ... s e, 14,7 Wim®

2. Wyposazenie kottowni centralnego ogrzewania.

UWAGA: W dokumentacji okreslono rodzaj zastosowanych materiatow i typy
urzadzen stanowiacych wyposazenie projektowanych instalaciji.

Przyjete materiaty i urzadzenia okreslaja wymagany standard wykonania
instalacji. Zmiany materiatéw i urzagdzen sg mozliwe w wypadku zastosowania
urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim samym poziomie
technicznym i technologicznym jaki reprezentujg zaprojektowane materiaty i
urzgdzenia, za zgodg inwestora i projektanta.

JAKO WYPOSAZENIE KOTLOWNI PRZYJETO PRZYKLADOWO

2.1. Kociot

Kottownia zlokalizowana zostata w podpiwniczeniu budynku w pomieszczeniu po
zlikwidowanej kottowni weglowej. W kottowni obok kotta, rozdzielaczy i pomp centralnego
ogrzewania, umieszczone zostaty elementy instalacji solarnej: zbiornik grupa pompowa
obiegu solarnego.

Jako zrodio ciepta zaprojektowano kociot kondensacyjny opalany gazem ziemnym
GZ 50

Producent kotta: VIESSMANN

Typ kotta VITOKROSSAL 300
Charakterystyka kotta:

Moc cieplna 50/30°C 22 - 66 kW

Moc cieplna 80/60°C 20- 60 kW

Sprawnos¢ 98,0- 109 %

Tem. spalin 45 -750C

Cisn. pracy do 0,6 MPa

Max. temp. pracy STB 120 ©C

Kociot wyposazony jest w regulator kottowy z czujnikiem temp. kottowej i
czujnikiem pogodowym VITOTRONIC 200 typ KW2 z ptynnie obnizana temperaturg wody
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