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INSTALACJI GAZU W BUDYNKU PRZEDSZKOLA | GIMNAZSMM W () POWIATOWE

. ] o : Wydzial Architekiury, | Budownictwa
60 KW nalezy zainstalowac¢ czujniki obecnosci gazu, 97-200 Tomaszéw Maz.

3. Kotty na paliwa gazowe o tacznej mocy cieplnej powyzej 60 KWBadak2=00m kW nalezy
instalowac w stuzacym wytgcznie do tego celu pomieszczeniu technicznym lub w
budynku wolno stojgcym przeznaczonym wytacznie na kottownie.

4. Urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu nalezy stosowaé w tych
pomieszczeniach, w ktorych taczna nominalna moc cieplna zainstalowanych urzadzen
gazowych jest wieksza niz 60 kW.

5. Zawor odcinajacy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem sktadowym urzadzenia
sygnalizacyjno-odcinajgcego, powinien by¢ instalowany poza budynkiem, miedzy
kurkiem gtdwnym, a wprowadzeniem przewodu do budynku.

6. Wysokos¢ pomieszczen, w ktoérych mogg byé instalowane odbiorniki gazu nie
moze by¢ mniejsza niz 2,2 m./1,9 m dla zabudowy jednorodzinnej i rekeacyjnej /.

7. Kubatura pomieszczenia, w ktorych zainstalowane bedg kotty gazowe, powinna
odpowiadac obcigzeniu cieplnemu wynoszgacemu 4650 W/m® w wypadku kottow z
otwartg komorg spalania i pobieraniem powietrza do spalania z pomieszczenia.

8. Powierzchnia otworéw nawiewnych powinna wynosié¢ 5 cm?/kW mocy zainstalowanych
kottow; wywiewnych 2,5 cm?/kW.

9. Powyzszy warunek / pkt 7 i 8 / nie musi by¢ spetniony w wypadku stosowania kottow z
zamknieta komorg spalania, pobierajacych powietrze do spalania gazu z zewnatrz
pomieszczenia.

10. Wentylacja pomieszczenia kottowni, w wypadku stosowania kottéw z zamknietg komorg
spalania, powinna zapewnic 4 krotng wymiane powietrza w pomieszczeniu.

Pomieszczenia kottowni powinny:

- posiadac sciany klasy odpornosci ogniowej El 60, stropy REI 60. a zamknigcia
otwordéw co najmniej El 30.

- drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku z pomieszczenia kottowni i magazyny opatu nie
muszg posiada¢ klasy odpornosci ogniowej pod warunkiem ze wykonane sg z
materiatow niepalnych.

- byc¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem,

- posiadac drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej, bezklamkowe,
samozamykajgce, szer. 0,9 m z zamknieciem przeciwpanicznym.

- nie mie¢ bezposredniego potgczenia z pomieszczeniami przeznaczonymi na staty
pobyt ludzi, miec¢ tatwy dostep, a kottownie, o facznej mocy kottow powyzej 350 kW,
posiada¢ dwa najlepiej przeciwlegte potozone wyjscia ewakuacyjne,

- posiada¢ awaryjny wytacznik pragdu na zewnatrz pomieszczenia w miejscu tatwo
dostepnym.

- przy przejsciach przez przegrody budowlane i pomieszczenia nalezy stosowac rury
ochronne wystajace po 3 cm z kazdej strony przegrody. W miejscach przejs¢
przewodow przez $Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z uszczelnieniem
plastycznym, w przej$ciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowac
ochronne masy uszczelniajace o odpornosci ogniowej EI120 np. CP 601 S HILTI dla
przewodow rurowych i CP 620 S HILTI dla kabli

Ponadto ustala sie nastepujace warunki dla pomieszczen kottowni :

1. Posadzka winna by¢ wykonana z betonu nie pylacego (ptytki ceramiczne tras lub
lastriko), z odpowiednim spadkiem w kierunku kratek $ciekowych, lub odwodnien
liniowych.

2. Sciany powinny byé pomalowane farba olejng lub emulsyjng w catym
pomieszczeniu lub wylozone plytkami ceramicznymi od wysokosci 2,5 m.

Ww-FEOJEKT WOJCIECH WOLNICKI
97-300 PIOTRKOW TRYB. ul. PROCHNIKA 3 m 28 TEL 0-44/649-97-06 0-791-189-724
PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI




