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gazu.
Warunkiem dostarczania paliwa gazowego jest zawarcie kompleksowej umowy na

dostarczanie paliwa gazowego oraz umowy dotyczacej sg_rriedag_y\KrHrga%it}O%adu
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4. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji gazowej 1. Barlickiego 23

Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykonaé z rur stalowych bez szwu w/g PN-
80/H-74219 taczonych przez spawanie.

Potaczenia armatury nalezy wykonaé¢ jako kotnierzowe lub gwintowane. Do
uszczelnienia potgczen gwintowanych nalezy stosowac tasmy teflonowe.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po $cianie pod stropem ze spadkiem 4% w
kierunku pionu. Poziome odcinki powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 10 cm
powyzej innych przewodow instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm. W miejscach przejs¢ przewodow
przez sciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z uszczelnieniem plastycznym, w
przejSciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowac¢ ochronne masy
uszczelniajgce o odpornosci ogniowej EI120 np. CP 601 S HILTI.

Przewody instalacji gazowej, po wykonaniu préb cisnieniowych, nalezy doktadnie
oczyScic z rdzy i brudu, zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng i  pomalowac farbg
nawierzchniowa zotta.

5. Montaz odbiornikow gazu.

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

- wysokos¢ pomieszczen, w ktérych moga by¢ instalowane odbiorniki gazu nie
moze by¢ mniejsza niz 2,2 m./1,9 m dla zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej /.

- aparaty gazowe wolno instalowa¢ w pomieszczeniach posiadajgcych
sprawnie dziatajgcg instalacje wentylacyjng (protokot kominiarski).

- urzadzenia gazowe nalezy potgczy¢ na state z przewodami instalacji gazowej,

- kurek odcinajgcy doptyw gazu do odbiornika nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo
dostepnym,

- odbiorniki gazu z otwartymi palnikami nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,5 m
od okien i drzwi

6. Instalacja odprowadzenia spalin.

Od odbiornikéw gazu z odprowadzeniem spalin nalezy wykona¢ instalacje
odprowadzenia spalin zgodnie z DTR zainstalowanych urzadzen.

W kottowni w budynku przedszkola zastosowano kociot kondensacyjny z zamknieta
komorg spalania z koncentrycznym zestawem spalinowo powietrznym..

W kottowni w budynku gimnazjum zastosowano kociot kondensacyjny z zamknieta
komorg spalania z doprowadzeniem powietrza do spalania gazu z zewnatrz.

7. Zabezpieczenie instalacji gazowych przed niekontrolowanym wyptywem gazu.

Urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu nalezy stosowac w tych
pomieszczeniach, w ktérych tgczna nominalna moc cieplna zainstalowanych urzadzen
gazowych jest wieksza niz 60 kW.

Instalacje gazowa, nalezy wyposazy¢ w aktywny systemy bezpieczenstwa instalacji
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