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PROJEKT INSTALACJI W BUDYNKU SZKOLY

jako wasko przestrzenne z umocnieniem $écian. W wypadku braku = mozliwosci
prowadzenia wykopow na odktad, nalezy uzgodni¢ z inwestorem migjsce skifadowania
gruntu.

Humus z gornej warstwy gruntu nalezy sktadowa¢ osobno i wykorzysta¢ do
rekultywaciji terenu.

Ziemie  wydobyta z wykopy nalezy sktadowa¢ w odlegtosci 0,5 do 0,7 m od
krawedzi wykopu. Druga stron wykopu nalezy pozostawi¢ wolna dla dowozu materiatow.
Wykonany wykop powinien byé zabezpieczony i oznakowany. Wokdt wykopéw nalezy
ustawi¢ bariery ochronne o wysokosci 1,1m w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.
(dopuszcza sie oznakowanie kolorowymi tasmami). Przej$cia zapewni¢ poprzez utozenie
ktadek z barierkami ochronnymi. W miejscach montazu armatury i potgczeniach odcinkow
nalezy wykona¢ gniazda montazowe o wymiarach 2 x 2m. Szeroko$¢ pozostatych
wykopow nalezy przyjac jako rowna srednicy przewodu + 60 cm.

Gtebokos¢ wykopu winna by¢ wieksza o 15 cm od zagtebienia rurociggu ze
wzgledu na wykonanie podsypki z piasku lub rozdrobnionej ziemi pod instalacje rurowa.
Spod wykopu nalezy wypoziomowac , a podsypka na dnie wykopu ma zapewni¢ oparcie
wzdtuz catej dlugosci przewodu na co najmniej 1/4 obwodu przewodu. W wypadku
podtoza kamienistego nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grubosci 15 cm.

Obsypke nalezy wykonaé¢ sypka rozdrobniong ziemig / piaskiem /. Obsypke nalezy
wykonywac¢ warstwami, rownolegle po obu stronach rury, grubosci 1/3 $rednicy rury, lecz
nie grubszymi niz 15-20 cm, zageszczajgc kazdg warstwe. Obsypke nalezy prowadzi¢ az
do uzyskania warstwy ochronnej grubosci 30 cm nad wierzchem rurociggu. Zageszczanie
obsypki nalezy wykonywaé¢ recznie, ze szczegdlng starannoscia, dla unikniecia
wyniesienia rurociggu.

Zasypanie rurociggu rozdrobniong ziemig wykonujemy poza strefg ochronng,
warstwami 10-20 cm zageszczanymi mechanicznie do uzyskania stopnia zageszczenia |s>
0,98
Rozbiorke deskowania wykopu nalezy prowadzi¢ rownolegle z zasypka.

Po wykonaniu podsypki, utozeniu rurociggu, wypoziomowaniu, obsypaniu piaskiem
i utozeniu siatki oznaczeniowej o szerokosci 40 cm, zasypanie wykopow nalezy wykonac
rozdrobniong ziemig z wykopu zageszczajac warstwami o grub. 20 cm.

Wykop pod studnie, zbiorniki, osadniki i separatory nalezy wykonac jako
szerokoprzestrzenne z nachyleniem skarp 1:1 z zachowaniem podanych wyzej warunkow

5. Odwodnienie wykopow.

Ze wzgledu na brak badan gruntu w wykopach o gtebokos$ci powyzej 2,5 m nalezy
przewidzie¢ koniecznos¢ odprowadzenia wod gruntowych i opadowych z wykopow w
postaci studzienek zbiorczych i miejscowego odpompowywania wody. Nie przewiduje sie
stosowania igtofiltrow ani obnizania poziomu wéd gruntowych.

6. Rurociagi

Rurociggi kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC klasy S (typ
ciezki) o fabrycznie zamontowanej uszczelce. Scianka rur powinna mie¢ strukture
jednolita. Nie dopuszcza sie zastosowania rur ze sciankg o rdzeniu spienionym.

Rury PVC wymagajg scisle kontrolowanego rezimu obsypki i zasypki piaskiem o
duzym stopniu zageszczenia rownym lub wiekszym od wartosci Is> 0,98.
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