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5. Warunki techniczne wykonania instalacji gazowej. / Szczegotowy opis
instalacji gazowej znajdujecie w tomie V — instalacja gazu./

Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu w/g PN-
80/H-74219 taczonych przez spawanie.

Potgczenia armatury nalezy wykona¢ jako kotnierzowe lub gwintowane. Do
uszczelnienia potgczen gwintowanych nalezy stosowac tasmy teflonowe.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po $cianie pod stropem ze spadkiem 4% w
kierunku pionu. Poziome odcinki powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 10 cm
powyzej innych przewoddw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm. Przy przejSciach przez przegrody
budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne wystajgce po 3 cm z kazdej strony przegrody.

Przewody instalacji gazowej, po wykonaniu prob cisnieniowych, nalezy doktadnie

oczysci¢ z rdzy i brudu, zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng i  pomalowac farbg
nawierzchniowg zétta.

6. Warunki bezpieczenstwa przy uzytkowaniu kotlowni na paliwo gazowe.

W kottowni w widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ schemat technologiczny wraz
instrukcjg obstugi instalacji technologicznej kottowni opisem zagrozen wynikajacych z
zastosowania gazu jako paliwa, warunki BHP przy eksploatacji urzgdzen kottowni, wykaz
telefonow awaryjnych.

1. Nie wolno podigczy¢ urzgdzen gazowych nie przystosowanych do spalania

dostarczanego rodzaju gazu (podgrupa wg PN -87/C-96001).

2. Zabrania sie uzytkowania urzgdzen gazowych w przypadku:

- braku sprawnie dziatajgcej wentylacji i ciggu kominowego,
- stwierdzenia, ze gaz sie ulatnia.

3. Zabrania sie dokonywania napraw i konserwacji urzgdzen gazowych przez osoby

nieupowaznione.

4. Zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek przerébek kotta c.o. i automatyki

sterujacej.

5. Urzadzenia gazowe moze obstugiwa¢ osoba, ktdra zna doktadnie sposob ich
uruchamiania i

wylaczania oraz zapoznata sie z instrukcjg obstugi.

6. Za skutki wynikajgce z nieprzestrzegania instrukcji obstugi odpowiada
uzytkownik.

7. Obstuge urzadzen energetycznych np. kottow instalacji co, nalezy powierzyc
pracownikom posiadajacym uprawnienia do obstugi urzadzen energetycznych na
podstawie- Rozporzadzenia MP z dn. 16.03.1998 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych
dla osoéb zajmujgcych sie eksploatacjgq urzadzen i instalacji energetycznych (Dz.U. nr
59/98 poz.377 z pozniejszymi zmianami Dz.U. Nr 15 poz. 187 z dnia 22 marca 2000r.).

W przypadku stwierdzenia zagrozen, nalezy natychmiast zamknac kurek gazowy

znajdujgcy sie przed urzadzeniem, a nastepnie wezwa¢ uprawniong osobe w celu
usuniecia tych usterek.

UWAGA!:
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