TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ i|[7
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI CO W BUDYNKU SZKOLY

Gaz ziemny tworzy z powietrzem mieszanine wybuchowag w stezeniu od 4,9%

IDGW/ do 14,5% /IGGW/ Temperatura zaptonu mieszaniny wybuchowej wynosi 300° C.
Gestos¢ wzgledna gazu GZ50 wynosi 0,6 [ Izejszy od powietrza i unosi sie w gore].

7.4.2. Aktywny systemy bezpieczenstwa instalacji gazowej
Instalacja gazowa zostata wyposazona w aktywny systemy bezpieczenstwa
instalacji gazowej firmy GAZEX sktadajacy sie z:

- zaworu szybkozamykajacego STAROSTWO POWIATOWE
: Wydzial Architektury 1 Budownictwa

i * 97-200 Tomaszéw Maz

- detektora DEX-1,2 : '

ul. Barlickiego 23
- modutu alarmowego MD2Z

7.5. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Kottownie musza by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy. Sprzet gasniczy
powinien by¢ dobierany w zaleznosci zagrozenia pozarem, kategorii zagrozenia ludzi,
wielkosci obcigzenia ogniowego oraz powierzchni.

Dobor | rozmieszczenie sprzetu gasniczego w kottowni

Jedna jednostka sprzetu o masie srodka gasniczego 6 kg powinna przypadaé¢ na
kazde pomieszczenie kotlowni i 2 kg na kazde 300 m?* chronionej powierzchni.
Sprzet gasniczy powinien by¢ umieszczony w miejscach w miejscach nie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta w miejscach tatwo
dostepnych przy wejsciach, klatkach schodowych, wyj$ciach na zewnatrz pomieszczen.
Dojscie do sprzetu powinno miec¢ szerokos$¢ 1 m.

7.6. Warunki ewakuacji oznakowanie i oswietlenie ewakuacyjne.

Obiekt nalezy oznakowac zgodnie z:
- PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona pozarowa.

W pomieszczeniach kottowni nalezy oznakowac¢ zgodnie z Polskimi Normami:

- drogi, wyjscia, kierunki ewakuacii,

- miejsca usytuowania sprzetu ppoz. ,

- miejsca usytuowania wytacznikow pradu,

-pomieszczenia w ktorych sktadowane sg materiaty niebezpieczne pozarowo,

- miejsca przechowywania dokumentow i instrukcji dotyczacych eksploatowanego obiektu.
W obiekcie nie przewiduje sie oswietlenia ewakuacyjnego
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