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STAROSTWO POWIATOWE

3. Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna nawiewna i wywiewhi&izapéwhiajaéald-krotng
wymiane powietrza, 97-200 Tomaszow Maz.

4. Rurociagi technologiczne nalezy oznaczy¢ paskami o kolorystycélz%ﬂml’é?gf ﬁ\l;
oznaczyc¢ nalezy takze kierunki przeptywu,

5. Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami jak dla pomieszczen
zagrozonych pozarem,

6. Kazde z zamontowanych urzgdzen spalajgcych gaz powinno by¢ podtaczone do
osobnego komina o przekroju przewidzianym w dokumentacji.

7. Aparaty gazowe wolno instalowa¢ w pomieszczeniach posiadajacych
sprawnie dziatajacq instalacje wentylacyjng (protokét kominiarski).
Pomieszczenia w ktérych instalowane sa urzadzenia gazowe o0 mocy powyzej 30 kW
zalicza sie do pomieszczen kategorii C odpornosci pozarowej i powinno byc
wyposazone w podreczny sprzet gasniczy.

3. Przylacze gazu - punkt redukcyjno pomiarowy

Ze wzgledu na zwiekszone zapotrzebowanie gazu miedzy innymi dla zasilania
kottowni,- po odtgczeniu budynku od zasilania z osiedlowej sieci cieptowniczej i central
wentylacyjnych z gazowymi modutami grzewczymi Inwestor wystgpit do Mazowieckiej
Spoétki Gazownictwa o zmiane warunkéw przytgczenia do sieci gazowej i zapewnienie
dostawy gazu.

Instalacja gazowa zostata przeprojektowana w oparciu o ,Zamienne warunki przyta-
czenia do sieci gazowej dla podmiotu przewidujgcego odbioér paliwa gazowego w ilosci
powyze] 10 m>/h i mniejszej niz 60 m>/h gazu ziemnego wysokometanowego grupy E”
Wydane przez Mazowieckg Spotke Gazownictwa SP z 0.0. znak LTRR/Toma/0148/2009 z
dnia 27.10.2009 r. i obejmuje dostawe gazu dla instalacji w budynku szkoty i gimnazjum.

— moc umowna 25 m>/h;
- roczny pobor paliwa gazowego 90,0 tys m>/ rok

Na podstawie powyzszych warunkoéw istniejgcy punkt redukcyjny i pomiarowy
znajdujacy sie na zewnetrznej scianie budynku gimnazjum, wyposazony w reduktory R 10
nalezy przebudowac instalujgc reduktor ALSI FE 50 o nastepujgcej charakterystyce:

- zakres ci$nien wejsciowych 0,05 - 0,5 MPa

- zakres ci$nien wyjsciowych 1,3 — 15,0 kPa

- przepustowo$¢ 60 m*/h
Zabezpieczenia

- przed spadkiem i wzrostem ci$nienia wlotowego

- przed spadkiem ci$nienia na kroccu wylotowym

- przed nadmiernym przeptywem gazu powodujgcym zamkniecie zaworu

szybkozamykajgacego przy osiggnieciu 140% przeptywu nominalnego

- wbudowany zawor bezpieczenstwa.

Montaz:

- wlot G %’

- wylot G 1"/,

- w dowolnej pozyciji

Pomiar gazu:

Istniejacy gazomierz G 16 zastgpi¢ gazomierzem miechowym instalowanym po
stronie niskiego cisnienia G 25 z rejestratorem szczytow dla potrzeb opomiarowania
urzadzen grzewczo - wentylacyjnych i gazomierzem G 6 bez dodatkowego wyposazenia
dla opomiarowania urzgadzen kuchennych. Dostawe gazomierzy gwarantuje dostawca
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